KRESILKO - p.&. 8i
POCET: 6 ks

POPIS:

— ODOLNOST LATKY ZIDLE PROTI ODERU (ODERUVZDORNOST): min. 60000 CYKLU
DLE CSN EN ISO 12947—2 TEXTILIE—ZJISTOVANI ODOLNOSTI PLOSNYCH TEXTILIl V ODERU METODOU
MARTINDALE—CAST 2: ZJISTOVANI POSKOZENI VZORKU

— STALOBAREVNOST CALOUNENI: min. STUPEN 6 (DLE CSN EN ISO 105-B02)

— ODOLNOST PROTI ZMOLKOVAN[: min. STUPEN 4 (DLE CSN EN ISO 12945-2)
— HMOTNOST LATKY: min. 420 g/Im
— LATKA BUDE CHEMICKY CISTITELNA

— CELKOVY ROZMER KRESLA: 700x600mm (PUDORYSNE)

— CELKOVA VYSKA KRESLA: 750mm

— VYSKA SEDACI PLOCHY OD PODLAHY: 470mm

— CELKOVA SIRKA SEZEN(, SIRKA KRESLA BEZ PODRUCEK: min. 500mm
— HLOUBKA SEZEN[: min. 430mm

— NOSNOST KRESLA: min. 120kg

— BARVA: DLE BAREVNEHO RESENI MISTNOSTI

ILUSTRATIVNI OBRAZEK VYJADRUJICI DESIGNOVOU PREDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:

Vykres nenahrazuje vyrobni vykres!
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