TECHNICKA ZPRAVA ELEKTRO SLABOPROUD V ROZSAHU ZDS

IDENTIFIKACNI UDAJE :

Nazev stavby : Revitalizace budovy T. Novakové 62a, Brno — etapa |.
Uprava vnitinich prostor

Soubor D.1.4.H — Slaboprouda elektrotechnika

Investor : MPSV -~ odbor pfipravy investic a dislokace,
Podskalska 19, 128 01 Praha

Profese : Elektro — slaboproud

Stupen projektu : Dokumentace ZDS

Zodpoveédny projektant : Elektroprojekt Rosypal

Stanislav Rosypal, Vodova 80, 612 00 Brno
tel. 608 832 955
e-mail: er-rosypal@volny.cz

UCEL :

Ugelem PD je navrh SLP elektroinstalace v rozsahu popisnych sit, schémat dotéenych NP a
zjednodusenych adresnych schémat zapojeni elektroinstalace mezi umisténym pfistrojem a
rackem. PD fe8i rozvody strukturované kabeldze PC pripojnych mist a IP tel. linky, dochazkovy
systém a DT pres Pb. Ustfednu a autonomni nouzové volani v soc. zafizenich uréenych pro
télesné postizené spoluobcany.

VYCHOZi PODKLADY :

- dokumentace projektanta stavby a subdodavatelil technologie prostiedi stavby

- pozadavky zadavatele, konzultace béhem zpracovani projektové dokumentace s hlavnim
projektantem stavby a s projektanty jednotlivych profesi (elektro-silnoproud, poZarni
ochrana)

- souvisejici predpisy a CSN:

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sh. o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu;

Zakon 183/2006 Sh. — O izemnim planovani a stavebnim fadu

Zakon 244/1992 Sb. — O posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

Technika prostiedi — Doc. Ing. Richard Novy, Csc. a kolektiv (2000)

QSN 73 0802 Pozarni bezpe¢nost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 73 4301 Obytné budovy
CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 33 2000-5-51-ed.3 Elektricka instalace budov-¢ast-5-51: Vybér a stavba elektrickych zatizeni -
Vseobecné predpisy.
CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni
CSN 33 2000-5-54-ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 5-54: Vybér a stavba
el. zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodice a vodic¢e ochranného pospojovani.
CSN 33 2000-5-523-ed.2  Elektrické instalace budov
Cést 5 : Vybér a stavba elektrickych zatizeni— Oddil 523:
Dovolené proudy v elektrickych rozvodech.
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CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-4-42
CSN 33 2000-4-43

CSN 33 2000-4-47

CSN 33 2000-4-473

CSN 332190
CSN 380810
CSN EN 12464-1

CSN EN 1838
CSN EN 50274

CSN EN 50 110-1-ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti Cast 4-41: Ochrannd opatieni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
Elektrotechnické predpisy.Elektricka zafizeni.Cast 4:

Bezpecnost. Kapitola 42:Ochrana pred ucinky tepla.

Elektrické instalace budov.Cast 4:Bezpeénost -

Kapitola 43:Ochrana proti nadproudtim.

Elektrotechnické predpisy-elektricka zaiizeni.Cast 4: Bezpe¢nost-Kapitola 47:
Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti oddil 470: vSeobecné-
oddil 471: opatieni k zajisténi ochrany pied - irazem elektrickym proudem
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Caést 4: Bezpetnost. Kapitola
47: Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti. Oddil 473:
Opatieni k ochrané proti nadproudim.

Pripojovani elektrickych strojii a pohonii s elektromotory.

Pouziti ochran pied prepétim v silovych zarizenich

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostort - Cast 1: Vnitini pracovni
prostory.

Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni.

Rozvadéce nn - Ochrana pred trazem elektrickym proudem - Ochrana pied
neumyslnym piimym dotykem nebezpeénych Zivych ¢asti.

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CHARAKTERISTIKA STAVBY:

Jedna se o 5-podlazni budovu (1. PP a 1. az 4. NP) o pudorysu cca 55 x 15m s centralnim a
pravym vedlej§im schodistém. Ve vSech podlaZich se nachazi centralni spojovaci chodba.
Z hlediska PBR jsou chodby jako NUC a schodisté jako ChUC.

POZADAVEK NA PREDMET PD:

SK - zasadnim pozadavkem je provést ve 2. a 4.NP strukturovanou kabelaz SK. Zde bude sidlit
MPSV se svymi kancelaremi, pracovnami, rehab. mistnostmi a ordinacemi. Zde je nutné v ramci
SK kromé pfistupu k centralnimu serveru zajistit i IP telefonni adresy propojené s pobockovou
Ustfednou, aby byl umoznén kontakt s konkrétnim pfistupovym tablem a dvefnim zamkem
pomoci telefonu. V ramci vykresové dokumentace bude SK provedena v mife piného obsazeni
mistnosti, ¢emuz bude odpovidat i vybaveni rackové skfiné a propojovaci adresy.

Pristupovy systém — jsou pozZadovany v podstaté 2 rezimy pfistupu - pro zaméstnance a pro
obéany:

- Rezim pro ob¢any bude v ramci popsané SK pomoci pfistupového zvonkového tabla a zde
konkrétnim zvonkovym tla¢itkem na jedné strané a pomoci adresného IP telefonniho pfistroje na
druhé strané se schopnosti dalkového otevieni konkrétnich dveri.

- Rezim pro zaméstnance bude proveden pomoci ¢teéek (Cipy nebo karty) z nichz nékteré
budou registrovat dochazku. Jedna se o samostatny uzavieny systém zakonceny v serveru
s vlastni SW vybavou.

Ostatni organizace na podlazich 1., poloviny 2. a 3.NP budou z hlediska pfistupu pfipojeni
pres zvonkové tablo s omezenym pocétem zvonkul do 4 tlagitek.

V ramci soc. zafizeni pro télesné postizené ob&any ve 2. a 4. NP bude zrealizovana ustfedna
autonomniho nouzového volani.



Zakladni pozadavek pro rozmisténi pfistupovych bodi:

Pro MPSV ve 2. i 4.NP bude umoznén pfistup z obou schodist ¢teckami s dochazkou a tably
s plnym pocétem tladitek pro max. pocet pracovist v daném patre.

U hlavniho i vedlejSiho vstupu z venkovniho prostoru na schodisté bude umoznén pfistup
¢teckami s dochazkou a tably s pristupem pouze na konkrétni poschodi.

Pro ostatni podlazi bude umoznén pfistup z obou vchodl s malymi tably do 4 zv. tlacitek.

STRUKTUROVANA KABELAZ

Zakladni udaje o technickém zafizeni

Prostredi

Ve vnitfnich prostorach vybavenych rozvodem strukturované kabelédZe je prostfedi normalni dle
CSN 33 2000-3.

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim

Bezpecénost a ochrana pied nebezpec¢nym dotykem Zivych éasti:
Je provedena izolaci — CSN 2000-4-41, 412.1 a krytim - CSN 2000-4-41, 412.2.

Bezpecénost a ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych éasti:
Ochrana nezivych ¢asti pfed nebezpeénym dotykem je provedena samocinnym odpojenim od
zdroje v siti TN-C-S dle CSN 33 2000-4-41, 413.1.3.

Napét'ova soustava
- provozni 1NPE - 230V, 50Hz, TN-C-S

Slaboproudé rozvody SK zahrnuji kompletni rozvod strukturované kabelaze v celém objektu a to
v rozsahu pasivnich prvk( + dodavka aktivniho prvki sité. Pripojeni na vnéjsi komunikacni
infrastrukturu bude provedeno na stavajici kabel O2 zavedeny do suterénu a dale vedeny pod
stropem do mistnosti 1.05 v 1.NP, kde bude naspojkovan k novému vedeni.

Navrhované reseni

Realizace rozvodi LAN bude v souladu se standardy a pravidly pro navrhovani a montaz
univerzalnich kabelaZich systému dle ISO/IEC 11801, CSN EN ISO 9001, CSN EN 50173- a
CSN EN 50174-, ANSI/EIA/TIA-568-A a draft ANSI/EIA/TIA -568-B. Dale musi byt v souladu s
pozadavky vyplyvajicimi z PBR a souvisejicich norem a predpisti, CSN 34 2300, CSN 33 2000-4-
41ed.2, CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejicich. Dale musi byt
dodrzeny zasady o upravé rozvodnych skiini, oznacovani svorkovnic, kfiZovani a soub&hu se
silovym vedenim dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 0165.

Projektant navrhuje realizaci systému piné podporujici pfenos min.1Gb/s s komponenty
spliujicimi poZadavky min. na linku tfidy E (kategorie 6) 250MHz za pouziti kabelazniho systému
Solarix.

Pro nové rozvody bude zrealizovan datovy rozvadéc¢ (DR), ktery bude umistén v mistnosti ¢.4.28
ve 4.NP viz vykresova Cast. Rozvadé¢ bude v 19 provedeni o velikosti 42U 800x800. Bude
vybaven ventilaéni jednotkou, modularnimi patch panely pro zasuvky, vyvazovacimi panely,
rozvodnym panelem sité 230V, aktivnimi prvky sité, VolP pobockovou ustfednou a zaloznim
zdrojem UPS. Mistnost serverovny projektant navrhuje chladit vnitini Split jednotkou cca
3 500kW s ohledem na aktivni East zafizeni, ktera vyzaruje tepelné ztraty.

Datovy rozvadéc bude pfipojen na mistniho providera kabelem 2x UTP CAT6.
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Aktivni prvek bude dodan s ohledem na rychlost pfenosu dat piné podporujici prenos 1Gb/s Fast
Ethernet s podporou napajeni PoE. Projektant navrhuje plné manazovatelny na fyzické vrstvé L2.

Do rozvodU strukturované kabelaze budou zaclenény IP dveini hlasky, které budou pfipojeny do
VolP poboc&kové Ustiedny pies fidici jednotky. Hlasky podporuji hlasovou komunikaci pomoci SIP
protokolu. Otevirani dvefi ¢i spousténi externich zafizeni se ovlada prostfednictvim IP relé.

Ptistupovy systém bude slouzit zaméstnancim jednak k volnému pohybu mezi pracovisti v ramci
budovy a jednak jako dochazkovy pfi vstupu do budovy. Hlavnim lokalnim aktivnim prvkem jsou
fidici jednotky, na které jsou pfipojovany ostatni prvky. Ridici jednotky jsou fazeny za sebou a
prvni komunikuje s aktivnim prvkem sité. K fidicim jednotkam budou tedy dle vykresu situace a
vykresu schéma DT a pfistupového systému prifazovany snimace Cipt a to v rdmci obecného
pristupového systému pro zaméstnance pro pohyb v ramci pracovist a dale snimace Cipu v ramci
dochazkového systému, ktery je uvazovan u hlavnich vstupl na pracovisté. V projektu je
rozmisténi té&chto zafizeni pojato maximalisticky. Pred realizaci vznikne plan skute¢nych potieb a
tento projektovany stav bude zredukovan. V objektu budou instalovany v poZadovanych
mistnostech telefony podporujici protokol VolP, které budou vyuZivany pro komunikaci s IP
hlaskami. Telefony budou pfipojeny pres rozvody strukturované kabelaze do VolP ustiedny, ktera
fidi obousmérnou komunikaci. Ustfedna bude zajitovat vnitini komunikaci v objektu.

Pfistupovy systém bude pfipojen pies rozvody SK do vlastniho SW systému, ktery pobéZi na
serveru. Pozadované blokované dvefe budou vybaveny elektrickymi zamky, které budou
napdjeny z vlastnich zdroju zajistujici napajeni 12V DC. Ridici jednotky jsou mezi sebou
propojeny po TCP/IP.

Datové zasuvky mohou byt instalovany i do spoleénych rameckl s rozvody NN. Kabelaz pro
datové rozvody bude realizovana kroucenym &tyf parovym kabelem v nestinéném provedeni —
UTP CAT. 6.

Po ukon&eni montaze bude provedeno méreni a ocislovani vyvodu na kabelazi a uzivateli bude
pfedan méfici protokol o parametrech kabeldZe. Pfi navrhu rozvodiu SK se vychazelo ze
stavajicich platnych norem a to zejména dle CSN EN 50173, EN 50174, EN 50167, EN 50168 a
ISO IEC 11801.

Napajeni zarizeni

Datovy rozvadéé DR bude pfipojen do sité nn vyvodem znového rozvadéte feSeného
v samostatné éasti PD elektro. Vyvod bude ji§tén jisticem 1x16A a bude k dispozici uzemnéni
provedené vodi¢em CY 10mm zzl.

Rozvod vedeni SK

Horizontalni centralni rozvod je fesen ve vkladacich listach 80x40 umisténych pod stropem po
obou stranach centraini chodby. Listy jsou zakryty SDK podhledem v protipozarnim provedeni.
V soubé&hu s listou SK je vedena lita pro rozvod Sl. Neni dodrzena vzdalenost 23cm, tudiz lista
S| musi byt opatiena stinici vioZzkou. Bez tohoto opatfeni nemusi dat. rozvody spravné pracovat.
Do mistnosti je rozvod veden prirazem pod stropem, svislou liStou k zemi a dale kanalem cca
20cm nad podlahou k zasuvkam. Kanal je spolecny pro rozvod S| a musi byt opét opatien stinici
vloZkou pro odstinéni Sl. Kanal umoziiuje umisténi SLP i Sl zasuvek. SLP zasuvky budou
opatieny dvéma konekt. zasuvkami RJ45 pro dat sit ,A* a pro IP telefon ,B*. Pro kazde
pracovisté je pocitano s dvojici téchto konekt. zasuvek ,AB". Podl. kanaly konci az na konci
mistnosti a zasuvky Ize libovolné posunout dle umisténi pracovisté jesté pifed provedenim
kabelaZe. Pfi pozdéjsich zménach se doporuéuje vyménit celou délku predmeétného bab. vedeni,
tedy bez spojkovani. Svisla ¢ast rozvodii SLP je realizovana ve svislé 8achté prochézejici
mistnostmi 4.28, 3.22, 2.07 a 1,35 — odtud je kabelaz vedena podstropnim Zlabem pies chodbu
1.07 a mistnost 1.06 do mistnosti recepce 1.05. VSechny kabelové prostupy pres zdi a pozarné
délici konstrukce mezi pozarnimi Gseky budou v pfipadé otvoru vétsim nez 10cm2 utésnény
protipozarnim tmelem. V opaéném pfipadé postaci cementovapenna malta, kterou bude
prostupujici vedeni dukladné zatésnéno.



VSEOBECNE INFORMACE

Pokyny pro montaz

V8echny prace budou provedeny v souladu s platnymi CSN. Pfi montazi musi byt dodrzeny
pfedpisy o bezpecnosti a ochrane zdravi pfi praci.

Dle CSN 34 2300 a CSN 33 2000 bude dodrzen odstup kabelt od sﬂnoproudych rozvodua do 1 kV -
23 cm. Pfi soub&hu krat$im jak 5m Ize sniZit odstup az na 6 cm a pfi kfizovani aZz na 1 cm.
Dodavka zhotovitele zahrnuje vyméfeni tras vedeni, trubkovani, osazeni krabic, provedeni
kabelaze, montaz zafizeni, uvedeni do provozu, sefizeni dle pozadavku investora, revize,
zaskoleni osob a zku$ebni provoz.

Revize

Vychozi revize bude provedena reviznim technikem dle CSN 33 2000-6-61, podle které musi byt
provédeny i nasledné periodické revize. Pipojeni, opravy a jakékoliv jiné zasahy do elektrického
zafizeni smi provadét jen osoby s predepsanou kvalifikaci dle CSN 343100 a vyhlasky 50/78 Sb.

O provedené revizi bude vypracovana revizni zprava, ktera je soucasti pravodni dokumentace.

Zavérecéna ustanoveni

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi predpisy CSN, EN a s predpisy vyrobce zafizeni. P¥i
provadécich pracich je tfeba respektovat pfipadné upresnujici poZadavky uZivatele.

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, musi vyhovovat zakonu C.
22/97 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a provadécim predpisim (nafizenim viady).



