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POZNAMKY:

— VE VSECH NOVE UPRAVOVANYCH PROSTORACH BUDE KOMPLETNE VYMENENA ELEKTROINSTALACE VC. NOWCH PRINVODU

7 PATROVEHO ROZVADECE DLE PLATNYCH VYHLASEK, PREDPISU A CSN.

— VESKERE PROVEDENE DRAZKY BUDOU ZAPRAVENY, NOVE PRESTUKOVANY A OPATRENY VYMALBOU V BARVE OKOLNICH STEN

(PRIPADNE OPATRENY KERAMICKYM OBKLADEM).

— VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI DLE PLATNE CSN 730810,
PROSTUP MUSI VYKAZOVAT POZARNI ODOLNOST SHODNOU S POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE KTEROU PROSTUPUJE,
UCPAVKY PROVEDE ODBORNA FIRMA A KE KOLAUDACI/PREDANI STAVBY DOLOZI ATEST NA VSECHNY PROVEDENE UCPAVKY

S JEJICH OZNACENIM.

— PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH ANEBO MALIRSKYCH PRACI ZAJISTI STAVBA PRIPADNE STEHOVACI, ZAKRYVACI A DALSI PRACE,

ZAJISTUJICI OCHRANU VYBAVENI DOTCENYCH PROSTOR PRED POSKOZENIM.
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— DRAZKY A NIKY PRO VEDENI INSTALACI. PO PROVEDENI INSTALACI ZACISTIT, =T
PRESTUKOVAT A VYMALOVAT V BARVE PRISLUSNEHO PROSTORU. -
— DOZDIVKY NAVRZENY Z POROBETONOVYCH TVARNIC NA STAVEBNI LEPIDLO.

ZARIZOVACI PREDMETY A SPOTREBICE, KTERE BUDOU DEMONTOVANY
A PO PROVEDENI NOVYCH ROZVODU ZTI ZNOVU OSAZENY A PRIPOJENY.

SADROKARTONOVY ZAKLOP/PODHLED - SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI VLHKQSTI

LEGENDA ZNACENI:
1

NA UPRAVENY PUVODNI PODKLAD BUDE PROVEDENA NOVA NASLAPNA VRSTVA PODLAHY, OPATRENO HYDROSTERKOU. NASLAPNA VRSTVA BUDE PROVEDENA Z KERAMICKE DLAZBY.
DALE BUDE PROVEDEN KERAMICKY OBKLAD DO VYSKY MIN. 1800 mm, SADROKARTONOVY PODHLED VE VYBRANYCH PROSTORECH A OSAZENY NOVE ZARIZOVACI PREDMETY.

V PRIPADE VYSKYTU STAVAJICICH TOPNYCH TELES BUDOU TATO TELESA ODBORNE DEMONTOVANA, USKLADNENA A ZPETNE NAMONTOVANA — VE. VWMENY PRIPOJOVACICH

A OVLADACICH ARMATUR, OCISTENI TELESA A NASTRIK BILOU BARVOU.

ZAPRAVENI DRAZKY VE STENE (STROPE) PO PROVEDENI NOVYCH PRIVODNICH KABELU ELEKTRO DO DOTCENYCH PROSTOR.
DEMONTAZ, USKLADNENI A ZPETNA MONTAZ DVERNICH KRIDEL, ZARUBNE BUDOU CHRANENY PROTI POSKQZENI, PO PROVEDENI PRACI OCISTENY, VYSPRAVENY A OPATRENY NOVYM NATEREM.

ZAPRAVENI OTVORU PO VYBOURANYCH DVERNICH ZARUBNICH OMITKOU + KERAMICKY OBKLAD
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NOVE VNITRNI DVERE VC. NOWCH ZARUBNI
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LEGENDA MISTNOSTL:

CM. | NAZEV NISTNOSTI Jﬂ% éaw&; POVRCH PODLAHY

0.1.1 | VSTUPNI CHODBA 126 | 3,34-351 | Ker. DLAZBA

0.1.2 HALA 61,7 3,34-3,51 KER. DLAZBA

P01 | POKLADNA 123 3,34 KOBEREC

P.02 | KANCELAR 185 334 PVC

P.03a | OKLD - CHODBA 12,7 3,34 KER. DLAZBA

P.03b | UKD — OKLIDOVA KOMORA 23 334 KER. DLAZBA

P.03c | OKUD - POPELNICE 30 3,34 KER. DLAZBA

P.O4 | KANCELAR 33,1 3,34 KOBEREC

P05 | KANCELAR 183 334 PVC

P06 | KANCELAR 17,7 3,34 PVC

P.07a | KANCELAR - PREDSIN 16 3,34 KOBEREC

P.O7b | KANCELAR 203 334 KOBEREC

P08 | SERVEROVNA 122 334 PVC

P.09 [ SKLADOVY PROSTOR 20,4 334 PVC

P10 | KANCELAR 125 3,34 KOBEREC

PAT | KUCHYNKA 36 3,50 KER. DLAZBA

PI2 | WC ZENY 37 | 338-359 | KR DLAZBA

PA3 [ WC KLENTI 66 | 338-359 | Kker pazer
SCHODISTOW PROSTOR "5 - KER. DLAZBA
ZAMERENA PLOCHA CELKEM 2846 m*
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DOKUMENTACI. VYKRES MA PLATNOST POUZE V BAREVNEM PROVEDENI.
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POZNAMKY:

— VE VSECH NOVE UPRAVOVANYCH PROSTORACH BUDE KOMPLETNE VYMENENA ELEKTROINSTALACE VC. NOWCH PRINVODU

7 PATROVEHO ROZVADECE DLE PLATNYCH VYHLASEK, PREDPISU A CSN.

— VESKERE PROVEDENE DRAZKY BUDOU ZAPRAVENY, NOVE PRESTUKOVANY A OPATRENY VYMALBOU V BARVE OKOLNICH STEN
(PRIPADNE OPATRENY KERAMICKYM OBKLADEM).

— VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI DLE PLATNE CSN 730810,
PROSTUP MUSI VYKAZOVAT POZARNI ODOLNOST SHODNOU S POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE KTEROU PROSTUPUJE,
UCPAVKY PROVEDE ODBORNA FIRMA A KE KOLAUDACI/PREDANI STAVBY DOLOZI ATEST NA VSECHNY PROVEDENE UCPAVKY

S JEJICH OZNACENIM.

— PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH ANEBO MALIRSKYCH PRACI ZAJISTI STAVBA PRIPADNE STEHOVACI, ZAKRYVACI A DALSI PRACE,

ZAJISTUJICI OCHRANU VYBAVENI DOTCENYCH PROSTOR PRED POSKOZENIM.
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L L
KOBEREC KOBEREC KOBEREC
swv. 3210 swv. 3,210 s.v. 3,210
| —

—

= A —

LEGENDA

[ ] smiicr zonvo A KonsTRUKeE
=) navrzene zomo A konsTRuKeE

— DRAZKY A NIKY PRO VEDENI INSTALACI. PO PROVEDENI INSTALACI ZACISTIT,

PRESTUKOVAT A VYMALOVAT V BARVE PRISLUSNEHO PROSTORU.
— DOZDIVKY NAVRZENY Z POROBETONOVYCH TVARNIC NA STAVEBNI LEPIDLO.

LEGENDA ZNACENI:
1

NA UPRAVENY PUVODNI PODKLAD BUDE PROVEDENA NOVA NASLAPNA VRSTVA PODLAHY, OPATRENO HYDROSTERKOU. NASLAPNA VRSTVA BUDE PROVEDENA Z KERAMICKE DLAZBY.
DALE BUDE PROVEDEN KERAMICKY OBKLAD DO VYSKY MIN. 1800 mm, SADROKARTONOVY PODHLED VE VYBRANYCH PROSTORECH A OSAZENY NOVE ZARIZOVACI PREDMETY.

V PRIPADE VYSKYTU STAVAJICICH TOPNYCH TELES BUDOU TATO TELESA ODBORNE DEMONTOVANA, USKLADNENA A ZPETNE NAMONTOVANA — VE. VWMENY PRIPOJOVACICH

A OVLADACICH ARMATUR, OCISTENI TELESA A NASTRIK BILOU BARVOU.

QP UN

NOVE VNITRNI DVERE VC. NOWCH ZARUBNI

ZAPRAVENI OTVORU PO VYBOURANYCH DVERNICH ZARUBNICH OMITKOU + KERAMICKY OBKLAD

]

]
[ |

ZAPRAVENI DRAZKY VE STENE (STROPE) PO PROVEDENI NOVYCH PRIVODNICH KABELU ELEKTRO DO DOTCENYCH PROSTOR.
DEMONTAZ, USKLADNENI A ZPETNA MONTAZ DVERNICH KRIDEL, ZARUBNE BUDOU CHRANENY PROTI POSKQZENI, PO PROVEDENI PRACI OCISTENY, VYSPRAVENY A OPATRENY NOVYM NATEREM.

ZARIZOVACI PREDMETY A SPOTREBICE, KTERE BUDOU DEMONTOVANY

A PO PROVEDENI NOWCH ROZVODU ZTI ZNOVU OSAZENY A PRIPOJENY.

SADROKARTONOVY ZAKLOP/PODHLED - SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI VLHKQSTI

&p. 1126/70

JDORYS 2.PODLAZIi - NAVRH

LEGENDA MISTNOSTI:

CM. NAZEV MISTNOSTI 1_.%%.“5 m<m.=~»3,V\m§ POVRCH PODLAHY

0.2.1 | HALA 444 1 317-335 KER. DLAZBA

1.01 [ KANCELAR 135 323 KOBEREC

102 | KANCELAR 18,9 323 KOBEREC

103 | KANCELAR 20,0 3,21 KOBEREC

1.04 | KANCELAR 17,8 321 KOBEREC

1.05 | SKOLICI MISTNOST 53,3 3,21 KOBEREC

1.06 | SKOLICT MISTNOST 21,0 3,21 KOBEREC

1.07 | KANCELAR 20,7 318 KOBEREC

108 | KANCELAR 16,1 3,19 KOBEREC

1.09 | KANCELAR 21,1 3,20 KOBEREC

110 | KANCELAR 12,8 3,20 KOBEREC

111 | KUCHYNKA 43 | 317-335 | Ker DLAZBA

112 | we ZENY 35 | 317335 KER. DLAZBA

113 | WC ZENY 69 | 314-330 | ker. owaZea
SCHODISTOVY PROSTOR 1,5 - KAMENNE STUPNE
ZAMERENA PLOCHA CELKEM 2858 m’

POZNAMKA:

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU
VYKRES MA PLATNOST POUZE V BAREVNEM PROVEDEN

+0,000 = GROVEN PODLAHY 1.NP V MISTE VSTUPU DO OBJEKTU

PRO ZADANI STAVBY. NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI.

M 1:100

sever
NAZEV AKCE: AUTORIZACE:
UDRZOVACI PRACE
REKONSTRUKCE HYGIENICKYCH
PROSTORYV 1.- 5.NP
DOMAZLICKA 1139/11, 130 00 PRAHA 3 - ZIZKOV
INVESTOR: CiSLO PARE:
CR - URAD PRACE CESKE REPUBLIKY
KRAJSKA POBOCKA PRO HL. M. PRAHU
DOMAZLICKA 1139/11, 130 11 PRAHA 3 - 2IZKOV
PRO.JEKTANT: 3
ING. MARTIN IVAN ZODP. PROJEKTANT:
PROJEKCNI, ARCHITEKTONICKA KOORDINATOR PROJEKTU: i ING. MARTIN IVAN
A KONZULTACNI KANCELAR i
SLADOVNI 1289, 752 01 KOJETIN KONTROLOVAL: ING. MARTIN IVAN
tel: +420 774 277 529 STUPEN PD: i pzs
SUBDODAVATEL: | ZAKAZKOVE CISLO: ! 2482
DATUM: | RIJEN 2016
FORMAT: ! 2 A4
STAVEBNI OBJEKT: 7 NAZEV SOUBORU: 7 2482-DZS-VWV-02 1-UP_
REVIZE: 7 DATUM 7 VYPRACOVAL 7 KONTROLOVAL
CAST: , . . 01 | 14.10.2016 , ING. M. IVAN , ING. M. IVAN
D VYKRESOVA DOKUMENTACE I i i
02 06.03.2017 ING. M. IVAN ING. M. IVAN
NAZEV PRILOHY: | o | | |
MERITKO: OZNACENI PRILOHY:
PUDORYS 2.PODLAZI| - NAVRH 1:100 D.1.03

Aulorskd préva jsou chrdngn zikonem & 121/2000 Sb., o prows aulorském, o prévech sou

pisemného

umotni Zepsit furkee vyprojektovanych prvkd  zaffzeni. Nové zjisténé poznatky e nutné zprocovateli projektové dokumentace sdéiit v dostateéném predstiu pred samotngm provédénim stavebnich pract & vjroby nowrzenych prikd.

ch s privem autorskjm o o zmén nékterjch zdkond (autorsky zgkon). Dokumentace &

tst mize byt kopirovting nebo jingm zpisobem roz&ifavna pouze na

ziklods  predchozho  vjslowného

souhlosu zpracovatele projektové dokumentace. Toto_oularske o lze wyuit pouze o jen k Gtelu dongm smiwnim vzlohem, jokékoli zneuiti pro jing Geel Je tresiné de z6kona. Zpracovatel projektu si whrazuje prévo na zmény, pokud nové poznatky ziRtené po wpracovni této dokumentace

ARP—ROZPISKA-02

ARP-DSP-DSP-01



POZNAMKY:

— VE VSECH NOVE UPRAVOVANYCH PROSTORACH BUDE KOMPLETNE VYMENENA ELEKTROINSTALACE VC. NOWCH PRINVODU

7 PATROVEHO ROZVADECE DLE PLATNYCH VYHLASEK, PREDPISU A CSN.

— VESKERE PROVEDENE DRAZKY BUDOU ZAPRAVENY, NOVE PRESTUKOVANY A OPATRENY VYMALBOU V BARVE OKOLNICH STEN

(PRIPADNE OPATRENY KERAMICKYM OBKLADEM).

— VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI DLE PLATNE CSN 730810,
PROSTUP MUSI VYKAZOVAT POZARNI ODOLNOST SHODNOU S POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE KTEROU PROSTUPUJE,

UCPAVKY PROVEDE ODBORNA FIRMA A KE KOLAUDACI/PREDANI STAVBY DOLOZI ATEST NA VSECHNY PROVEDENE UCPAVKY

S JEJICH OZNACENIM.

— PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH ANEBO MALIRSKYCH PRACI ZAJISTI STAVBA PRIPADNE STEHOVACI, ZAKRYVACI A DALSI PRACE,

ZAJISTUJICI OCHRANU VYBAVENI DOTCENYCH PROSTOR PRED POSKOZENIM.

POZADAVEK INVESTORA OPROTI
STANDARDNIMU PROVEDENI !!!

SOUSEDNi OBJEKT

- v
a i VAERA OKNA JE RESENA HORNI OROVEN ZACHODOVE MISY MIN. 460 MM
- v
2.09 2.10 SAOSTATNOU. STAVEBNI AKC], HORNI OROVEN UMYVADLA MIN. 900 MM
KOBEREC KOBEREC ZEDNICKE ZAPRAVENI OKNA Z
8. 3,200 sv. 3,160 VNITRNIHO PROSTORU JE SOUCASTI
I S TETO AKCE
[ [ ZEDNICKE ZAPRAVENI DRAZKY PRO
H 7 VEDEN STOUPACIHO POTRUBI ZTI
N v 2.1
\ ! KERDLAZBA |
\ i s.v. 3,130—-3,300
o ) T
|/ 1 —— —
|  OBEZDENI MONTAZNHO PRVKU PRO
| Yc - POROBETONOVE TVARNICE
L. 150MM ~ H=1300MM
S —
! I
| I
L | I
008 S| \, i 213 2,01 2.02
. / I KERDLAZBA KOBEREC KOBEREC
KOBEREC \ 17 WC — PGROBETONOVE TVARNICE [js.v. 3,140-3,300 s.v. 3,160 s.v. 3,160
sv. 3,180 TL.150MM _—_H=1300MM |
[— JrA 72 I ODBORNA MONTAZ DESK. OTOPNEHO
TELESA, VE. VYMENY PRIPOJOVACICH A
= OVLADACICH ARMATUR, VC. UPRAVY
m I . PRIPOJOVACIHO POTRUBI DO 1,0M
@2 I «eroLAZEA
N Is.v. 3,140-3,300
ZABRADLI
ZABRADLI \
—
ZKBRADLI
L | [~ zABRADLI
207 || : |
. y , [
KOBEREC -
sv. 3,180 \ e / j H
= iy 7y KER.DLAZBA .
— \\\ \\\ / sv. u_ao\u_uoo/ | ZEDNICKE ZAPRAVENI DRAZKY PRO ,\ VYTAH y
Ay | [ VEDENI_STOUPACIHO POTRUBI ZTI W, ROZUERY
\\ s i | [l | 10Q0x1000 MM
7 Vs \ i 1 i ZAPRAVENI NIKY PRQ OSAZENI \
P ’ Zeh
\\\ \ o | / ROZVADEC ELE) n<ijE+Om>Nmz, INSTALACNICH \
- — ——_ V : DVIREK
[ [ [ g [ I [
L—1 -
2.05b 2.05a 2.04 2.03
PVC PVC KOBEREC KOBEREC
sv. 3,110 sv. 3,110 swv. 3,180 s.v. 3,180
] ey

—

===

LEGENDA

[ ] smiicr zonvo A KonsTRUKeE
=) navrzene zomo A konsTRuKeE

— DRAZKY A NIKY PRO VEDENI INSTALACI. PO PROVEDENI INSTALACI ZACISTIT,
PRESTUKOVAT A VYMALOVAT V BARVE PRISLUSNEHO PROSTORU.
— DOZDIVKY NAVRZENY Z POROBETONOVYCH TVARNIC NA STAVEBNI LEPIDLO.

LEGENDA ZNACENI:
1

]

]
[ |

ZARIZOVACI PREDMETY A SPOTREBICE, KTERE BUDOU DEMONTOVANY
A PO PROVEDENI NOVYCH ROZVODU ZTI ZNOVU OSAZENY A PRIPOJENY.

SADROKARTONOVY ZAKLOP/PODHLED - SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI VLHKQSTI

NA UPRAVENY PUVODNI PODKLAD BUDE PROVEDENA NOVA NASLAPNA VRSTVA PODLAHY, OPATRENO HYDROSTERKOU. NASLAPNA VRSTVA BUDE PROVEDENA Z KERAMICKE DLAZBY.

DALE BUDE PROVEDEN KERAMICKY OBKLAD DO V¥YSKY MIN. 1800 mm, SADROKARTONOVY PODHLED VE VYBRANYCH PROSTORECH A OSAZENY NOVE ZARIZOVACI PREDMETY.
V PRIPADE VYSKYTU STAVAJICICH TOPNYCH TELES BUDOU TATO TELESA ODBORNE DEMONTOVANA, USKLADNENA A ZPETNE NAMONTOVANA — VC. VWMENY PRIPOJOVACICH

A OVLADACICH ARMATUR, OCISTENI TELESA A NASTRIK BILOU BARVOU.

ZAPRAVENI OTVORU PO VYBOURANYCH DVERNICH ZARUBNICH OMITKOU + KERAMICKY OBKLAD
NOVE VNITRNI DVERE VC. NOWCH ZARUBNI

QP UN

ZAPRAVENI DRAZKY VE STENE (STROPE) PO PROVEDENI NOVYCH PRIVODNICH KABELU ELEKTRO DO DOTCENYCH PROSTOR.

DEMONTAZ, USKLADNENI A ZPETNA MONTAZ DVERNICH KRIDEL, ZARUBNE BUDOU CHRANENY PROTI POSKQZENI, PO PROVEDENI PRACI OCISTENY, VYSPRAVENY A OPATRENY NOVYM NATEREM.

&p. 1126/70

PUDORYS 3.PODLAZI - NAVRH

LEGENDA MISTNOSTI:

EM. | NAZEV MiSTNOSTI _.,ﬁ_w_ﬁ @m&sw\m§ POVRCH PODLAHY

0.3.1 HALA 44,4 3,13-3,30 KER. DLAZBA

201 | KANCELAR 130 3,16 KOBEREC

202 | KANCELAR 19,1 3,16 KOBEREC

203 | KANCELAR 20,2 318 KOBEREC

204 | KANCELAR 17,9 318 KOBEREC

2.050 | KANCELAR 32,2 31 PVC

2.05 | KANCELAR 21,1 301 PVC

206 | KANCELAR 21,9 3,18 KOBEREC

2.07 | KANCELAR 208 3,18 KOBEREC

2.08 | KANCELAR 16,2 3,18 KOBEREC

209 | KANCELAR 23 3,20 KOBEREC

210 | KANCELAR 12,8 3,16 KOBEREC

211 | KUCHYNKA 44 | 313-330 | Ker DLAZBA

212 | we ZeNy 35 | 3,14-330 | KER. DLAZBA

213 | We MUZI 68 | 3,14-330 | KER. DLAZBA
SCHODISTOVY PROSTOR 15 - KAMENNE STUPNE
ZAMERENA PLOCHA CELKEM 287,1 m’

POZNAMKA:

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO ZADANI STAVBY. NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI.

VYKRES MA PLATNOST POUZE V BAREVNEM PROVEDEN

+0,000 = GROVEN PODLAHY 1.NP V MISTE VSTUPU DO OBJEKTU

M 1:100

sever
NAZEV AKCE: AUTORIZACE:
UDRZOVACI PRACE
REKONSTRUKCE HYGIENICKYCH
PROSTORYV 1.- 5.NP
DOMAZLICKA 1139/11, 130 00 PRAHA 3 - ZIZKOV
INVESTOR: CiSLO PARE:
CR - URAD PRACE CESKE REPUBLIKY
KRAJSKA POBOCKA PRO HL. M. PRAHU
DOMAZLICKA 1139/11, 130 11 PRAHA 3 - 2IZKOV
PRO.JEKTANT: 3
ING. MARTIN IVAN ZODP. PROJEKTANT:
PROJEKCNI, ARCHITEKTONICKA KOORDINATOR PROJEKTU: i ING. MARTIN IVAN
A KONZULTACNI KANCELAR i
SLADOVNI 1289, 752 01 KOJETIN KONTROLOVAL: ING. MARTIN IVAN
tel: +420 774 277 529 STUPEN PD: i pzs
SUBDODAVATEL: | ZAKAZKOVE CISLO: ! 2482
DATUM: | RIJEN 2016
FORMAT: ! 2 A4
STAVEBNI OBJEKT: , NAZEV SOUBORU: , 2482-DZSVWV-02 cka1-UP _
REVIZE: 7 DATUM 7 VYPRACOVAL 7 KONTROLOVAL
CAST: , . . 01 | 14.10.2016 , ING. M. IVAN , ING. M. IVAN
D VYKRESOVA DOKUMENTACE I i i
02 06.03.2017 ING. M. IVAN ING. M. IVAN
NAZEV PRILOHY: | o | | |
MERITKO: OZNACENI PRILOHY:
PUDORYS 3.PODLAZI - NAVRH 1:100 D.1.04

Aulorskd préva jsou chrdngn zikonem & 121/2000 Sb., o prows aulorském, o prévech sou

ch s privem autorskjm o o zmén nékterjch zdkond (autorsky zgkon). Dokumentace &

tst mize byt kopirovtng nebo jingm zpisobem roz&ifovina pouze no  z6klodé  pedchozio  wslowgho

pisemného  soutlosu zpracovatele projekiové dokumentoce. Toto autorské dilo Ize wuzit pouze o jen k dtelu dangm smiunim valahem, jokékoli zneusitt pro jing Otel Je trestné dle ztkono. Zprocovatel projektu si whrazuje prévo na zmény, pokud nové poznatky zjisténé po wpracovdni této dokumentace
umotni Zepsit furkee vyprojektovanych prvkd  zaffzeni. Nové zjisténé poznatky e nutné zprocovateli projektové dokumentace sdéiit v dostateéném predstiu pred samotngm provédénim stavebnich pract & vjroby nowrzenych prikd.

ARP—ROZPISKA-02

ARP-DSP-DSP-01



POZNAMKY:

— VE VSECH NOVE UPRAVOVANYCH PROSTORACH BUDE KOMPLETNE VYMENENA ELEKTROINSTALACE VC. NOWCH PRINVODU
7 PATROVEHO ROZVADECE DLE PLATNYCH VYHLASEK, PREDPISU A CSN.

— VESKERE PROVEDENE DRAZKY BUDOU ZAPRAVENY, NOVE PRESTUKOVANY A OPATRENY VYMALBOU V BARVE OKOLNICH STEN
(PRIPADNE OPATRENY KERAMICKYM OBKLADEM).

— VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI DLE PLATNE CSN 730810,
PROSTUP MUSI VYKAZOVAT POZARNI ODOLNOST SHODNOU S POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE KTEROU PROSTUPUJE,

UCPAVKY PROVEDE ODBORNA FIRMA A KE KOLAUDACI/PREDANI STAVBY DOLOZI ATEST NA VSECHNY PROVEDENE UCPAVKY
S JEJICH OZNACENIM.
— PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH ANEBO MALIRSKYCH PRACI ZAJISTI STAVBA PRIPADNE STEHOVACI, ZAKRYVACI A DALSI PRACE,

POZADAVEK INVESTORA OPROTI
STANDARDNIMU PROVEDENI !!!

ZAJISTUJICI OCHRANU VYBAVENI DOTCENYCH PROSTOR PRED POSKOZENIM.

SOUSEDNi OBJEKT

P P v
3.09 3.10 VB DK e BESER HORNI OROVEN ZACHODOVE MISY MIN. 460 MM
M > SAMOSTATNOU STAVEBN| AKCI, ()
foperee KOREREC Easeialevisioivon HORNI OROVEN UMYVADLA MIN. 900 MM
T T VNITRNIHO PROSTORU JE SOUEASTI
™ TETO AKCE
[ [ pp ZEDNICKE ZAPRAVENI DRAZKY PRO
L 7 VEDENI_STOUPACIHO POTRUBI ZTI
L K ]
1\ R 3.1 i
\ N KER.DLAZBA i
\ i N s.v. 3,140-3,300 \ b
= o\ Q2 i —
~ t 1T
= N A DBEZDENI MONTAZNIHO PRVKU. PRO
V4 A | WG - POROBETONOVE TVARNICE
\ 3l TL.150MM — H=1300MM
S % ). J S
\ ' NEL
 E— | 2
L — 1
L | Pz \' ' . <313 3.01 3.02
.w.om | /. OBEZDENI MONTAZNIHD PRVKU PRO 4" O I KER.DLAZBA KOBEREC KOBEREC
Al _ V. 3, cu % 1RO
KOBEREC \ // we ~ nmfﬂoum%mzmﬁkwﬂ%m/ooo O 27 s, 3140-3,300 s 3130 gpg0pns \onTAZ DESK. GTOPNEHO
SV L Vo - 7 »’ [7] I 2 TELESA, VC. VIMENY PRIPOJOVACICH A
— = T ~87 OVLADACICH ARMATUR, VC. UPRAVY
D 0G:% 1470 | 1 PRIPOJOVACIHO POTRUBI DO 1,0M
3 @ Mmh_342—— 1
< 1k o NOVE NAVRZENY TRUHLARSKY
3 N f%wﬁwf%mwoo VYROBEK — DVOUKRIDLA POSUWNA
N i NP - STENA, UZAMYKATELNA, KOVOVY RAM
\ : E 1 (ALOX. HLINIK), BILA DTD VYPLN
ZABRADL = 3 1 7 7
A = g
ZABRADLI feos 1470 1 NOVE NAVRZENY TRUHLARSKY
— 200 1 VYROBEK — SKRINKA 300,/550/1500
1 MM, 3 POLICE POSUNOVATELNE, SOKL,
i 1 BILA DTD DESKA
ZABRADLI w 7 [
[— | ZABRADLI ==
307 | A | yo----s \ ,
KOBEREC e
sv. 3,150 T O.A..d H
\\\ /; / KER.DLAZBA
1 4 / 5. 3,140-3,300) ZEDNICKE ZAPRAVENI DRAZKY PRO ! WTH
/ v i ; 4N. ROZMERY
4 / ! VEDEN| STOUPACIHO POTRUBI ZTI :
/, ’, i i i 10Q0x1000 MM
4 \\\ i i i ZAPRAVENI NIKY PRQ OSAZENI \ L
e
P | e 1/ hozvapEe £LbrVENTILU-HOSAZENI INSTALAENICH \
2 — —— V - DVIREK
[ [ I LA ] [ [
N
| E—
KOBEREC KOBEREC KOBEREC
s.v. 3,160 s.v. 3,160 5. 3,150

LEGENDA

[ ] smiicr zonvo A KonsTRUKeE
=) navrzene zomo A konsTRuKeE

]

==

ZARIZOVACI PREDMETY A SPOTREBICE, KTERE BUDOU DEMONTOVANY
A PO PROVEDENI NOVYCH ROZVODU ZTI ZNOVU OSAZENY A PRIPOJENY.

LE
1

QP UN

— DRAZKY A NIKY PRO VEDENI INSTALACI. PO PROVEDENI INSTALACI ZACISTIT,
PRESTUKOVAT A VYMALOVAT V BARVE PRISLUSNEHO PROSTORU.
— DOZDIVKY NAVRZENY Z POROBETONOVYCH TVARNIC NA STAVEBNI LEPIDLO.

[ SADROKARTONOVY ZAKLOP/PODHLED - SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI VLHKQSTI

GENDA ZNACENI:

NA UPRAVENY PUVODNI PODKLAD BUDE PROVEDENA NOVA NASLAPNA VRSTVA PODLAHY, OPATRENO HYDROSTERKOU. NASLAPNA VRSTVA BUDE PROVEDENA Z KERAMICKE DLAZBY.
DALE BUDE PROVEDEN KERAMICKY OBKLAD DO VYSKY MIN. 1800 mm, SADROKARTONOVY PODHLED VE VYBRANYCH PROSTORECH A OSAZENY NOVE ZARIZOVACI PREDMETY.

V PRIPADE VYSKYTU STAVAJICICH TOPNYCH TELES BUDOU TATO TELESA ODBORNE DEMONTOVANA, USKLADNENA A ZPETNE NAMONTOVANA — VE. VWMENY PRIPOJOVACICH

A OVLADACICH ARMATUR, OCISTENI TELESA A NASTRIK BILOU BARVOU.

ZAPRAVENI DRAZKY VE STENE (STROPE) PO PROVEDENI NOVYCH PRIVODNICH KABELU ELEKTRO DO DOTCENYCH PROSTOR.

DEMONTAZ, USKLADNENI A ZPETNA MONTAZ DVERNICH KRIDEL, ZARUBNE BUDOU CHRANENY PROTI POSKQZENI, PO PROVEDENI PRACI OCISTENY, VYSPRAVENY A OPATRENY NOVYM NATEREM.
ZAPRAVENI OTVORU PO VYBOURANYCH DVERNICH ZARUBNICH OMITKOU + KERAMICKY OBKLAD

NOVE VNITRNI DVERE VC. NOVYCH ZARUBNI

&p. 1126/70

JDORYS 4.PODLAZIi - NAVRH

LEGENDA MISTNOSTI:

CM. NAZEV MISTNOSTI 1_.%%~_V._> m<m.=N»3,Vﬁ§ POVRCH PODLAHY

041 HALA 44,4 3,14-3,30 KER. DLAZBA

301 | KANCELAR 13,6 3,15 KOBEREC

302 | KANCELAR 19,3 315 KOBEREC

3.03 | KANCELAR 20,5 315 KOBEREC

304 | KANCELAR 18,1 3,16 KOBEREC

305 | KANCELAR 54,2 316 KOBEREC

306 | KANCELAR 25 3,16 KOBEREC

307 | KANCELAR 209 3,15 KOBEREC

3.08 | KANCELAR 16,3 3,16 KOBEREC

309 | KANCELAR 21,4 319 KOBEREC

310 | KANCELAR 130 3,16 KOBEREC

3401 | KUCHYNKA 45 | 314-330 | Ker. DLAZBA

312 | we ZeNy 35 | 3,14-330 | KER. DLAZBA

313 WC ZENY 6,9 3,14-3,30 KER. DLAZBA
SCHODISTOVY PROSTOR 15 - KAMENNE STUPNE

042 ZAMERENA PLOCHA CELKEM 2906

POZNAMKA:

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO ZADANI STAVBY. NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI.
VYKRES MA PLATNOST POUZE V BAREVNEM PROVEDEN

+0,000 = GROVEN PODLAHY 1.NP V MISTE VSTUPU DO OBJEKTU

M 1:100

sever
NAZEV AKCE: AUTORIZACE:
UDRZOVACI PRACE
REKONSTRUKCE HYGIENICKYCH
PROSTORYV 1.- 5.NP
DOMAZLICKA 1139/11, 130 00 PRAHA 3 - ZIZKOV
INVESTOR: CiSLO PARE:
CR - URAD PRACE CESKE REPUBLIKY
KRAJSKA POBOCKA PRO HL. M. PRAHU
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POZNAMKY:

— VE VSECH NOVE UPRAVOVANYCH PROSTORACH BUDE KOMPLETNE VYMENENA ELEKTROINSTALACE VC. NOWCH PRINVODU
7 PATROVEHO ROZVADECE DLE PLATNYCH VYHLASEK, PREDPISU A CSN.

— VESKERE PROVEDENE DRAZKY BUDOU ZAPRAVENY, NOVE PRESTUKOVANY A OPATRENY VYMALBOU V BARVE OKOLNICH STEN
(PRIPADNE OPATRENY KERAMICKYM OBKLADEM).

— VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI DLE PLATNE CSN 730810,
PROSTUP MUSI VYKAZOVAT POZARNI ODOLNOST SHODNOU S POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE KTEROU PROSTUPUJE,
UCPAVKY PROVEDE ODBORNA FIRMA A KE KOLAUDACI/PREDANI STAVBY DOLOZI ATEST NA VSECHNY PROVEDENE UCPAVKY
S JEJICH OZNACENIM.

— PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH ANEBO MALIRSKYCH PRACI ZAJISTI STAVBA PRIPADNE STEHOVACI, ZAKRYVACI A DALSI PRACE,
ZAJISTUJICI OCHRANU VYBAVENI DOTCENYCH PROSTOR PRED POSKOZENIM.

POZADAVEK INVESTORA OPROTI
STANDARDNIMU PROVEDENI !!!
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LEGENDA

[ smiici zonvo A KonsTRUKeE
= navrzene zomo A konsTRuKcE

— DRAZKY A NIKY PRO VEDENI INSTALACI. PO PROVEDENI INSTALACI ZACISTIT,
PRESTUKOVAT A VYMALOVAT V BARVE PRISLUSNEHO PROSTORU.
— DOZDIVKY NAVRZENY Z POROBETONOVYCH TVARNIC NA STAVEBNI LEPIDLO.

LEGENDA ZNACENI:
1

ZARIZOVACI PREDMETY A SPOTREBICE, KTERE BUDOU DEMONTOVANY
A PO PROVEDENI NOVYCH ROZVODU ZTI ZNOVU OSAZENY A PRIPOJENY.

]

==

[ SADROKARTONOVY ZAKLOP/PODHLED — SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI VLHKQSTI

NA UPRAVENY PUVODNI PODKLAD BUDE PROVEDENA NOVA NASLAPNA VRSTVA PODLAHY, OPATRENO HYDROSTERKOU. NASLAPNA VRSTVA BUDE PROVEDENA Z KERAMICKE DLAZBY.
DALE BUDE PROVEDEN KERAMICKY OBKLAD DO VYSKY MIN. 1800 mm, SADROKARTONOVY PODHLED VE VYBRANYCH PROSTORECH A OSAZENY NOVE ZARIZOVACI PREDMETY.
V PRIPADE VYSKYTU STAVAJICICH TOPNYCH TELES BUDOU TATO TELESA ODBORNE DEMONTOVANA, USKLADNENA A ZPETNE NAMONTOVANA — VC. VWMENY PRIPOJOVACICH

A OVLADACICH ARMATUR, OCISTENI TELESA A NASTRIK BILOU BARVOU.
ZAPRAVENI DRAZKY VE STENE (STROPE) PO PROVEDENI NOVYCH PRIVODNICH KABELU ELEKTRO DO DOTCENYCH PROSTOR.

ZAPRAVENI OTVORU PO VYBOURANYCH DVERNICH ZARUBNICH OMITKOU + KERAMICKY OBKLAD

nHEWN

DEMONTAZ, USKLADNENI A ZPETNA MONTAZ DVERNICH KRIDEL, ZARUBNE BUDOU CHRANENY PROTI POSKOZENI, PO PROVEDENI PRACI OCISTENY, VYSPRAVENY A OPATRENY NOVYM NATEREM.

SOUSEDNi OBJEKT

&p. 1126/70

PUDORYS 5.PODLAZI - NAVRH
LEGENDA MISTNOSTI:

POZNAMKA:

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO ZADANI STAVBY. NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI.

VYKRES MA PLATNOST POUZE V BAREVNEM PROVEDEN

+0,000 = OROVEN PODLAHY 1.NP V MISTE VSTUPU DO OBJEKTU

EM. NAZEV MISTNOSTI 1_.%%~_.V_> mﬁ:wsw\m§ POVRCH PODLAHY
05.1 | HALA 40,3 242 KER. DLAZBA
401 | KANCELAR 15,4 347 KOBEREC
4020 | KANCELAR 233 347 KOBEREC
4.02b | KOUPELNA 41 2,39 KER. DLAZBA
403 | CHODBA 47 2,39 KOBEREC
4.03b | KANCELAR 183 352 KOBEREC
4.03c | KOUPELNA 4,1 2,39 KER. DLA7BA
404 | KANCELAR 19,1 3,52 KOBEREC
405 | KANCELAR 18,38 3,52 KOBEREC
406 | ZASEDACI MISTNOST 63,4 352 KOBEREC
4070 | KANCELAR 337 3,52 KOBEREC
4076 | KOUPELNA 41 2,40 KER. DLAZBA
4.08a | RELAXACNI MISTNOST 13,2 352 KOBEREC
4080 | KOUPELNA 38 240 KER. DLAZBA
409 | KUCHYNKA 10,6 3,52 KER. DLAZBA
410 | we 14 2,38 KER. DLAZBA
SCHODISTOVY PROSTOR 15 - KOBEREC
ZAMERENA PLOCHA CELKEM 289,8 m’
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