PUDORYS SUTERENU - VODOVOD

\ \ M 1:100
LEGENDA MISTNOST

EM. | NAZEV MisTNOSTI Joh% 3 mrﬁs%w_s POVRCH PODLAHY
POZADAVEK INVESTORA OPROTI 00.1 | CHoDBA 438 | 256-277 | BET. MAZANINA
STANDARDNIMU PROVEDENI ! 501 | KANGELAR GDRZBY | 119 | 221277 | wer owaze
S N : S.02 | KANCELAR UDRZBY I 164 | 2,27-2,77 | PVC
B=an=rmmay
a E E HORNI OROVEN ZACHODOVE MISY MIN. 460 MM S.03 | SKLAD 1,72-2,06 | BET. MAZANINA
v i I il HORNI OROVEN UMYVADLA MIN. 900 MM S04 | ARCHIV 306 | 223268 | BT MAZANNA
I ~ uﬁ S.05 ARCHIV Al 2,23-2,68 KER. DLAZBA
3513 - 506 | HLAWNI UZAVER VODY 136 | 176-220 | KeR. plazes
sv. 2,510-2,970 s 7 S07 | ARCHV 513 | 221-2.71 KER. DLAZBA
S08 | SKLAD 27 | 2,56-2,77 | BET. MAZANINA
509 | Sk 11| 256-277 | BET. MAZANINA
510 | STROJOVNA VYTAHU 6,2 | 168-2,02 | BET. MAZANINA
< — > S11 | SKLAD 122 2,59 BET. MAZANINA
T T 512 | sk 10 | 25 BET. MAZANINA
SA3 | KOTELNA 339 | 251-297 KER. DLAZBA
Si4 | SKLAD 80 | 1,51-1,68 | BET. MAZANINA
S15 | SKLAD 0.9 2,59 BET. MAZANINA
ZAMERENA PLOCHA CELKEM 2618 m'
ISAZENY UZAVERY+VYPOUSTECI <,_ _Hu o N Z > Z —\A\P .
A REGULACNI VENTILY B ogomn | ) o ~ ’
- V' PRISLUSNE DIMENZ) /] G DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO ZADANI STAVBY. NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI.
J RS VYKRES MA PLATNOST POUZE V BAREVNEM PROVEDENI.
-
+0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP V MISTE VSTUPU DO OBJEKTU sever
T
A — - e
i BN NAZEV AKCE: AUTORIZACE:
P! g
W / ;ﬁoukcmm ELEKTRO war
7 I j \ UDRZOVACI PRACE
, ; REKONSTRUKCE HYGIENICKYCH
N N PROSTORYV 1.- 5.NP
: W ” ” ” N L . DOMAZLICKA 1139/11, 130 00 PRAHA 3 - ZIZKOV
i [ | A+ N S.10
1 | | \ ZA
i [ " T s.v. 1,680-2
; I i [ [
I ,, | , ,W 1 I INVESTOR: GiSLO PARE:
| | ”
e L o It CR - URAD PRACE CESKE REPUBLIKY
l y Il KRAJSKA POBOCKA PRO HL. M. PRAHU
“ ! e DOMAZLICKA 1139/11, 130 11 PRAHA 3 - ZIZKOV
|
‘! ”
PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT:
——— i [ ING. MARTIN IVAN ° o i
1 > T PROJEKCNI, ARCHITEKTONICKA KOORDINATOR PROJEKTU: ING. MARTIN IVAN
A KONZULTACNI KANCELAR I
SLADOVNI 1289, 752 01 KOJETIN KONTROLOVAL: ING. MARTIN IVAN
! ! ! ! ! tel: +420 774 277 529 - I
STUPEN PD: Dzs
SUBDODAVATEL: i 2ZAKAZKOVE €IsLO: i 2482
’ A4 AY4 Vv ] 7
LEGENDA POTRUB LEGENDA ZAR. PREDMETU
° FORMAT: 7 XM
....... NAVRZENE POTRUBI — STUDENA VODA (ST) STAVEBNI OBJEKT: | NAZEV SOUBORU: | 2482-DZS-VWV-01-Domazfckat 1-UP_zachody.dwg
£ EO ~ ZAVESNY KLOZET REVIZE: i DATUM i VYPRACOVAL i KONTROLOVAL
——— — NAVRZENE POTRUBI — TEPLA  UZITKOVA VODA (TUV) — PRIPOJEN MONTAZNI PRVEK PRO ZAVESNE WG , " , , ,
. ) CAsT: 01 ' 14102016 ING. M. IVAN ING. M. IVAN
NAVRZENE POTRUBI — CIRKULACE U nasTENNE UMvvaDLO D VYKRESOVA DOKUMENTACE f i i
) _ — OSAZENA STOJANKOVA PAKOVA BATERIE, 02
POTRUBI BUDE PROVEDENO ZE SYSTEMU PPR PN 20 PRESNA SPECIFIKACE URCENA NA STAVBE , I I I
~ V3ECHNA POTRUBI BUDOU PO CELE DELCE IZOLOVANA NAVLEKOVOU POTRUBNI IZOLACI VCETNE KOLEN ATP. ~ ) N NAZEV PRILOHY: ®
— V PRIPADE ZJISTENI WSKYTU ZAKRYTYCH ZELEZOBETONOVYCH PRVKU V' KONSTRUKCICH MUZE BYT P pisosr- s vesTavenvu AUTOMOTATICKYM SPLACHOVANIM MERITKO: OZNACGENI PRILOHY:
TRASOVANI UPRAVENO A PROSTUPY POSUNUTY MIMO TYTO PRVKY A INTEGROVANYM ZDROJEM V PISOARU ° -
VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI DLE PLATNE ) S PUDORYS SUTERENU - VODOVOD ‘_ . ‘_ OO U A. O\_
CSN 730810, PROSTUP MUSI VYKAZOVAT POZARNI ODOLNOST SHODNOU S POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE VY NASTENNA VFLEVKA — NASTENNA PAKOVA BATERIE
KTEROU PROSTUPUJE, UCPAVKY PROVEDE ODBORNA FIRMA A KE KOLAUDACI DOLOZI ATEST NA SE SNIMATELNOU SPRSKOU PRO NAPOUSTENI KBELIKU

VSECHNY PROVEDENE UCPAVKY S JEJCH OZNACENIM

. Dokumentace
 dle zbkona.

Gt mite bjt kopfrovtna nebo finjm zplsobem rozSifovina pouze na  z6Kods  predchozito  vislowného
. .
motngm provédénim stavebnich praci

el projektu s vo'na zmény, pokud nové pozno 76 po wypracovér dokumentace
froby navizengeh priki
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0

sou OBJEKT
ep. 1159/9
I ' POZADAVEK INVESTORA OPROTI
. % < STANDARDNIMU PROVEDENI !
5|
u I i HORNI OROVEN ZACHODOVE MISY MIN. 460 MM
P.10 L ” TERASA HORNI UROVEN UMYVADLA MIN. 900 MM
v 3,340 \ | 4,8 m*
| 48 m
. MONTAZNI_PRVEK PRO ZAVESNE WC
SCHOD
\\: N
[E— [E—
R 4 ROHOVY VENTIL
RN e S MOZNOSTNI NAPOJENI HADICE (ZAVIT)
T\ ;
1. AN O\ P.1
DLAZBA 1 - . /vW P K
) / PODOMITKOVA BATERIE —
+BIDETOVA SPRCHA ™
o 7 POTRUBI VEDENO =
_DRAZKOU VE ZDIVU
P.12
R m

K

TUV-DN40/32 NAPOJENI PRODEINIHO AUTOMATU NA KAVU

POTRUBI VEDENO
DRAZKOU VE ZDMU
ROHOVY VENTIL PRO

(UMISTIT DO NIKY, NIKA GPATRENA DVIRKY)

ROZVADEE ELEKTRO

I B 2 A | i

TELESO PLYNO
ETAZOVEHO WTAP!

P.04
KOBEREC

s, 3,340

’

LEGENDA POTRUB

||||||| NAVRZENE POTRUBI — STUDENA VODA (ST)

e — NAVRZENE POTRUBI — TEPLA UZITKOVA VODA (TUV)
NAVRZENE POTRUBI — CIRKULACE

POTRUBI BUDE PROVEDENO ZE SYSTEMU PPR PN 20

— VSECHNA POTRUBI BUDOU PO CELE DELCE IZOLOVANA NAVLEKOVOU POTRUBNI IZOLACI VEETNE KOLEN ATP.

— V PRIPADE ZJISTENI VSKYTU ZAKRYTYCH ZELEZOBETONOVYCH PRVKU V' KONSTRUKCICH MUZE BYT
TRASOVANI UPRAVENO A PROSTUPY POSUNUTY MINO TYTO PRVKY
VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI DLE

PLATNE

(SN 730810, PROSTUP MUSI VYKAZOVAT POZARNI ODOLNOST SHODNOU S POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE

KTEROU PROSTUPUJE, UCPAVKY PROVEDE ODBORNA FIRMA A KE KOLAUDACI DOLOZI ATEST NA
VSECHNY PROVEDENE UCPAVKY S JEJCH OZNACENIM

WC - zavesny kLozer
— PRIPOJEN MONTAZNI PRVEK PRO ZAVESNE WC

U NASTENNE UMYVADLO
— OSAZENA STOJANKOVA PAKOVA BATERIE,
PRESNA SPECIFIKACE URCENA NA STAVBE

_U PISOAR— S VESTAVENYM AUTOMOTATICKYM SPLACHOVANIM
A INTEGROVANYM ZDROJEM V PISOARU

VY NASTENNA VILEVKA — NASTENNA PAKOVA BATERIE
SE SNIMATELNOU SPRSKOU PRO NAPOUSTENI KBELIKU

LEGENDA M

PUDORYS 1.PODLAZ| - VODOVOD

.

STNOSTI:

EM. | NAZEV MISTNOSTI Jo_,mms éaﬁws POVRCH PODLAHY

0.1 | VSTUPNI CHODBA 12,6 | 334-351 | KER. DLAZBA

0.1.2 HALA 61,7 3,34-3,51 KER. DLAZBA

P01 | POKLADNA 12,3 334 KOBEREC

P02 | KANCELAR 18,5 3,34 PVC

P03 | OKUD - CHODBA 12,7 3,34 KER. DLAZBA

PO03b | OKUD - UKLIDOVA KOMORA 23 334 KER. DLAZBA

P03 | UKUD - POPELNICE 30 3,34 KER. DLAZBA

PO4 | KANCELAR 33,1 334 KOBEREC

P05 | KANCELAR 18,3 3,34 PVC

P06 | KANCELAR 17,7 3,34 PVC

P.07a | KANCELAR — PREDSIN 16 3,34 KOBEREC

P.07b | KANCELAR 20,3 3,34 KOBEREC

P.08 [ SERVEROVNA 12,2 334 PVC

P.09 [ SKLADOVY PROSTOR 20,4 334 PVC

P10 | KANCELAR 12,5 3,34 KOBEREC

PA1 [ KUCHYNKA 36 3,50 KER. DLAZBA

PAZ | WC ZENY 37 | 338-359 | KER. DLAZBA

PA3 [ WC KLEENTI 66 | 338-359 | Ker. DLAZBA
SCHODISTOWY PROSTOR 115 - KER. DLAZBA
ZAMERENA PLOCHA CELKEM 2846 m*

POZNAMKA:

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO ZADANI STAVBY. NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI.
VYKRES MA PLATNOST POUZE V BAREVNEM PROVEDENI.

+0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP V MISTE VSTUPU DO OBJEKTU

M 1:100

sever
NAZEV AKCE: AUTORIZACE:
UDRZOVACI PRACE
REKONSTRUKCE HYGIENICKYCH
PROSTORYV 1.- 5.NP
DOMAZLICKA 1139/11, 130 00 PRAHA 3 - ZIZKOV
INVESTOR: CiSLO PARE:
CR - URAD PRACE CESKE REPUBLIKY
KRAJSKA POBOCKA PRO HL. M. PRAHU
DOMAZLICKA 1139/11, 130 11 PRAHA 3 - 2IZKOV
PROJEKTANT: 2
ING. MARTIN IVAN ZODP. PROJEKTANT: ,
PROJEKENI, ARCHITEKTONICKA KOORDINATOR PROJEKTU: ING. MARTIN IVAN
A KONZULTACNI KANCELAR i
SLADOVNI 1289, 752 01 KOJETIN KONTROLOVAL: ING. MARTIN IVAN
tel: +420 774 277 529 . i
STUPEN PD: Dz8
SUBDODAVATEL: | ZAKAZKOVE &ISLO: , 2482
DATUM: | RIJEN 2016
FORMAT: ! 2Ad
STAVEBNI OBJEKT: | NAZEV SOUBORU: 7 2482-D7S-VWV-01-Domazlicka11-UP_zachody.dwg
REVIZE: | DATUM | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL
ghst: | , . 01 , 14.10.2016 , ING. M. VAN , ING. M. IVAN
D VYKRESOVA DOKUMENTACE , I I
02
NAZEV PRILOHY: | 03 | ! !
MERITKO: OZNACENI PRILOHY:

PUDORYS 1.PODLAZi - VODOVOD

1:100

D.4.02

o
motngm provécénim stovebnich pracs

. Dokumentace
 dle zbkona.

el projektu s

iroby navrtengeh prk

vo'na zmény, pokud nové pozno

né po vypracovi

Gt mite bjt kopfrovtna nebo finjm zplsobem rozSifovina pouze na  z6Kods  predchozito  vislowného

dokumentace
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DBJEKT
59/9

NN N

1.09

KOBEREC
s.v. 3,200 -

POZADAVEK INVESTORA OPROTI
STANDARDNIMU PROVEDEN !I!

HORNI OROVEN ZACHODOVE MISY MIN. 460 MM
HORNI UROVEN UMYVADLA MIN. 900 MM

MONTAZNI PRVEK PRO ZAVESNE WC

POTRUBI VEDENO
DRAZKOU VE ZDIVU

1.12

anéz%\.

ZABRADLI

1.07

I

KOBEREC

TUV-DN32

POTRUBI VEDENO

DRAZKQU VE ZDIVU

ROHOVY VENTIL PRO
NAPOJENI PRODEINIHO AUTOMATU NA KAVU
(UMISTIT DO NIKY, NIKA GPATRENA DVIRKY)

ROZVADEC ELEKTRO

’

LEGENDA POTRUB

NAVRZENE POTRUBI — STUDENA VODA (ST)

NAVRZENE POTRUBI — TEPLA UZITKOVA VODA (TUV)
NAVRZENE POTRUBI — CIRKULACE

POTRUBI BUDE PROVEDENO ZE SYSTEMU PPR PN 20

— VSECHNA POTRUBI BUDOU PO CELE DELCE IZOLOVANA NAVLEKOVOU POTRUBNI IZOLACI VEETNE KOLEN ATP.
— V PRIPADE ZJISTENI VSKYTU ZAKRYTYCH ZELEZOBETONOVYCH PRVKU V' KONSTRUKCICH MUZE BYT
TRASOVANI UPRAVENO A PROSTUPY POSUNUTY MINO TYTO PRVKY

VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI DLE PLATNE
(SN 730810, PROSTUP MUSI VYKAZOVAT POZARNI ODOLNOST SHODNOU S POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE
KTEROU PROSTUPUJE, UCPAVKY PROVEDE ODBORNA FIRMA A KE KOLAUDACI DOLOZI ATEST NA

VSECHNY PROVEDENE UCPAVKY S JEJCH OZNACENIM

LEGENDA ZAR. PREDMETU

WC - zavesny kLozer

U

— PRIPOJEN MONTAZNI PRVEK PRO ZAVESNE WC

NASTENNE UMYVADLO

— OSAZENA STOJANKOVA PAKOVA BATERIE,

PRESNA SPECIFIKACE URCENA NA STAVBE

PISOAR— S VESTAVENYM AUTOMOTATICKYM SPLACHOVANIM
A INTEGROVANYM ZDROJEM V PISOARU

NASTENNA VYLEVKA — NASTENNA PAKOVA BATERIE
SE SNIMATELNOU SPRSKOU PRO NAPOUSTENI KBELIKU

EDNI OBJEKT

USH

IS}
»

26/70

Ep.

LEGENDA M

JDORYS 2.PODLAZI - VODOVOD

, ,

STNOST

M. NAZEV MISTNOSTI v_.Ao:mn_ws mjsﬁwa, POVRCH PODLAHY
0.2.1 HALA 444 3,17-3,35 KER. DLAZBA
1.01 | KANCELAR 135 3,23 KOBEREC
1.02 | KANCELAR 189 3,23 KOBEREC
103 | KANCELAR 20,0 321 KOBEREC
104 | KANCELAR 178 321 KOBEREC
1.05 | SKOLICI MISTNOST 53,3 321 KOBEREC
1.06 | SKOLICI MISTNOST 21,0 321 KOBEREC
1.07 | KANCELAR 20,7 318 KOBEREC
108 | KANCELAR N 319 KOBEREC
1.09 | KANCELAR 21,1 3,20 KOBEREC
110 | KANCELAR 12,8 3,20 KOBEREC
1.1 KUCHYNKA 43 | 317-335 | KER. DLAZBA
WC ZENY 35 | 317-335 | KER. DLAZBA
WC ZENY 69 | 3,14-330 | KeR DLAZBA
SCHODISTOWY PROSTOR 1,5 - KAMENNE STUPNE

ZAMERENA PLOCHA CELKEM

POZNAMKA:

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO ZADANI STAVBY. NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI.
VYKRES MA PLATNOST POUZE V BAREVNEM PROVEDENI.

+0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP V MISTE VSTUPU DO OBJEKTU

M 1:100

sever
NAZEV AKCE: AUTORIZACE:
UDRZOVACI PRACE
REKONSTRUKCE HYGIENICKYCH
PROSTORYV 1.- 5.NP
DOMAZLICKA 1139/11, 130 00 PRAHA 3 - ZIZKOV
INVESTOR: CiSLO PARE:
CR - URAD PRACE CESKE REPUBLIKY
KRAJSKA POBOCKA PRO HL. M. PRAHU
DOMAZLICKA 1139/11, 130 11 PRAHA 3 - 2IZKOV
PROJEKTANT: 2
ING. MARTIN IVAN ZODP. PROJEKTANT: ,
PROJEKENI, ARCHITEKTONICKA KOORDINATOR PROJEKTU: ING. MARTIN IVAN
A KONZULTACNI KANCELAR i
SLADOVNI 1289, 752 01 KOJETIN KONTROLOVAL: ING. MARTIN IVAN
tel: +420 774 277 529 . i
STUPEN PD: Dz8
SUBDODAVATEL: | ZAKAZKOVE &ISLO: , 2482
DATUM: | RIJEN 2016
FORMAT: ! 2Ad
STAVEBNI OBJEKT: | NAZEV SOUBORU: 7 2482-D7S-VWV-01-Domazlicka11-UP_zachody.dwg
REVIZE: | DATUM | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL
ghst: | , . 01 , 14.10.2016 , ING. M. VAN , ING. M. IVAN
D VYKRESOVA DOKUMENTACE , I I
02
NAZEV PRILOHY: | 03 | ! !
MERITKO: OZNACENI PRILOHY:

PUDORYS 2.PODLAZi - VODOVOD

1:1100 D.4.03

o
motngm provécénim stovebnich pracs

. Dokumentace
 dle zbkona.

el projeku s
iroby navrtengeh prk

Gt mite bjt kopfrovtna nebo finjm zplsobem rozSifovina pouze na  z6Kods  predchozito  vislowného
vo'na zmény, pokud nové pozno ¢

76 po wypracovér dokumentace
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PUDORYS 3.PODLAZ| - VODOVOD

M 1:100
LEGENDA M

, ,

STNOST

DBJEKT mﬁm._.__
59/9 EM. | NAZEV MmisTNOSTI P%% Aswzw_s POVRCH PODLAHY
POZADAVEK INVESTORA OPROTI 031 | HALA wa | 313330 | Ker oz
. STANDARDNIMU PROVEDENI !!! 201 | KANCELAR 130 | 316 KOBEREC
Il 2.02 KANCELAR 19,1 3,16 KOBEREC
909 | N HORNI UROVEN ZACHODOVE MISY MIN. 460 MM 203 | KANCELAR 20,2 318 KOBEREC
. HORNI OROVEN UMYVADLA MIN. 900 MM 2ot | rance 79 s P
~— U 2.05 | KANCELAR 32,2 PVC
N\
! o MONTAZNI_PRVEK PRO ZAVESNE WG 2.05b KANCELAR NA; Ve
[ i 2.06 KANCELAR 219 KOBEREC
207 | KANCELAR 20,8 KOBEREC
! i m m 208 | KANCELAR 16,2 KOBEREC
_‘ 2.09 KANCELAR 21,3 3,20 KOBEREC
\\\\\\\ 2.10 KANCELAR 12,8 3,16 KOBEREC
monw%zo%ﬂﬁfz%gmz HADICE (ZAVIT) 21 KUCHYRiKA 44 3,13-3,30 KER. DLAZBA
%‘H 201 2142 | WC ZENY 35 | 314-330 | KER. DLAZBA
/ OMITKOVA BATERIE Kos ] 213 WC MUZI 68 | 3,14-3,30 KER. DLAZBA
+BIDETOVA SPRCHA —— s.v. 0 .V, ——
| S / . POTRUBI VEDENG SCHODISTOVY PROSTOR 11,5 - KAMENNE STUPNE
— y X \ g A DRAZKOU VE ZDNU L. j ,
/\V\ i ZAMERENA PLOCHA CELKEM 287,10 m
AN\ S ) 2.12
// MONTAZNI_PRVEK PRO_ZAVESNE WC A < ZBA
/ = s
Hmnxgz%\. i 2 / il .
ZABRADLI e % *
g % . f
i M DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO ZADANI STAVBY. NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI.
ZABRADLI % ) VYKRES MA PLATNOST PQUZE V BAREVNEM PROVEDENI.
== 11 R
207 ! i 40,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP V MISTE VSTUPU DO OBJEKTU sever
3,180 |
5.V, 3,180 [ | | W .
[ | | < 2= -
[ [ s, mmumwmzwmnﬂwwmmﬂwxo AUTOMATU NA KAVU ; o8 NAZEV AKCE: AUTORIZACE:
[ (UMISTIT DO NIKY, NIKA OPATRENA DVIRKY) , =i
[ Ba
[ L ROZVADET ELEKTRO " = . i
— i T I , I UDRZOVACI PRACE
- N\ v
A 11 ] |1/ REKONSTRUKCE HYGIENICKYCH
4 | - — — PROSTOR YV 1.-5.NP
. n DOMAZLICKA 1139/11, 130 00 PRAHA 3 - ZIZKOV
AN
| L
W INVESTOR: CiSLO PARE:
! CR - URAD PRACE CESKE REPUBLIKY
KRAJSKA POBOCKA PRO HL. M. PRAHU
DOMAZLICKA 1139/11, 130 11 PRAHA 3 - ZIZKOV
PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT:
ING. MARTIN IVAN ODP. PROA ,
PROJEKCNI, ARCHITEKTONICKA KOORDINATOR PROJEKTU: ING. MARTIN IVAN
A KONZULTACNI KANCELAR 7
— — — — — SLADOVNI 1289, 752 01 KOJETIN KONTROLOVAL: ING. MARTIN IVAN
tel: +420 774 277 529 . i
STUPEN PD: Dzs
SUBDODAVATEL: 7 ZAKAZKOVE CISLO: 7 2482
4 A4 A4 V. o i
LEGENDA POTRUB LEGENDA ZAR. PREDMETU
° FORMAT: i XM
||||||| NAVRZENE POTRUBI ~ STUDENA VODA (ST) STAVEBNI OBJEKT: | NAZEV SOUBORU: | 2460078-Wvot conasiiatiUp_zachcyag
) WC - zavesns keozer . f f
— - NAVRZENE POTRUBI — TEPLA UZITKOVA VODA (TUV) ~ PRIPOJEN MONTAZNI PRVEK PRO ZAVESNE WC , REVIZE: , DATUM , VYPRACOVAL , KONTROLOVAL
e . CAsT: 01 ' 14102018 ING. M. IVAN ING. M. IVAN
NAVRZENE POTRUBI — CIRKULACE U NASTENNE UMYVADLO D VYKRESOVA DOKUMENTACE f i i
) _ — OSAZENA STOJANKOVA PAKOVA BATERIE, 02
POTRUBI BUDE PROVEDENO ZE SYSTEMU PPR PN 20 PRESNA SPECIFIKACE URCENA NA STAVBE , , , ,
— VSECHNA POTRUBI BUDOU PO CELE DELCE IZOLOVANA NAVLEKOVOU POTRUBNI IZOLACI VCETNE KOLEN ATP. ~ ) N NAZEV PRILOHY: 03
~ V PRIPADE ZJISTENI VYSKYTU ZAKRYTYCH ZELEZOBETONOVYCH PRVKU V' KONSTRUKCICH MUZE BYT P rsoir- s vestaveniu AUTOMOTATICKYM SPLACHOVANIM MERITKO: OZNACENI PRILOHY:
TRASOVANI UPRAVENO A PROSTUPY POSUNUTY MINO TYTO PRVKY A INTEGROVANYM ZDROJEM V PISOARU o >
VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI DLE PLATNE ) - PUDORYS 3.PODLAZ| - VODOVOD 1:100 D.4.04
CSN 730810, PROSTUP MUSI VYKAZOVAT POZARNI ODOLNOST SHODNOU S POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE VY NASTENNA VFLEVKA — NASTENNA PAKOVA BATERIE
KTEROU PROSTUPUJE, UCPAVKY PROVEDE ODBORNA FIRMA A KE KOLAUDACI DOLOZI ATEST NA SE SNIMATELNOU SPRSKOU. PRO NAPOUSTENI KBELIKU

VSECHNY PROVEDENE UCPAVKY S JEJCH OZNACENIM

. Dokumentace
 dle zbkona.

Gt mite bjt kopfrovtna nebo finjm zplsobem rozSifovina pouze na  z6Kods  predchozito  vislowného
. .
motngm provédénim stavebnich praci

el projektu s vo'na zmény, pokud nové pozno 76 po wypracovér dokumentace
froby navizengeh priki
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JDORYS 4.PODLAZI - VODOVOD

M 1:100

LEGENDA MISTNOST

. PLOCHA | SVETLA VY3KA
POZADAVEK INVESTORA OPROTI Cal._| RV WiSTiOST m) | (m | PORCH POOUMY
z STANDARDNIMU PROVEDENI ! 041 | MAA bt | SM330 | KER. DLZBA
o 301 | KANCELAR 13,6 315 KOBEREC
= ) . -
3.09 HORNI OROVEN ZACHODOVE MISY MIN. 460 MM 302 | KANCELAR 193 515 KOBEREC
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