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Specifikace prostor a ploch, kde budou prováděny Úklidové služby         
Obecné vymezení Budov:
(a) Budova č.p. 2143, stavba pro administrativu, která je součástí pozemku p.č. 1018/1, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, na adrese Křížová č.p./č.o. 2143/23, Praha 5, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Jižní budova“ (dále jen „Budova Křížová 23“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 23 nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1a
(b) Budova bez č.p./č.e., stavba pro administrativu, která je součástí pozemku p.č. 1018/2, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Zámeček a zázemí autoprovozu“ (dále jen „Budova Zámeček“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Zámeček nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1b
(c) Budova č.p. 1292, jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 1017, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, na adrese Křížová č.p./č.o. 1292/25, Praha 5, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Hlavní budova“ (dále jen „Budova Křížová 25“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 25 nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1c
(d) Budova č.p. 2383, jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 1016, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, na adrese Křížová č.p./č.o. 2383/27, Praha 5, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Severní budova“ (dále jen „Budova Křížová 27“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 27 nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1d
(e) Budova č.p. 3193, jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 1020/3, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, na adrese Křížová č.p./č.o. 3193/29, Praha 5, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Nová budova“ (dále jen „Budova Křížová 29“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 29 nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1e
(f) Budova č.p. 2864, jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 1025/3, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, na adrese Křížová č.p./č.o. 2864/31, Praha 5, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Ubytovna“ (dále jen „Budova Křížová 31“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 31 nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1f
(g) Budova č.p. 3194, jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 745/15, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, na adrese Křížová č.p./č.o. 3194/6a, Praha 5 (dále jen „Budova Křížová 6a“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 6a nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1g
(h) Budova bez č.p./č.e., jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 745/7, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Naftové motory B“ (dále jen „Budova Křížová 6 – Budova B“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 6b nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1h
(i) Budova bez č.p./č.e., jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 745/11, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Naftové motory C“ (dále jen „Budova Křížová 6 – Budova C“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 6b nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1ch
(j) Budova bez č.p./č.e., jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 745/9, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Smíchov, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Naftové motory E“ (dále jen „Budova Křížová 6 – Budova E“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 6b nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1i
(k) Budova č.p. 2734, stavba pro administrativu, která je součástí pozemku p.č. 2010/221, evidovaná v katastru nemovitostí v obci Praha, k.ú. Stodůlky, na adrese K zahrádkám č.p./č.o. 2734/53, Praha 13, obecně označovaná v rámci Objednatele jako „Archiv“ (dále jen „Budova K Zahrádkám 53“)
Místnosti a plochy v rámci Budovy Křížová 6b nebo s ní související, jsou blíže specifikovány v části (sub-příloze) této Přílohy č. 1, představující Přílohu č. 1j
(Budova Křížová 23, Budova Zámeček, Budova Křížová 25, Budova Křížová 27, Budova Křížová 29, Budova Křížová 31, Budova Křížová 6a, Budova Křížová 6 – Budova B, Budova Křížová 6 – Budova C, Budova Křížová 6 – Budova E a Budova K Zahrádkám 53 společně dále jako „Budovy“)


Příloha č. 1a
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy Křížová 23 nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

Křížová 23 – Jižní budova

Budova ČSSZ, Křížová 23, označovaná jako Jižní budova. 
Mezi Jižní budovou a sousední Hlavní budovou byla vestavěna dvoupodlažní spojovací budova, která umožnila obě budovy na úrovni 1. NP a 2. NP provozně propojit. Tato spojovací budova je vždy považována jako součást Jižní budovy.
Budova je obdélníkového půdorysu. Není podsklepena a má celkem 7 nadzemních podlaží. Jižní budova je situována na samém okraji areálu ČSSZ. Svoji východní frontou je budova orientována do ulice Křížové, odkud je do budovy i hlavní vchod, který však není používán, a budova je přístupná přes Hlavní budovu.
Dveře jsou dřevěné do dřevěných zárubní.  
Okna jsou dvoukřídlá, otevíraná, dřevěná zdvojená. Převážná část vnitřních stavebních konstrukcí, sociálních zařízení, ZTI, slaboproudých a silnoproudých rozvodů byla v rámci oprav jednotlivých podlaží obnovena a jsou v dobrém stavebně technickém stavu. 
Součástí Jižní budovy je i spojovací (provozní) budova mezi Jižní budovou a Hlavní budovou. Tato budova je obdélníkového půdorysu a je dvoupodlažní. Okna jsou zde dvoukřídlá, otevíraná, dřevěná zdvojená v prvním nadzemním podlaží do ulice Křížové opatřená mřížemi. 
V letech 2000 - 2001 byla provedena celková rekonstrukce do stávajícího stavu. Součástí rekonstrukce byla i  výměnou oken, V roce 2003 byla provedena rekonstrukce a dostavba dvou podlaží objektu garáží, kdy bylo rovněž realizováno zateplení celého objektu a provedena nová fasáda.  

	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	4 436
	

	Skleněné příčky
	262
	

	Podlahová plocha celkem
	6 818
	

	Z toho PVC
	6 282
	

	koberce
	205
	

	keramická dlažba
	331
	

	Vosky
	1 091
	

	Světla
	1 539
	ks



Příloha č. 1b
Specifikace místnosti a ploch v rámci Budovy Zámeček nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

Dalším objektem, který je samostatnou budovou bez č.p. / č.e., a který je fakticky nejjižnějším objektem areálu ČSSZ, Budova Zámečku. Tento objekt je situován v těsném sousedství Jižní budovy (Křížová 23) a provozně na něj navazuje. Při rekonstrukci byla dostavěna dvě nadzemní podlaží. 
V letech 2000 - 2001 byla provedena celková rekonstrukce do stávajícího stavu. Součástí rekonstrukce byla i  výměnou oken, V roce 2003 byla provedena rekonstrukce a dostavba dvou podlaží objektu garáží, kdy bylo rovněž realizováno zateplení celého objektu a provedena nová fasáda.  

	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	1 101
	

	Skleněné příčky
	31
	

	Podlahová plocha celkem
	980
	

	Z toho PVC
	596
	

	koberce
	70
	

	keramická dlažba
	314
	

	Vosky
	0
	

	Světla
	176
	ks




Příloha č. 1c
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy Křížová 25 nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

Křížová 25 – Hlavní budova

Budova ČSSZ, Křížová 25, jinak též označovaná jako Hlavní budova komplexu budov byla postavena jako ředitelství a kreslírna Škodových závodů. Později sloužila jako ÚDZ (Úřadu důchodového zabezpečení) a nyní slouží potřebám ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení).
Budova byla navržena a postavena jako jedna z prvních monolitických železobetonových konstrukcí v Evropě. Budova má celkem 10 podlaží. Jedno podzemní – suterén a devět nadzemních  - 1. NP (přízemí), 2. – 6. NP, 7. NP – ustupující, 8. NP – spodní část kopule a  9. NP – vrchní část kopule.  
Hlavní budova je obdélníkového půdorysu situována téměř v centrální části areálu ČSSZ. Východní frontou je budova orientována do ulice Křížové, odkud je do budovy přes centrální schodiště i hlavní vchod, který se dá nazvat hlavním vstupem do areálu ČSSZ. 
Převážná část vnitřních stavebních konstrukcí, sociálních zařízení, ZTI, slaboproudých a silnoproudých rozvodů byla v rámci oprav a rekonstrukcí obnovena a jsou v dobrém stavebně technickém stavu. Elektroinstalace jsou provedeny nově.
Okna jsou nová převážně dřevěná zdvojená, minimálně jsou použita okna plastová (1. NP) a hliníková (dolní část kopule). Na východní straně jsou okna opatřena předokenními žaluziemi. 
Výměna oken se uskutečnila v průběhu roku 2002 

	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	5 812
	

	Skleněné příčky, mobilní stěna
	511
	

	Podlahová plocha celkem
	13 470
	

	Z toho PVC
	11 153
	

	koberce
	1 347
	

	keramická dlažba
	970
	

	Vosky
	1765
	

	Světla
	2 475
	ks






Příloha č. 1d
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy Křížová 27 nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

Křížová 27 – Severní budova

Budova ČSSZ, Křížová 27 je umístěna v areálu v jeho vnitřní části. Je obdélníkovitého půdorysu a svoji východní frontou je budova orientována do ulice Křížové. Celý objekt byl kolaudován v roce 1938.   
Hlavní vstup do budovy je přes Hlavní budovu. Schodiště přímo z  ulice Křížové vede do Klientského centra. Budova je podsklepená, má celkem tři podzemní – 3x suterén a šest nadzemních podlaží. Poslední nadzemní podlaží bylo jako nástavba realizováno později a zastřešeno je rovnou střechou. Okna jsou dvoukřídlá, otevíraná, dřevěná, zdvojená.   
Převážná část vnitřních stavebních konstrukcí, sociálních zařízení, ZTI, slaboproudých a silnoproudých rozvodů byla v rámci rekonstrukcí vyměněna a jsou v dobrém stavebně technickém stavu.
Před budovou Křížová 27 směrem k ulici Křížové byl vybudován jednopodlažní přístavek s rovnou střechou (Staré informace).
 Součástí Severní budovy je i spojovací krček mezi Severní budovou a Hlavní budovou. Tento krček je dvoupodlažní a má mansardovou plechovou střechu.  
	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	5 260
	

	Skleněné příčky
	1048
	

	Podlahová plocha celkem
	6 354
	

	Z toho PVC
	5 791
	

	koberce
	127
	

	keramická dlažba
	436
	

	Vosky
	1 060
	

	Světla
	1 405
	ks


 


Příloha č. 1e
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy Křížová 29 nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

Křížová 29 – Nová budova
Budova ČSSZ, Křížová 29 je umístěna v areálu v jeho severní části. Je vklíněna do terénu a skládá se ze tří stejných obdélníkových bloků, které jsou navzájem propojeny dvěma bloky komunikačními. Východní frontou je budova orientována do ulice Křížové. Celý objekt byl realizován kolem roku 1980 původně jako dočasná stavba, která byla pozdější celkovou rekonstrukcí změněna na stavbu trvalou.   
Hlavní vstup do budovy, který je přes schodiště přímo z  ulice Křížové se nachází na úrovni 1.PP. Budova je obdélníková, z malé části podsklepena. Budova má čtyři podlaží v suterénní části je umístěna recepce, sociální zařízení, archiv a místnost s vodoměrem a třípodlažní nadzemní železobetonový monolitický skelet. 
Převážná část vnitřních stavebních konstrukcí, sociálních zařízení, ZTI, slaboproudých a silnoproudých rozvodů byla v rámci rekonstrukce vyměněna a jsou v dobrém stavebně technickém stavu.
Okna jsou dvoukřídlá, otevíraná, dřevěná, zdvojená. Zastřešena je rovnou střechou pokrytou měkčeným PVC. 
 Součástí Nové budovy je i spojovací krček mezi Severní budovou a Novou budovou. V tomto krčku je ve spodní části umístěna hlavní trafostanice areálu ČSSZ a v horní části je umístěna spojovací chodba mezi objekty. Tento krček má rovnou střechu.    
 V letech 1993 –1995 byla provedena celková rekonstrukce. Součástí rekonstrukce byla i  výměna oken.

	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	2 520
	

	Skleněné příčky
	508
	

	Podlahová plocha celkem
	4 672
	

	Z toho PVC
	2 383
	

	koberce
	0
	

	keramická dlažba
	2 289
	

	Vosky
	513
	

	Světla
	1 271
	ks




Příloha č. 1f
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy Křížová 31 nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby
Křížová 31 – Ubytovna
Budova ubytovny byla postavena na přelomu 70. a 80. let minulého století. Je obdélníkového půdorysu, není podsklepena a má celkem 7 nadzemních podlaží. 
V prvním nadzemním podlaží budovy ubytovny, která je hotelového typu, se nachází prádelna, recepce, společné sociální zařízení, vstupní prostor a kancelář vedoucího ubytování. Vně budovy jsou umístěny sklady, které se pouze zametají.
Ubytovací buňky na druhém až sedmém nadzemním podlaží mají své sociální zařízení a kuchyňský kout. Podlahovou krytinou pokojů jsou koberce, kuchyněk PVC a sociálního zařízení dlažba či PVC. Hlavní chodby, vstup, prádelna (pouze k službám ubytovaných) a zádveří mají podlahovou krytinu keramickou dlažbu.
Budova je vybavena dvěma osobními výtahy a jedním nákladním.
          Okna na budově ubytovny jsou převážně dřevěná s dvojitým zasklením. V přízemí jsou vstupní hliníkové dveře s dvojitým zasklením, které se denně otírají.
Vstup do budovy ubytovny ČSSZ, je přes malou asfaltovou plochu určenou k parkování automobilů o celkové ploše 668 m2, přímo z  ulice Křížové. Vchod do budovy je hlavním vstupem do 1.NP z jihovýchodní strany budovy po chodníku o ploše 35m2. 
         V roce 2015 byla dokončena rozsáhla rekonstrukce druhého a třetího nadzemního podlaží. 
Ubytovací buňky na ostatních podlažích byly také zrekonstruovány a vybaveny novým zařízením, sociálním vybavením a podlahovými krytinami.

	Plocha - úklid
	m²
	Poznámka

	Okenní a skleněné výplně – mytí 2x ročně
	2610
	

	Skleněné příčky, dveře -  denní mytí
	25
	

	Podlahová plocha -  denní mytí
	1 700
	

	Podlahová plocha měsíční mytí – režimové pracoviště
	100
	

	Plocha k zametení – 1x měsíčně – režimové pracoviště
	264
	

	Koberce – denní vysávání
	600
	

	Koberce – tepování 2x ročně
	1 690
	

	Polstrování (postele,židle,křesla) – tepování 2x ročně
	830
	

	Světla – mytí 2x ročně
	100
	ks

	Balkóny – mytí 2x ročně ( 10 balkónů)
	64
	


 

	Praní a mandlování prádla 
	ks
	

	Cícha
	200
	za měsíc

	Polštář - potah
	200
	za měsíc

	Prostěradlo
	200
	za měsíc 

	Ubrusy
	10
	za měsíc 

	Ručníky
	150
	za měsíc

	Utěrky
	30
	za měsíc

	Záclony
	140
	2x ročně

	Závěsy
	170
	2x ročně


 



 



Příloha č. 1g
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy Křížová 6a nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

Křížová 6a – Naftové motory

Budova Křížová 6a/3194, 150 21 Praha 5, je vklíněna do bývalého areálu a.s. DIESEL (dříve NAFTOVÉ MOTORY). Situována je do jeho západního cípu. Západní frontou je budova orientována do ulice Křížové, odkud je i do budovy zřízen hlavní vchod přímo z  ulice Křížové. Zbývající tři vstupy vyúsťují do prostoru dvorního traktu a dále do areálu Diesel, a.s. 
Hlavní vstup do budovy se nachází na úrovni 3. patra (4.NP), zbývající vstupy jsou na úrovni přízemí (1.NP). Všechna nadzemní podlaží jsou propojena komunikačním prostorem, obsahujícím dvouramenné schodiště a osobní lanový výtah. Tento komunikační prostor je z  požárního hlediska chráněnou únikovou cestou.
Budova je obdélníková o půdorysném rozměru 45,5 x 46,4 m s konstrukční výškou podlaží 3,25m (přízemí 3,85 m), je řešena jako nepodsklepený, pětipodlažní železobetonový monolitický skelet, se třemi nadzemními podlažími situovanými pod úrovní ulice Křížové (přízemí, 1 a 2. Patro) a dvěma nadzemními podlažími situovanými nad úrovní ulice Křížové (3. a 4. Patro). Vnitřní komunikaci v budově zajišťuje dvouramenné železobetonové schodiště a lanový osobní výtah.
 Převážná část vnitřních stavebních konstrukcí, sociálních zařízení, ZTI, slaboproudých a silnoproudých rozvodů byla v rámci oprav jednotlivých podlaží obnovena a jsou v dobrém stavebně technickém stavu. Elektroinstalace ve 2. až 4. patře je provedena nově.
Okna jsou dvoukřídlá, otevíraná, dřevěná, zdvojená. 

	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	1 404
	

	Skleněné příčky
	54
	

	Podlahová plocha celkem
	3 578
	

	Z toho PVC
	3 041
	

	koberce
	0
	

	keramická dlažba
	537
	

	Vosky
	504
	

	Světla
	850
	ks







Příloha č. 1h
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy Křížová 6 – Budova B nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	475
	

	Skleněné příčky
	36
	

	Podlahová plocha celkem
	1 031
	

	Z toho PVC
	894
	

	koberce
	0
	

	keramická dlažba
	137
	

	Vosky
	186
	

	Světla
	50
	ks




Příloha č. 1ch
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy Křížová 6 – Budovy C nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	72
	

	Skleněné příčky
	284
	

	Podlahová plocha celkem
	215
	

	Z toho PVC
	0
	

	koberce
	190
	

	keramická dlažba
	25
	

	Vosky
	0
	

	Světla
	0
	ks




Příloha č. 1i
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy Křížová 6 – Budovy E nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	70
	

	Skleněné příčky
	0
	

	Podlahová plocha celkem
	224
	

	Z toho PVC
	50
	

	koberce
	132
	

	keramická dlažba
	42
	

	Vosky
	251
	

	Světla
	0
	ks




Příloha č. 1j
Specifikace místností a ploch v rámci Budovy K Zahrádkám 53 nebo s ní souvisejících, kde budou prováděny Úklidové služby

K zahrádkám 53 – Archiv Stodůlky
	Budova K zahrádkám 53 Praha 13 je třípodlažní administrativní budova pravoúhlého půdorysu o rozměrech 25,5 m x 26,6 m s přilehlou dvoupodlažní částí krčku situovaného mezi jihovýchodní stěnu administrativní budovy a stávající bytovým domem na sousedním pozemku o rozměrech 14,6 m x 6,9 m. Výška atiky je 12,1 m.

	Plocha
	m²
	Poznámka

	Okenní výplně
	430
	

	Skleněné příčky
	94
	

	Podlahová plocha celkem
	2 428
	

	Z toho PVC
	2 346
	

	koberce
	0
	

	keramická dlažba
	82
	

	Vosky
	261
	

	Světla
	120
	




