
 

 

íloha . 2 ZD – technická specifikace 
 

Pr myslový a kancelá ský regál ROTOMAT Hänel 
 

 
Ší ka       2,5 m 
Výška       3,0 m 
Po et polic     24 (22) 
Hmotnost  2000 kg 
Zatížení spisy  2000 kg 
 
Napájecí nap tí    220 V  
Napájecí nap tí vnit ní elektroniky       42 V 
 
Pohyb polic je pomocí elektromotoru a spojky  a je chrán ný proti p etížení tepelnou 
pojistkou. 
 
Elektronika je programovatelná. 
 
Ochrana obsluhy je zajišt na bezpe nostními okruhy a optickými závorami 
umíst nými ve výdejním vstupu blokující pohyb polic. 
 
Pohyb polic ob ma sm ry je ovládán z programovatelné klávesnice. Programem se 
konfiguruje pot ebné nastavení Rotomatu. 
 
Každé polici je p azeno po adové íslo, které se oznamuje na informa ním displeji, 
na kterém jsou hlášeny i p ípadné závady. 
 
Pohyb polic je dvourychlostní. 
 
Všechny Rotomaty jsou propojeny sériovou datovou linkou a je možné jejich ovládání 
z jednoho místa  pomocí programu na datovém po íta i. 
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