STRECHA

-KAMENIVO FR 16-32 + DLAZDICE TL 50 mm125-150 mm

-mPVC KOTVENA PRITIZENIM KAMENIVEM 1,5 mm
EPS 100S VE DVOU NA

SEBE KOLMYCH VRSTVACH & 100mm 200 mm
-STAVAJiCi HYDROIZOLACE

Z ASFALTOVEHO PASU, VYSPRAVENY

PRIREZY A VYROVNANY 10 mm
-KASIROVANY POLYSTYREN ROHOZ 50 mm
-HERAKLIT S VYTVORENIM KANALKU 50 mm
-SKVAROVY NASYP 50-200 mm
-STROPNI PANEL 215 mm
-VNITRNi OMITKA 20 mm

STENA - Z INTERIERU

STAVAJICI STENA S VNITRNI A VENKOVNI OMITKOU
PENETRACE PODKLADU

SROVNANI PODKLADU JADROVOU OMITKOU

LEPICI HMOTA (MINIMALNE 30% POVRCHU DESKY

MUSI BYT SPOJENO LEPICI HMOTOU S PODKLADEM)

DESKA Z MW KOTVENA HMOZDINKAMI SE ZAPUSTNOU HLAVOU
ZAKLADNI STERKOVA HMOTA SE ZATLACENOU ARMOVACI SiTOVINOU

DRUHA VRSTVA STERKOVE HMOTY
PENETRACE PODKLADU

FINALNI TOCENA JEMNOZRNNA OMITKA SILIKONOVA ZRNO 2 MM

PODLAHA V MISTNOSTI 119

DOROVNAT PODLAHU O 1420 mm ve skladbé (shora):
-LINOLEUM

-TMEL PRO STAVEBNI{ POUZITi

- BETONOVA PODLAHA V TL50 MM

- TEPELNA 1ZOLACE EPS 100 S V TL. 120 MM

- ASFALTOVY PAS - NAPOJENI NA 1ZOLACNI VANU

- PODKLADNIi BETONOVA DESKA TL 100 mm

- ZASYPAVKA STAVEBNI SUTI- HUTNENO PO VRSTVACH

CELKOVA TL. 375 MM

10 MM
140 MM
3 MM
2 MM

2 MM

- OXIDOVANY ASFALTOVY PAS V60540 IZOLACNI VANA VYTAZENA 120 mm NAD PODKLADNI

BETONOVOU DESKU

STENA - Z INTERIERU V UROVNI SOKLU

STAVAJICI STENA S VNITRNI A VENKOVNI OMITKOU
PENETRACE PODKLADU

SROVNANI PODKLADU JADROVOU OMITKOU

LEPICI HMOTA (MINIMALNE 30% POVRCHU DESKY

MUSI BYT SPOJENO LEPICI HMOTOU S PODKLADEM)

DESKA XPS/PERIMETR S DOPLNKOVYM KOTVENIM

ZAKLADNI STERKOVA HMOTA SE ZATLACENOU ARMOVACI SiTOVINOU

DRUHA VRSTVA STERKOVE HMOTY
PENETRACE PODKLADU

FINALNi MOZAIKOVA OMITKA DLE SYSTEMU

CELKOVA TL. 375 MM

10 MM
100 MM
3 MM
2 MM

2 MM

PODLAHA NAD VOLNYM PROSTOREM C.M. 205 - 208

skladba shora:

-STAVAJICi SKLADBA PODLAHY

-STAVAJICi STROPNI PANEL

STAVAJICI VENKOVNI OMITKA

PENETRACE PODKLADU

SROVNANI PODKLADU JADROVOU OMITKOU

LEPICI HMOTA (MINIMALNE 30% POVRCHU DESKY
MUSI BYT SPOJENO LEPICI HMOTOU S PODKLADEM)
DESKA Z EPS NEOPOR KOTVENA HMOZDINKAMI SE ZAPUSTNOU HLAVOU 150 MM

ZAKLADNI STERKOVA HMOTA SE ZATLACENOU ARMOVACI SiTOVINOU
DRUHA VRSTVA STERKOVE HMOTY

PENETRACE PODKLADU

FINALNI TOCENA JEMNOZRNNA OMITKA SILIKONOVA ZRNO 2 MM

CHODNIK SE ZAMKOVE DLAZBY

ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA

LOZE Z PiSKU A DRCENEHO KAMENIVA FR 2-5, 4-8

HUTNENY PODSYP Z DRCENEHO KAMENIVA FR 11-22, 16-32

HUTNENA ZEMNI PLAN

85mm
215 mm
30 mm

10 MM

3 MM
2 MM

2 MM

40 mm
40 mm
150 mm
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