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Soupis a odGivodnéni nékterych zmén dodavek a stavebnich praci, které si
vyzadala probihajici rekonstrukce objektu

1. Zmény doddvek a stavebnich praci, jejichi potfeba vznikla vdisledku objektivné
nepfedvidanych okolnosti a které jsou nezbytné pro provedeni piivodnich stavebnich praci

Pfi zpracovani DPS bylo ve snaze o maximalni dsporu finan&nich prostfedk( predpokladano,
Ze provedeni el. pfivodu pro zajisténi funkénosti el. zamku a panikového kovani na mfiZi si
zajisti Okresni statni zastupitelstvi (OSZ) na vlastni naklady (uéelem instalace mfize je, oddélit
prostory mezi 2. a 3. NP, kde sidli OSZ a omezit tak moZnost pfistupu nasich klientd do 3.
NP). V dobé rozpracovanosti DPS nebylo tedy pfesné misto napojeni fe$eno. V priibéhu
provadéni stavebnich praci viak zastupce OSZ sdélil, Ze provéfil moznost provedeni el.
pfivodu a toto mu nebylo nadfizenym odsouhlaseno s odiivodnénim, e OSZ je v objektu
pouze v najmu. Vzhledem ktomu, Ze se jedna o budovu, ke které méme jako UP CR
pfisludnost hospodareni, povaZujeme za spravné pfipojeni elektro provést. Tyto dodate¢né
prace nebyly obsaZeny v pulvodnich zaddvacich podminkidch a jejich potfeba vznikla
v disledku nepredvidanych okolnosti. Bylo by nehospodarné instalovat m¥iz s el. zamkem,
ktery neni moZné vyuZivat.

11.701,00 K¢ bez DPH

Vzhledem k tomu, Ze zGstaly zachovany pavodni zarubné - méni se pouze dverni kridla, je
potieba zajistit jejich plnou funkénost a moZnost zavirani a zamykani. Pfi promé&feni dvefnich
otvori bylo zhotovitelem zjisténo a TDI potvrzeno, 7e plivodni zarubné osazené v
sadrokartonovych prickach jsou zkfizené, a proto bude potieba upravit dveini kfidla tédmto
deformacim, soucasné je potieba dveini kfidla pfizpisobit vy3kdm podlah a upravit prahy po
rekonstrukci podlah. Jednd se o dodateéné prace, které jsou nezbytné pro dokonceni
pfedmétu pivodni veiejné zakdzky, jejichZ potfeba se ukazala aZ v pribéhu stavby.
30.450,00 K¢ bez DPH

Pfi realizaci stavby se vyskytla potfeba provedeni protipoZarnich opatfeni nad ramec
stanoveny projektovou dokumentaci (jedna se pfedevsim o protipoZarni ucpavky ve stropni
konstrukci). Uvedena zdleZitost je feSena dopracovanim projektové dokumentace a dale
vramci podaného navrhu na zménu stavby pfed dokonéenim. Na poZadavek dotéeného
spravniho ufadu (Hasiésky zachranny sbor Usteckého kraje, Gzemni odbor Zatec) je potieba
provést i upravy na instalaci stavajiciho EZS u boéniho vstupu do budovy, tato €ast chodby
neméla byt rekonstrukci dottena, nicméné dotéeny spravni organ pfi prohlidce stavby
konstatoval, Ze trva na provedeni uprav (spoéivaji v odstranéni listy a instalaci klavesnice EZS
pod omitku) a jejich neprovedeni bude mit za nasledek odmitnuti vydani souhlasného
stanoviska ke kolaudaci.

12.980,00 K¢ bez DPH

Zdolozené fotodokumentace je ziejmy stdvajici zplisob otevirani oken (plivodné bez
moZnosti vyklapéni). Dle projektové dokumentace byly na nékterych oknech instalovany
paky, které usnadni pracovnikim otevirani oken v pfiméfené vysice (okna jsou ve vysce cca 2
m). Instalaci pak doslo ke zméné ve zpusobu otevirdni oken, které nyni lze i &asteéné
vyklapét. Aby okna byla piné funkéni je potieba v jejich spodni €asti doplnit panty, které jsou
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nyni jen na bocni strané. PouZivanim vyklapéni bez jisténi pomoci pantii by se okna mohla
poskodit, coZ povaZzujeme za nehospodarné.
3.500,00 K¢ bez DPH

Spatny stav pivodnich podhledd, jejich nezbytna demontas a zpétné osazeni (vyplfiovani
mezer, doplnéni vétsiho mnoistvi perek, srovnani desek, dopln&ni lidt, tmeleni, zaisténi
nerovnosti stén okolo dvefi zplisobenych prohnutim stavajicich SDK pfi¢ek apod.) - jsou
vétsiho rozsahu oproti plivodné planovanym potfebam a jejich provedeni je pro provedeni
plvodnich stavebnich praci nezbytné.

20.310,00 K¢ bez DPH

Zdivodu zajisténi poZarni bezpecnosti je nutné na poZadavek poZarniho technika provést
zazdéni, popfr. zajistit protipozarni obklad stoupacek odpadniho potrubi a ostatnich rozvodd,
provést dodatecné vyzdéni pricek, které zajisti nosnost zafizovacich pfedmétd (osazeni
zafizovacich pfedméti do obvodového zdiva, které je ze SDK desek a nemd potiebnou
nosnost).

13.411,00 K¢ bez DPH

Bylo zjisténo, Ze je potieba oproti vykazu vymér doplnit vétsi poéet zarubni (diivod - napf.
zmény v disledku nezbytného provedeni dispoziéni dpravy v 1. NP — zazd&nd vyztuz pavodni
pficky neumozZnila jeji planované odstranéni — je pfedmétem upravy projektové
dokumentace a zmény stavby pfed dokonéenim apod.).

5.494,00 K¢ bez DPH

Je rovnéZ potieba provést, nad rdamec planovanych praci, Gpravy pomoci SDK desek — u
nadpraii oken, rozvadé¢e jsou nyni mensich rozmérid oproti plvodnim (viz
fotodokumentace), instalacni pficky, upravy podhledii ve vétsim rozsahu oproti pldnovanym
potfebam. Jedna se o zakryti instalaci, které byly v meziprostoru mezi pGvodnim plechovym
podhledem a stropem — oplasténi SDK.

39.749,00 K& bez DPH

V pribéhu provadéni praci zhotovitel upozornil na skuteénost, Ze sjednou vyjimkou se
veskeré dvefe na chodbach oteviraji smérem do mistnosti. TDI ve spolupréci s projektantem
prové&fili, zda muizZe zlstat stav dle DPS, nicméné bylo doporuéeno, aby z diivodu zajisténi
bezpecnosti klientd pohybuijicich se na chodbach (moZnost urazu pfi ndhlém otevieni dvefi)
doslo kjejich otofeni. Souasné projektant doporuéil, piestoze rozmér 800/1970 je
vyhovujici dle CSN, aby byla provedena i jejich vyména za $iréi z 800/1970 mm na 900/1970
mm, a to vzhledem k tomu, Ze se jednd o WC pro handicapované osoby. Rozéifenim dveiniho
otvoru bude vytvofen odpovidajici prostor pro manipulaci svozikem. Dile se jednd o
doplnéni dvefi do mistnosti pro uklid — divodem je dispoziéni zména, kterou vyvolala
skutecnost, Ze v pfiCce je umisténo zavétrovani. Plivodné otevieny prostor (souéast zazemi
pro zaméstnance), ktery mél byt oddéleny skladaci sténou, je potieba doplnit dveimi.

5.581,00 K¢ bez DPH

Pfi provadéni realizace stavby se ukdzala potieba upravit vyvolavaci systém. Jednd se o
dodatecné stavebni prace, které nebyly obsaZeny v plivodnich zadavacich podminkach a
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jejich potreba vznikla na zdkladé nepfedvidanych okolnosti. Jednim z divod( potfebné
Upravy vyvoldvaciho systému jsou stéale probihajici personalni i agendové zmény souvisejici s
restrukturalizaci ufad( prace, kdy je potfeba vytvofit podminky pro fadny vykon svéfenych
¢innosti. Dodatec¢né provedené stavebni price na vyvoldvacim systému nemohou byt
technicky oddéleny od plvodni vefejné zakazky. Jejich pfipadné oddéleni by bylo neefektivni
a nehospodarné a v budoucnu, napf. pfi feseni reklamaci problematické. Potfebna lprava
spoCiva jednak ve zméné konfigurace zafizeni jiz vyprojektovaného feSeni a jednak v
Upravach rozvodi. Provedeni zmény zajisti i pfipravenost pro navazujici akci i.¢. 113V03200
3509, pfi které bude provadéna rekonstrukce budovy 1971/31 (v souéasné dobé& probiha
vybér zpracovatele projektové dokumentace), kterd je funkéné propojena s budovou ¢&p.
2380. Soucasti této akce je rovnéZ pofizeni vyvolavaciho systému. Navriené feseni je
efektivni a ve vysledku i hospodarné (Upravami bude zaji$téno, aby se do jiz zrekonstruované
Casti budovy ¢p. 2380 zasahovalo v minimalnim,rozsahu). K budové st. parc. 1971/31 jsme
ziskali pfislusnost hospodaieni v 28.1.2013, tedy v dobé, kdy jiz probihal vybér zhotovitele
stavby na soucasnou probihajici rekonstrukci ¢p. 2380. Projektovda dokumentace se
zpracovavala vr. 2012, a protoZe jsme k objektu neméli pfisludnost hospodafeni, nemohli
jsme ani projektové tuto zalezitost podchytit.

144.741,00 K¢ bez DPH

Celkem bez DPH 287.917,00 K¢
Celkem s DPH 348.380,00 K¢

2. Zmény dodavek a stavebnich praci, které nebyly realizovany vdisledku potieby Gpravy
dispozitniho feSeni a ostatni zmény provedené na poiadavek objednatele, které se byly
obsaZeny v projektové dokumentaci a cené obsaZeny, ale v priib&hu provadéni praci se ukazaly
jako ne zcela nutné a ve vysledku vedly k uspofe finanénich prostfedki

Pfi vlastni realizaci stavby bylo moZné minimalizovat zasahy do oprav vnitinich omitek
v mistnostech ve 2. NP.

- 25.643,00 K¢ bez DPH

Z divodu zavétrovani ocelové konstrukce, kterd si vyZadala dispoziéni zménu a ponechéni
stavajicich zarubni, nebyly provedeny bouraci prace v takovém rozsahu, jaky byl stanoven
v projektové dokumentaci.

- 4.966,00 K¢ bez DPH

Pfi provadéni stavby navrhl zhotovitel feeni, pfi kterém neni nutné manipulovat s UT
v rozsahu stanoveném v PD.
- 7.560,00 K¢ bez DPH

Z dlvodu vhodnéjsiho dispoziéniho feseni pro zajistovani vykonu é&innosti neni nutné
provadét nékteré otvory v SDK pfickach.
- 2.610,00 K¢ bez DPH

Zhotovitel navrhl feseni, pfi kterém je mozné oproti stanovenému poétu redukovat mnozstvi
oken, které jsou dovybaveny pakovymi uzavéry.
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- 10.962,00 K¢ bez DPH

Zachovani nékterych dlaZzeb a zmény v feseni podlah.
- 27.530,00 K& bez DPH

Zachovani stavajicich krytin v 1. PP.
-61.254,00 K¢ bez DPH

Z divodu dispoziéni zmény v 1. NP (zavétrovani ocelové konstrukce) nebude pofizena a
osazena skladaci sténa.
- 44.457,00 K¢ bez DPH

Celkem bez DPH : -184.982,00 K¢
Celkem s DPH -223.828,00 K¢
Sumarizace

Dodavky a stavebni prace nezbytné k dokonéeni, &astka s DPH: 348.380,00 K¢
Dodavky a stavebni prace neprovedené, ¢astka s DPH: - 223.828,00 K¢
Celkem 124.552,00 K¢

Technicky dozor investora:
Ing. Jifi Sadek

AD projektanta:

Zhotovitel:

Objedpatel: @ 0200 mssissssscsemmel S —
Lidmila Komldova
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