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TECHNICKA ZPRAVA

Uvod:

Projektiesi rekonstrukci stavajicich zdravoistalaci v otojdkP v Klatovech. Jedna se
o dw spojené budovy - dvoupodlazntast&éné podsklepenou budovu aétpodlazni
nepodsklepenou budovu. Objekt méa stavajfghglku vody a jednotné kanalizaceivi@dns
slouzil objekt jako socialni budova a ubytovna. &hmu uzivani pro péeby UP Klatovy
nedojde k navySeni sgeby vody a tim ani odtoku splaskovych vod. Odto&’deych vod
zastava beze zsm. Odpadni vody odtékajici z objektu maji charakégnych komunalnich
odpadnich vod. Neni proto nutné zasahovat #dpojek a rekonstrukce se tak tyka pouze
vnitinich zdravoinstalaci.

Projekt byl vypracovan na zakkadtavebnich podklag poZzadavie investora, jim
zapijéené projektové dokumentace zr. 1987 a dle pozadaiktnych CSN a pravnich
predpisgi.

Bilance objektu se nenavysi!

1) Spoteba vody v objektu dle vykil. 120/2011 Sb.:

239 0s. a‘ 14 ffrok
Q =239 * 14 = 3.346 ffrok = 13,384 nYden = 1,673 rfih = 0,465 I/s

2) Odtok splaskovych vod z objektu:
Q=1,673 mth = 0,465 /s

Odtok deovych vod bude zachovan

Kanalizace:

Na zaklad pozadavi investora je v projektu gftano se zachovanim systému
kanalizace. Vnini de¥ové svody budou ponechany beze¢amStoupaci potrubi splaskové
kanalizace ¥. odwtrani nad sechu bude vyrméno. VesSkeré fipojovaci potrubi bude
demontovano.
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Noveé gipojovaci potrubi bude napojeno na nové odpadnipstky.

Stavajici odb&ky, které jiz nebudou vyuzity, musi bsadre zaslepeny. #pojovaci
potrubi bude ke stoupkam vedeno ve zdivu. Cela nova stotkzg ktera bude provedena ze
socialniho z#izeni ve 3.NP {8), bude pod stropem 3.NP zakena pivzdudiovacim
ventilem. Ventil musi byt osazen tak, aby bkispupny bez nutnosti stavebnich tprav. Odvod
kondenzatu ze #¥&eni VZT je napojen do stavajicich odpadnich sadely pog. do nové
odpadni stoupky. Napojeni z&zeni VZT na odpadni porubi musi byt provederes sifon,
aby bylo zabr&mno uniku zapachu z kanalizace.

Noveé odpadni stouply jsou svedeny do podlahy 1.NP, kde je provedeaeagci
lezatd kanalizace. Na tuto kanalizaci budou pakojesy vysazenim nové odélo/ na
stavajicim kameninovém potrubireld napojenim na leZzatou kanalizaci musi byt odpadni
stoup&ky osazenyisticimi kusy.

Zarizovaci fedméty osazené v suterénu dvoupodlazni budovy budowjeap na
stavajici odpadni potrubi, nebdojde k prosté vygn¢ stavajicich zédzovacich pedméta za
nove.

Pripojovaci potrubi a nové odbky na odpadnich stougleach bude provedeno
z polypropylenovych hrdlovych trub HT-systéemu. Tematerial zajisti rychlost provéadi a
dostaténou pevnost. Nova lezata kanalizace je navrzendC tPrub KG-systému. Spojovani
noveého plastového potrubi se stavajicim litinovyabam kameninovym potrubim musi byt
provedeno pomociifslusnych pechodek. Potrubi musi byt montovano podle montéznic
piedpigi vyrobni firmy. Potrubi musi byt vodisné bez propustnych mistiel zakrytim
spoji potrubi musi byt provedena technicka prohlidkaravedena zkouSka vodshosti
potrubi.

Trasy potrubi jsoufgvzaté z vykresové dokumentace a jsou v souladamgienou
projektovou dokumentaci z r. 1987.

Vodovod:

Pro zasobovani celého objektu vodou je proveddiaasdleni Sumavskych vodovéd
a kanalizaci a.s. Klatovy, stavajici vodovodrfippjka PE 90, kterd je zaké&sna ve
vodonerné Sacht pred objektem. Dle stavajici projektové dokumentacel®87 je pak do
objektu givedeno stavajici potrubi studené vody PE D32 derénu dvoupodlazni budovy a
druhé potrubi studené vody PE 90 faz@deno pod schodiSpetipodlazni budovy.

Na zaklad pozadavku investora bude wmit rozvod vody v celém objektu
demontovan a nahrazen novym. V suterénu dvoupadaiiovy bude po vstupu potrubi do
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objektu osazen hlavni uz&vw kulovy kohout. Dale bude veden novy rozvod shélvody,
ktery bude piveden k jednotlivym vytokovym mi&tn v tomto podlazi. Pro zajiti teplé
vody je navrzen maly elektricky zasobnikovyighe vody o objemu 5 |, ktery bude umist
pod umyvadlem. #vod studené vody doéppodlazni budovy je veden v podschadigém
prostoru. Potrubi bude vedeno ve vySce cca 0,4 anpodlahou 1.NP a to pod ifzenim
havarijniho ¥trani. Potrubi bude osazeno kulovym kohoutem —rfilazaer budovy. Dale
bude proveden rozvod studené vody pod stropem Xk Enotlivym stoupékam. Kazda
stoup&ka bude osazena howavym uza¥rem - kulovym kohoutem s vypowsim.

Tepla voda pro objekt bude zafi8a v zasobnikovem éivaci vody o objemu 1000 |,
ktery bude umigh v prostoru kotelny a je dodavkou UT. N&wodu studené vody do
z&sobniku bude osazen kulovy kohougtap a vypousici ventil, pojistny ventil, tlakorr a
expanzni nadoba.i® napojenim do dlvate bude do potrubi studené vody napojeno
cirkulaéni potrubi. Toto bude osazeno cirkiriém ¢erpadlem mezi uzaviracimi armaturami a
zpstnou armaturou. Vystup teplé vody z nadrze budeesazaviraci armaturou.

Na zéklad pozadavku projektanta UT bude v prostoru kotelmysiéna Gpravna vody
pro napojeni topného systému. Népdu studené vody k Upra¥thude osazena uzaviraci a
zpétna armatura. Vlastni propojeni Upravny vody s oaeam studené vody bude provedena
nerezovymi hadicemi, které jsou sésti dodavky Upravny.

Horizontalni rozvod teplé vody a cirkulace bude amdv pivodni trase -
v nepfilezném kanale v podlaze 1.NP Kk jednotlivym st@pen. Ri vystupu potrubi
z kanalu bude potrubi teplé vody osazeno stthmpa/m uzaérem — kulovym kohoutem
s vypoustnim. Potrubi cirkulace bude osazeno vyvaZzovacinileem Dale budou provedeny
stoup@&ky spol&né s potrubim studené vody. Na kazdém podlazi budeustobupéek
provedeny samostatruzaviratelné odhiky studené a teplé vody. Cirkulace budeagdena
az k vytokovym misim. Rozvody vody budou k jednotlivym vytokovym niiist vedeny nad
sebou ve zdivu. Trasy potrubi jsou patrné z vylkréstokumentace.

Umiseni vnititnich hydrantovych systé@mje provedeno dle poZzadaVvipozarniho
specialisty. PouZije se hydrantovy systém D 1%jfdevany pro pouZiti VCR. Tvarow stala
hadice bude délky 30m. Hydrantové systémy jsapojeny na vnihi rozvody studené
vody pres uzavr a zgtnou klapku.

Hlavni rozvod studené vody od vstupu do budovyedaptlivym stoup&ovym
uzawrim a khydrantm ve dvoupodlazni budévbude proveden z trubek ocelovych.
Stoupaci potrubi affpojovaci potrubi k jednotlivym vytakn bude provedeno z trubek PPR3
scedicovou vloZzkou ve sh¢ potrubi - PN 20 pro studenou vodu a TV - dttou®ty
material musi sfibvat gedpisy pro rozvod pitné vody. VesSkeré rozvody vadglou proti
roseni a tepelnym ztratam izolovany tepelnou idolattoud’ce sphujici vyhl. 193/2007Sb.
Vodovodni potrubi musi bytied izolaci a zazghim podrobeno zkouscésnosti dleCSN
736660. Ped uvedenim do provozu bude proveden desinigbroplach potrubi.
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P¥i provadni prostuf potrubi pozaré delici s€nou musi byt spkny podminky

pozarniho specialisty — viz pozarni zprava. Prostosi byt wsneny dle DN potrubi
protipoZarni manzetou, pbrotipozarnim tmelem.

Zarizovaci predméty:

VSechny stavajici ZP budou detagany a nahrazeny novymi.

V objektu budou pouZity pouzeizzovaci gednety a armatury s platnou certifikaci
ve smyslu stavebniho zakona, které js&inb dostupné na naSem trhu.fizavaci gednety
a vytokové armatury slouzicflésre postizenym musi byt instalovany dle platnydedpisi
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Typy za&izeni budou ufesrény v dalSim stupni projektové dokumentacetiaviastni
realizaci stavby na zakladkonkrétnich pozadavkinvestora.

V Plzni 12/2013 vypracoval : ZdeéR Taticek




