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LEGENDA PRISTROJU :

— JEDNOPOLOVY
— JEDNOPOLOVY
— JEDNOPOLOVY

— JEDNOPOLOVY
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RAZENI 1,
TLACITKOWY OVLADAC S ORIENTACNI

RAZENI 1, ZAPUSTENA MONTAZ, 230V,
6, ZAPUSTENA MONTAZ, 230V,
5, ZAPUSTENA MONTAZ
POVRCHOVA MONTAZ, 230V, 10A, P44
DOUTNAVKOU, ZAPUSTENA MONTAZ, 230V, 104, 1P20
— ZASUVKA 230 V JEDNODUCHA, ZAPUSTENA MONTAZ, 230V, 16A, 1P20

— ZASUVKA 230 V JEDNODUCHA, 230V, 16A, S PREPETOVOU OCHRANOU D"
— ZASUVKA 230 V DVOJITA, ZAPUSTENA MONTAZ, 230V, 16A, IP20

— ZASUVKA 230 V JEDNODUCHA, 230V, 16A, P44
— ZASUVKA 400 V NASTENNA, 16A, P44

— PROSTOROW TERMOSTAT

— ZNACKA UDAVAJICI ZVYSENOU OCHRANU POSPOJOVANIM

— ELVYVOD MIN. 2M, 230 V,400V

B — BEZPECNOSTNI

LEGENDA VEDEN :

TLACITKO, P54

A PARAPETNI DVOUKOMOROVY KANAL 170,/70MM

B OCELOVY KABELOVY ZLAB 125/100 S PREPAZKOU A VIKEM

——  SDRUZENA KABELOVA TRASA

Lo PODLAHOVA KRABICE

LEGENDA ZARIZENI

@ | — ELEKTROMOTOR
— ELEKTRICKY SPOTREBIC

POZNAMKA:

ZASUVKY V' PROVOZNICH MISTNOSTECH UMISTIT 1,2m NAD PODLAHOU, V KOUPELNACH 1,2 m NAD PODLAHOU.
ZASUVKY V KANCELARICH, KTERE NEJSOU V KANALECH, UMISTIT 40cm NAD PODLAHOU,
V KUCH. LINCE UMISTIT cca 20cm NAD PRACOVNI DESKOU. VYPINACE UMISTIT 1,2m NAD PODLAHOU.
PARAPETNI KANAL BUDE VEDEN V NABYTKU.

PRI MONTAZI KABELOVYCH TRAS V PODHLEDECH JE NUTNA KORDINACE S OSTATNIMI VEDENIMI
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI (VZT, TOPENI, PLYN, ZTI).

UMISTENI SVITIDEL V TECHNICKYCH MISTNOSTECH UPRAVIT DLE KONECNEHO ROZMISTENI TECHNOLOGIE.

LEGENDA SVITIDEL:

A — ZARIVKOVE SVITIDLO PODHLEDOVE 4x14W, IP 20, MRIZKA

An — ZARIVKOVE SVITIDLO PRISAZENE 4x14W, IP 20, NOUZOVA VLOZKA 1HOD., MRIZKA

B — ZARIVKOVE SVITIDLO 1x18W DOWNLIGHT, IP 20, KULATE

C — ZARIVKOVE SVITIDLO PODHLEDOVE 2x54W, IP 20, MRIZKA

N — NOUZOVE ZARIVKOVE SVITIDLO 1x8W PIKTOGRAM, IP 20, SVITICI PRI VYPADKU NAPETI
N1 — NOUZOVE ZARIVKOVE SVITIDLO 1x8W, IP 20, SVITICI PRI VYPADKU NAPETI

NAPETOVA SOUSTAVA : 3 /N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM PRI PORUSE : dle CSN 33 2000-4-41 ED.2 :
(ochrana pred nebezpe&nym dotykem neZivjch &dst1)
— automatickjm odpojenim od zdroje (&l.411)
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM PRI NORMALNIM PROVOZU :
dle CSN 33 2000-4-41 ED.2:
(ochrana pred nebezpetnym dotykem Zivych &astr)
— ochrana izolac Zivjch &asti (priloha A.1)
- ochrana prepazkami nebo kryty (ptfloha A.2) a zdbranami (pfiloha B.2)
DOPLNKOVA OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH A NEZNVYCH CASTI :
dle CSN 33 2000-4-41 ED.2:
— ochrana proudovymi chréni¢i (&.412.2.) a pospojovanim (&1.415.2.)

LEGENDA MISTNOSTI  1.NP (+0,000>:

LITE TERAZZO | STUK OMITKA
102 VYTAH 3,0
103 CHODBA 53 KERAMDLAZBA | STUK OMITKA
10 CHODBA 14,5 KERAMDLAZBA | STUK.OMITKA
105 WC VEREINOST L KERAMDLAZBA | KERAM. OBKLAD | DO V=2000MM
19 KERAMDLAZBA | KERAM. OBKLAD | DO V=2000MM
107 12 KERAMDLAZBA | KERAM. OBKLAD | DO V=2000MM

WC ZENY - ZAMESTNANCI 70 KERAMDLAZBA | KERAM. OBKLAD
109 WC ZENY - KABINA 12 KERAM.DLAZBA | KERAM. OBKLAD
110 KUCHYRNKA 63 KERAM.DLAZBA | KERAM. OBKLAD
il ZASEDACT MISTNDST 20,1 K.DLAZ+KOBEREQ $TUK OMITKA
PREPAZKOVA HALA 87,0 K.DLAZ+KOBERE(
113 7ADVER] 28 K.DL.+CTsTicT Z

HALA KDLAZ+ZATEZK 1TKA

115 RECEPCE K.DLAZ+KOBEREQ STUK.OMITKA

116 HALA 71 KERAMDLAZBA | STUK.OMITKA

"7 \CELAR KOBEREC

18 GARAZ 3L.6 KERAMDLAZBA

119 DVOR VNITROBLOKU

SESTAVA ZASUVEK(PRIPOJNE HNIZDO)
f TELEFON+PC
7 230V, PC DODAVKA SLP
CERVENA/BORDO
230V, PC S PREPEfOVOU OCHRANOU

BILA, PERIFERIE PC

AKCE

RESENI INTERIERU URADU PRACE OSTRAVA, UL. ZAHRADNI 368
K.U. MORAVSKA OSTRAVA (713520), C.PARC. 702/2

INVESTOR ADRESA

. , . i KARLOVO NAMESTI 1359/1,
URAD PRACE CESKE REPUBLIKY NOVE MESTO, 12800 PRAHA 2

VEDOUC] PROJEKTANT (isLo sADY

BRUNAZT3/BSL
DUPLEX s.r.o. 709 00, 0STRAVA MARIANSKE HORY

OBJEKT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU UL. ZAHRADNi

STUPEN tst OBSAH

DOKUMENTACE PRO ' noxuvenrace stavenict oJexTi PUDORYS 1.NP
STAVEBNI POVOLENI 014 TECHNKA PROSTREDI STAVES - ELEKTRONSTALACE—— SILNOPROUD

0DPOVEDNY PROJEKTANT . PODPIS
ING. ARCH. DUSAN ROSYPAL
FORMAT DATUK MERITKD

A3 222201 1100

PROJEKTANT CASTI . PROJEKTANT.
PROJEKT €

ING. JOSEF NEZVAL ING. JOSEF NEZVAL

.zm;zo<>\j ., VYPRACOVAL

3701 CESKY TESIN - ING. JOSEF NEZVAL

EL: 605310610 1SLO VYKRESU PROJEKT €. OBJEKT  STUPEN CAST.DoK.  PORAD. CiSLO REVIZE
-MAIL: JOSEFNEZVAL@CENTRUM.CZ 05/14 01-DSPD.1.4-03 A

PROJEKT (: PROJEKTANT: DATUM

VYPRACOVAL:

DOKUNENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVM DUPLEX SR.0. ANESMi BYT POUZITA BEZ JEHO VEDOMI



