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[bookmark: h.gjdgxs]1. O technické dokumentaci
Tato technická dokumentace vznikla na základě požadavku ÚP ČR a to k připravovanému projektu na vybavení 49 obslužných míst ÚP po celé ČR. Technická dokumentace shrnuje požadavky zástupců právě těchto vybraných lokalit s ohledem na místopis jednotlivých lokalit, funkčnost a využitelnost. V celé koncepci je také brán zřetel na finanční možnosti ÚP ČR. Tato technická dokumentace však není projektovou dokumentací, pouze shrnuje poptávky na technické řešení s přesným výčtem potřebných komponent a softwarového vybavení. Například způsob kabeláže je závislý na technologii dodavatele, který však v tuto chvíli ještě není znám. Proto není způsob kabeláže detailně rozepsán.
Navržené komponenty a softwarové vybavení jsou vybrány tak, aby plně uspokojily potřeby zadavatele. Žádné komponenty a softwarové vybavení nejsou však natolik unikátní, aby jejich vlastnosti diskriminovaly ostatní možné uchazeče. Každý uchazeč musí ale být schopen prokázat zadavateli schopnost dodržení kvality výroby, řízení či distribuci produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka. Komponenty jsou také navrženy s ohledem na standardně používané technologie v ÚP ČR a s ohledem na možné rozšíření v budoucnosti. 
[bookmark: h.30j0zll]2. Vyvolávací systém obecně
Vyvolávací (pořadníkový) systém je označení pro způsob odbavování klientů na úřadech, v bankách, zdravotnických zařízeních, prodejnách nebo v jiných službách, při němž klienti nemusí stát v řadě (frontě), ale jsou vyvoláváni. Vyvolávání je možné na základě předchozího objednání na určitý čas, ale především se tak označuje systém, když si klient při příchodu vyzvedne lístek s pořadovým číslem a poté sleduje, kdy bude jeho pořadové číslo vyhlášeno na elektronických informačních tabulích, případně mohou být informace o postupu odbavování zveřejňovány i pomocí SMS nebo internetu. Obvykle mu zároveň bývá navěštěno pracoviště (přepážka, okénko, místnost), kde bude odbaven. Podle povahy služby jsou čísla poskytována buď v jedné číselné řadě a vyvolávána postupně podle čísla, nebo mohou být podle druhu požadavku rozlišována a algoritmus systému může zohledňovat, který pracovník a kdy je schopen kterou službu poskytnout.
Typickými složkami systému je centrála (softwarový program nebo speciálně vyčleněný hardware), tiskárny pro výdej pořadových čísel, hlavní informační panel nebo panely (zpravidla LED displeje), přepážkové informační panely a přepážkové terminály, které mohou být integrovány do PC používaného k jiným činnostem, případně i modul GSM pro odesílání SMS zpráv klientům.
Výhodou vyvolávacích systémů je možnost efektivního využití pracovníků podle jejich kvalifikace nebo dostupnosti technických prostředků, zpříjemnění doby čekání pro klienty a diskrétnější prostředí u přepážky, ale i automatizované sledování vytíženosti pracovišť, délky čekacích dob, což umožní lépe plánovat pracovní doby, a možnost sledování výkonnosti jednotlivých pracovníků i přizpůsobení odbavování jejich rozdílné výkonnosti. Nevýhodou mohou být prodlevy mezi vyvoláním čísla a dostavením klienta k pracovišti, obtížná odhadnutelnost čekací doby a možnost „propadnutí“ pořadového čísla, pokud klient včas nezareaguje, prodlevy způsobené čekáním na klienty, kteří čekání vzdali nebo si lístek vyzvedli omylem a nemají možnost jej zrušit.
(* zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyvol%C3%A1vac%C3%AD_syst%C3%A9m)

[bookmark: h.1fob9te]3. Návrh řešení - obecný popis
Jak je již výše uvedeno, při návrhu řešení pro jednotlivé lokality byly zohledněny požadavky vedoucích a IT pracovníků, požadavky na funkcionalitu, na místopis lokalit a současné technické vybavení lokalit. Jedním z příkladu je využití napájení pomocí aktivního PoE, které je využito ve všech lokalitách úřadů práce. Všechna zobrazovací zařízení (displeje) budou využívat SMD LED technologie - důvodem je dobrá čitelnost i z ostrých úhlů, spolehlivost, a nízká spotřeba.  
Softwarová část je opět navržena po detailní konzultaci s uživatelem a obsahuje funkce a nastavení, která uživatel potřebuje k vykonávání své činnosti. Hlavní důraz je kladen na jednoduchost ovládání, spolehlivost, přehlednost, efektivnost a úsporu času referentů za přepážkami.
Vyvolávací systémy jsou obecně sestaveny z níže uvedených komponent, u nichž jsou požadovány popsané vlastnosti: 
[bookmark: h.3znysh7]Specifikace HW komponent
[bookmark: h.2et92p0]Vstupní tiskárna pořadových lístků s dotekovou obrazovkou - velká
Tiskárna je obvykle umístěna u vstupu do úřadu nebo do čekárny a slouží k výběru služby a tisku pořadových lístků.  Obsahuje dotekovou obrazovku o min. úhlopříčce 15“. Musí být mechanicky odolná proti hrubému zacházení. Vzhledem k variantě prostorů musí být tiskárna umístitelná jak do prostoru, tak ke zdi, případně i ve variantě zavěšením na zeď. Stojan i tělo tiskárny musí umožnit barevné provedení dle požadavku objednatele. V případě, že bude  řízena z PC uvnitř kiosku je třeba, aby toto PC bylo typu průmyslového provedení, bez pohyblivých částí (HDD a chlazení pomocí větráčku) a s takovým OS, který nevyžaduje častý vnější zásah (výpadek el. proudu, profylaktická údržba, restart,..). Vzhled obrazovky je možné připravit dle podkladů uživatele, včetně vnořených obrazovek (podmenu), se zobrazením délky fronty u jednotlivých tlačítek a pole pro vkládání informací pro klienty formou běžícího textu. Tisk řešen termotiskem s rychlou tiskovou hlavičkou doplněnou o ořez lístků. Lístky mají automaticky nastavitelnou délku, dle množství tištěných informací. Na lístku je možný tisk pořadového čísla, názvu služby, umístění přepážky data a času vydání lístku, atd. Tiskárna má přímý ethernetový vstup.
[bookmark: h.tyjcwt]Vstupní tiskárna pořadových lístků s dotekovou obrazovkou - malá
Pro malé pobočky a prostory s komplikovaným půdorysným uspořádáním je požadováno doplňkové výdejové místo pořadového lístku – tiskárna s menší dotykovou obrazovkou.
Tiskárna je obvykle umístěna u vstupu do úřadu nebo do čekárny a slouží k výběru služby a tisku pořadových lístků.  Obsahuje dotekovou obrazovkou o úhlopříčce 5 - 10“. Vzhledem k variantě prostorů musí být tiskárna umístitelná jak do prostoru, tak ke zdi, případně i ve variantě zavěšením na zeď. V případě, že bude řízena z PC uvnitř kiosku je třeba, aby toto PC bylo typu průmyslového provedení , bez pohyblivých částí (HDD a chlazení pomocí větráčku) a s takovým OS, který nevyžaduje častý vnější zásah (výpadek el. proudu, profylaktická údržba, restart,..). Vzhled obrazovky je možné připravit dle podkladů uživatele, včetně vnořených obrazovek (podmenu), se zobrazením délky fronty u jednotlivých tlačítek. Tisk řešen termotiskem s rychlou tiskovou hlavičkou doplněnou o ořez lístků. Lístky mají automaticky nastavitelnou délku, dle množství tištěných informací. Na lístku je možný tisk pořadového čísla, názvu služby, umístění přepážky data a času vydání lístku, atd. Tiskárna má přímý ethernetový vstup. 
[bookmark: h.3dy6vkm]Přepážkový displej
Přepážkový displej je obvykle umístěn v blízkosti přepážky, která klienta obsluhuje. Jeho funkcí je zobrazit číslo vyvolaného klienta a zobrazit číslo přepážky. Funkci přepážkového displeje budou plnit SMD LED displeje (variantně i víceřádkové), kde číslo klienta je aktivní a číslo přepážky může být pasivní. Velikost číslic 60 – 100 mm (čitelnost 20-30m) individuálně dle lokality. Po vyvolání dojde k rozblikání čísla vyvolaného klienta. V některých případech je nutné, aby jeden jednořádkový displej sloužil pro dvě přepážky, z tohoto důvodu je požadována funkce zobrazení dvou údajů na jednom displeji - tedy střídavé (přepínané) zobrazení dvou údajů na jednom displeji. Displeje budou mít přímý ethernetový vstup s napájením po ethernetu dle normy pro aktivní PoE  - IEEE 802.3af (mezinárodní standard IEEE 802.3af definuje aktivní PoE, které zahrnuje vyjednávání o napájení).
Displej musí být uzpůsoben tak, aby byly možné různé možnosti zavěšení (na zeď, ze stropu, na konzoly atd.). V případě, že v zadání není výslovně uveden způsob uchycení, je displej zavěšen na zeď. 
V případě, že přepážky nebudou osazeny přepážkovým displejem, je nutné tyto přepážky označit pasivním značením. Toto značení není předmětem tohoto zadání a to z důvodu značné rozlišnosti v poptávce z jednotlivých lokalit (velikost, font, barva, umístění, atd.). Zadavatel si toto označení dodá ve vlastní režii.  
[bookmark: h.1t3h5sf]Hlavní (halový) displej 
Hlavní nebo také halový displej je většinou umístěn v čekárně anebo v místě, kde klienti čekají na odbavení a to tak, aby byl viděn co nejvíce klienty. Funkci hlavního displeje bude plnit víceřádkový SMD LED displej doplněný o zobrazení směrových šipek. Velikost číslic 80 - 100 mm (čitelnost 20-30m) individuálně dle lokality. Po vyvolání klienta dojde k rozblikání čísla vyvolaného klienta, čísla přepážky a variantně směrové šipky a zůstane svítit. Původní informace se posune na druhý řádek, atd. Informace tak rolují. Změna informace bude doprovázena akustickou signalizací. 
Akustické výstupy hlavních displejů (gongů) bude možné vyvést libovolně i mimo místo umístění hlavního displeje. 
Hlavní displej musí mít možnost softwarově lineárně nastavit prodlevu pro setrvání údaje na jednom řádku minimálně v rozmezí 1 – 60 sekund. 
Hlavní displeje musí být možné nakonfigurovat i tak, aby zobrazovaly vyvolané klienty pouze od vybraných přepážek.
Displej má přímý ethernetový vstup, variantně napájen po ethernetu dle normy IEEE 802.3af.
Displej musí být uzpůsoben tak, aby byly možné různé možnosti zavěšení (na zeď, ze stropu, na konzolu atd.). V případě, že v zadání není výslovně uveden způsob uchycení, je displej zavěšen na zeď.
[bookmark: h.4d34og8]Hlavní displej  - LCD obrazovka
Hlavní displej v provedení LCD obrazovky má stejnou funkci jako hlavní SMD LED displej, avšak je graficky uzpůsoben tak, aby zobrazil více informací najednou (nahrazuje více řádkový displej) a navíc umožnil zadavateli zobrazovat na LCD další informace. Funkci hlavního displeje bude plnit LCD obrazovka min. 40-42“. Po vyvolání klienta zazní gong (nebo hlasové vyvolávání) a číslo na prvním řádku zabliká a zůstane svítit. Původní informace se posune na druhý řádek, atd. Informace tak rolují. Na obrazovce mohou být současně promítány uživatelem specifikované informace (spoty, videa, sekvence obrázků, TV vysílání – DVB-T nebo stream, atd.) a dynamicky zobrazovány informační texty. Nastavování „play listu“ je možné samostatnou aplikací z libovolného PC v LAN. Systém umožní funkci, kdy po vyvolání klienta dojde k pozastavení prezentace a volané číslo se zobrazí přes celou plochu části pro prezentaci. Automaticky se předpokládá možnost zobrazení aktuálního data a času.
[bookmark: h.2s8eyo1]V případě, že v zadání není výslovně uveden způsob uchycení, je LCD zavěšena na zeď.
[bookmark: h.17dp8vu]Externí modul hlasového vyvolávání
Samostatné HW zařízení, které při vyvolání klienta přepážkou vyzve klienta gongem nebo hlasovým povelem (hlasovou informací o pořadovém číslu volaného klienta a číslu volající přepážky). Modul má přímý ethernetový vstup. Je použito převážně tam, kde není výhled na halový displej a doprovází tak i změny na přepážkových displejích anebo tam kde funguje jako centrální gong pro více přepážek.
[bookmark: h.3rdcrjn]Vyvolávací zařízení „Vstupte/Nevstupovat“
Jako doplněk k vyvolávacímu sytému je požadovaný systém VSTUPTE/NEVSTUPOVAT. Funkci displeje Vstupte/Nevstupovat bude plnit SMD LED displej zobrazující zelenou informaci VSTUPTE a červenou informaci NEVSTUPOVAT. Čitelnost displeje bude do 15m. Ovládání stavu displeje je řešeno RF dálkovým mini ovladačem s dosahem do 20m nevyžadujícím přímou viditelnost na zařízení.
[bookmark: h.26in1rg]Řídící PC
Některé lokality nedisponují počítačem, který by mohl být určen k řízení vyvolávacího systému. Z tohoto důvodu je nutné toto PC dodat. Dodavatel ručí za kompletnost této komponenty včetně OS. PC bude umístěno v technologické místnosti, sestava nebude obsahovat zobrazovací zařízení.
[bookmark: h.lnxbz9]IP Kamera
Dalším doplňkem vyvolávacího systému pro sledování klientů je bezpečnostní kamera IP kamera. Kamera disponuje přímým ethernetovým vstupem s napájením po ethernetu – aktivní PoE dle normy IEEE 802.3af. Kamery nebudou pořizovat žádný záznam.
-          rozlišení: 2Mpix
-          DOME
-          SW pro nahrávání a monitoring v ČJ
-          napájení PoE
-          pevná ohnisková vzdálenost 3 – 5mm
[bookmark: h.35nkun2]Specifikace SW komponent
Níže uvedené funkcionality musí být v systému obsaženy, mohou však být zakomponovány do jiných softwarových modulů, než je uvedeno.
[bookmark: h.1ksv4uv]Řídící software
Řídící software vyvolávacího systému slouží k zajištění komunikace s periferiemi a organizaci virtuální fronty klientů. Dále jsou v něm integrovány služby zajišťující chod systému a test komunikace všech periferií. Dále musí umožňovat rozesílat stavové hlášení prostřednictvím emailu (docházející papír, došel papír, překročení maximální doby čekání atd.)  Software je instalovaný na počítač s OS Windows (Server 2003 a vyšší, XP, Vista, 7, 8), ke kterému je možný lokální i vzdálený přístup dodavatele. Řídící software zaznamenává všechny události ve vyvolávacím systému, které slouží k dalšímu zpracování (statistiky obsluhy, provozní statistiky, atd.)
[bookmark: h.44sinio]Konfigurační software vyvolávacího systému
Umožňuje konfiguraci systému v těchto oblastech:
- celkové nastavení vyvolávacího systému a změna konfigurace i v průběhu provozu systému
- systém umožní nastavení priorit jednotlivých agend
- nastavení jednotlivých periferií a jejich chování při požadované funkci (vyvolání klienta, výdej lístků, atd.)
- definice uživatelských práv
[bookmark: h.2jxsxqh]Konfigurační software dotykové obrazovky kiosku
Umožňuje nastavení grafického rozhraní a struktury rozvržení jednotlivých agend (služeb) a to i vzdáleně v rámci LAN.
[bookmark: h.z337ya]Dohledový modul
Poskytuje uživateli on-line informace o stavu systému a průběhu odbavování klientů (vytížení přepážek, stav jednotlivých přepážek, identifikace obsluhujících, délky front atd.)
[bookmark: h.3j2qqm3]Software statistika
Poskytuje uživateli podrobné statistické údaje o průběhu odbavení klientů a provozu vyvolávacího systémů
Modul musí umožňovat minimálně tyto funkce:
· statistické funkce (numericky i graficky) po časových intervalech vztažených na přepážky, obsluhující nebo agendy
· export do formátů - .csv, .txt
· možnost nastavení různých filtrů zobrazení (dle období, přepážky, obsluhy, služby atd.)
· zobrazení statistických údajů (počet obsloužených klientů, průměrná doba čekání, obsluhy, vytíženost přepážek, minimální a maximální doby čekání atd.)
[bookmark: h.1y810tw]Přepážkový software
Přepážkový software nebo také virtuální přepážkový terminál slouží pracovníkům přepážek k vyvolání klientů, sledování různých stavů vyvolávacího systému, k internímu objednávání klientů a jako nástroj s dalšími funkcemi při práci s klienty. Software pracuje na libovolném PC s konektivitou na server (PC s řídící aplikací) s možností více přepážek pracovat pod stejným číslem (více virtuálních přepážek může být nastaveno tak, aby se na halových displejích zobrazovaly pod stejným číslem přepážky). Některé funkce (statistika, konfigurace, atd.) mohou být referentovi zablokovány.

Zadavatel požaduje funkci interního objednávání klientů, která umožňuje: 
· objednat (i telefonicky) jmenovitě klienta na požadovaný termín, na konkrétní agendu nebo k obsluhujícímu
· klientovi je přidělen automaticky generovaný PIN kód, kterým se přihlásí v daném termínu k odbavení
· filtrovat objednané klienty dle termínu, agendy a obsluhujícího
· dodatečné funkce – tisk a export seznamu objednaných klientů
 
Software musí poskytovat minimálně tyto funkce:

· automatické přihlášení referenta uživatelským jménem Windows
· vyvolání klienta
· volání klienta mimo frontu
· listování frontou
· opakované volání klienta
· přeposlání klienta na jinou přepážku nebo službu (agendu) s možností textového komentáře
· upozornění na příchod klienta do fronty akusticky i graficky
· upozornění na chybějící papír v tiskárně 
· zobrazení fronty klientů
· zobrazení délky fronty k agendám (službám)
· zobrazení délky fronty k přepážkám
· interní objednávání klientů
· minimalizovaný režim
· on-line sledování stavu komponentů vyvolávacího systému
· statistické funkce (numericky i graficky) po časových intervalech vztažených na přepážky, obsluhující nebo agendy a jejich export do formátů - .csv, .txt
· posílání textových zpráv mezi přepážkami
· odložení klienta k pozdějšímu odbavení

Centralizovaný dohled nad vyvolávacími systémy
Součástí dodávky vyvolávacích systémů, bude i softwarová nadstavba, která zadavateli umožní centralizovaný dohled nad všemi instalovanými systémy a to jak systémy instalovanými v tomto projektu, tak výhledově i dalšími systémy v budoucnosti. Centralizovaný dohled bude webová aplikace (dostupná odkudkoliv), která bude sloužit ke sledování systémů.
Základní obrazovku bude tvořit rozcestník, kde si zadavatel vybere lokalitu, kterou chce sledovat. U této lokality budou sledovány tyto aspekty a umožněny tyto funkce:

- on-line sledování stavu komponentů vyvolávacího systému
- on-line sledování provozu vyvolávacího systému – délky front k agendám, stavy přepážek obsluhuje/neobsluhuje/nepřihlášena/neobsazena
- možnost zadat u každé lokality, pro počet klientů ve frontě a dobu čekání, mezní hodnotu, při jejímž překročení bude obsluha dohledu upozorněna graficky na překročení této hodnoty 
Webová aplikace bude provozována na serverech dodavatele po dobu trvání projektu, minimálně však 5 let.  Servery pro softwarovou nadstavbu musí splňovat podmínky pro nepřetržitý provoz (zálohování) s garantovanou dostupností minimálně 95,5%

Správa vyvolávacích systémů
Součástí dodávky vyvolávacích systémů bude i softwarová nadstavba ve formě aplikace, která zadavateli umožní konfiguraci všech instalovaných systémů v tomto projektu, tak i výhledově dalších kompatibilních systémů v budoucnosti.
Základní obrazovku bude tvořit rozcestník, kde si zadavatel vybere lokalitu, kterou chce konfigurovat a tím dojde k připojení k této lokalitě. Pomocí této aplikace musí být možnost konfigurovat vše, týkající se provozu systému. Aplikace bude využívat LAN uživatele s odpovídající konektivitou.

Statistiky, reporty
Součástí dodávky vyvolávacích systémů bude i softwarová nadstavba ve formě aplikace, umožňující hromadné zpracování statistických údajů ze všech instalovaných systémů v tomto projektu, tak i výhledově dalších kompatibilních systémů v budoucnosti. Tyto údaje (data) se budou každý den aktualizovat z jednotlivých poboček na centrálním úložišti zadavatele. SW musí umožnit:
· Statistické funkce (numericky i graficky) po časových intervalech vztažených na přepážky, obsluhující nebo agendy a jejich export do formátů - .csv, .txt za jednu pobočku i souhrnně za vybrané pobočky.
· Vytvořit skupiny poboček dle regionů a přednastavit si opakující se reporty.
· Export statistických hodnot do uživatelem definovaných tabulek MS Excel.
Aplikace bude využívat LAN uživatele s odpovídající konektivitou.
[bookmark: h.4i7ojhp]
 



[bookmark: h.2xcytpi]4. Seznam lokalit
	1
	Praha 15 
	Boloňská 478

	2
	Praha 11 
	Bohúňova 1553/2, Praha 11 Chodov

	3
	Praha 14 
	Generála Janouška 844/18, Praha 14 Černý Most

	4
	Praha 3 
	Seifertova 559/51, Žižkov, Praha 3

	5
	Praha 12 
	Novodvorská 803/82, Praha 12

	6
	Praha 2
	Bělehradská 213/88, Praha 2

	7
	Boskovice 
	nám. Dr. Snětiny 2275/2, 68001 Boskovice

	8
	Kuřim 
	Jungmannova 986, 66434 Kuřim

	9
	Letovice 
	Masarykovo nám. 17, 67961 Letovice

	10
	Rosice
	Tyršovo 75, Rosice

	11
	Moravský Krumlov -
	Zámecká 17, 67201 Moravský Krumlov

	12
	Znojmo 
	Náměstí Svobody 8, 67030 Znojmo

	13
	Kostelec nad Orlicí 
	Komenského 583, 517 41 Kostelec nad Orlicí

	14
	Dvůr Králové nad Labem 
	17.listopadu 2657, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

	15
	Rychnov nad Kněžnou
	Štemberkova 1433, 51601, Rychnov nad Kněžnou

	16
	Náchod
	Kladská 1092, Náchod, 547 01

	17
	Hořice
	náměstí Jiřího z Poděbrad 226, 50801 Hořice

	18
	Nová Paka
	Masarykovo náměstí 1, 50901 Nová Paka

	19
	Trutnov
	Horská 5, 54101 Trutnov

	20
	Vrchlabí
	Krkonošská 153, 54301 Vrchlabí

	21
	Nové Město na Moravě
	Vratislavovo náměstí 12a

	22
	Ostrov
	Klínovecká 1407, Ostrov

	23
	Karlovy Vary
	Svahová 24

	24
	Horní Slavkov
	Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

	25
	Kraslice
	Palackého 1891, Kraslice

	26
	Nejdek
	nám. Karla IV. 128, Nejdek

	27
	Sokolov
	Jednoty 654, Sokolov

	28
	Toužim
	Sídliště 427

	29
	Česká Lípa
	Paní Zdislavy 419, 47001 Česká Lípa

	30
	Doksy
	náměstí Republiky 191, 47201 Doksy

	31
	Jablonec nad Nisou
	Mírové náměstí 2, Jablonec nad Nisou

	32
	Hlinsko
	Poděbradovo náměstí 1570, 539 01 Hlinsko v Čechách 1

	33
	Vysoké Mýto
	Žižkova 272, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

	34
	Mělník
	Nová 2571, 27601 Mělník

	35
	Mladá Boleslav
	Staroměstské nám. č. 70, 29301 Mladá Boleslav

	36
	Mnichovo Hradiště
	[bookmark: _GoBack]Jiráskova 1533, 295 01 Mnichovo Hradiště

	37
	Neratovice
	Na Výsluní 1234, 27711 Neratovice

	38
	Rokycany
	Svazu bojovníků za svobodu 68

	39
	Sušice
	Nádražní 1226

	40
	Chomutov
	Cihlářská 4107, Chomutov

	41
	Litoměřice
	Na Valech525/12, Litoměřice

	42
	Litvínov
	U Zámeckého parku 2000, Litvínov

	43
	Litvínov
	Ke Střelnici 167, Litvínov

	44
	Rumburk
	Náměstí Lužické 120/11, Rumburk

	45
	Teplice
	Vrchlického 3175

	46
	Teplice
	Vrchlického 725

	47
	Moravská Ostrava
	Pivovarská 84/1

	48
	Vsetín
	Mostecká 303

	49
	Zlín
	tř. Tomáše Bati č. 3792, Zlín


[bookmark: h.1ci93xb]5. Seznam komponent dle jednotlivých lokalit
V tomto seznamu je shrnut seznam a počet komponentů pro všechny lokality. Vzhledem k různým nuancím v technologiích dodavatelů nemusí být věcná specifikace konkrétního systému přesně shodná s finálními výkazy zájemců (nemusí být např. zahrnuty všechny zdroje, řídící jednotky, reproduktory gongů, řídící PC pro LCD, všechny potřebné operační systémy  atd.). Případný zájemce je však povinný sestavit systém tak, aby byl plně funkční a splňoval minimálně zde vypsané specifikace a specifikace komponentů dle kapitoly 3. Nabídka musí také obsahovat dodatečné náklady jako kompletace dodávky, montáž systému, instalační materiál, cestovní náklady, školení, revize atd. Nabídka musí obsahovat software umožňující všechny požadované funkce v kapitole „Specifikace SW komponent“.
[bookmark: h.3whwml4]Lokalita Praha 15
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček – licence
	13

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	13

	Přepážkový displej 1 řádek
	9

	Hlavní displej 3 řádky
	 2

	Kiosek velký
	1

	Konzole pro hlavní displej – kolmo ke zdi – oboustranný displej
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 12pPOE + 14pE )
	1


[bookmark: h.2bn6wsx]Lokalita Praha 11
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 19

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 19

	Hlavní displej 6 řádků
	2

	Kiosek velký – upevněný na stěnu
	1

	Konzole pro hlavní displej – závěs ze stropu (kazetový podhled)
	2

	PC ETHERNET switch 48V ( 4pPOE + 4pE )
	1


[bookmark: h.qsh70q]Lokalita Praha 14
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	16

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	16

	Přepážkový displej 1 řádek
	16

	Hlavní displej 2 řádky
	3

	Hlavní displej 4 řádky
	1

	Kiosek velký
	3

	PC ETHERNET switch 48V ( 26pPOE )
	1


[bookmark: h.3as4poj]Lokalita Praha 3
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 26

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 26

	Přepážkový displej 2 řádky
	4

	Přepážkový displej 4 řádky
	 4

	Hlavní displej 4 řádky
	3

	Kiosek velký - upevnění na stěnu
	1

	Konzole pro hlavní displej – kolmo ke zdi – oboustranný displej
	1

	Konzole pro hlavní displej – závěs do rohu 45°
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pPOE + 8pE )
	1


[bookmark: h.1pxezwc]Lokalita Praha 12
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 14

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 14

	Přepážkový displej 1 řádek
	 4

	Přepážkový displej 2 řádky
	 2

	Přepážkový displej 3 řádky
	2

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Kiosek velký
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pPOE + 8pE )
	1


[bookmark: h.49x2ik5]Lokalita Praha 2
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	12

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	12

	Přepážkový displej 1 řádek
	4

	Přepážkový displej 3 řádky
	1

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Kiosek velký - upevnění na stěnu
	1

	Konzole pro hlavní displej – závěs do rohu 45°
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pPOE + 8pE )
	1


Lokalita Boskovice
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 19

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 19

	Přepážkový displej 1 řádek
	7

	Hlavní displej 3 řádky
	3

	Kiosek velký - upevnění na stěnu 
	1

	Kiosek malý – upevnění na stěnu
	2

	Konzole pro hlavní displej – 45° do rohu
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pE )
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 4pPOE +4pE )
	2


[bookmark: h.2p2csry][bookmark: h.147n2zr]Lokalita Kuřim
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	4

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	4

	Hlavní displej 2 řádky
	1

	Kiosek malý – upevnění na stěnu
	1


[bookmark: h.3o7alnk]Lokalita Letovice
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	5

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	5

	Hlavní displej 2 řádky
	2

	Kiosek malý – upevnění na stěnu
	1

	PC ETHERNET switch 48V (8pE )
	1


[bookmark: h.23ckvvd]

Lokalita Rosice
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	6

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	6

	Hlavní displej 2 řádky
	1

	Kiosek velký - upevnění na stěnu
	1


Lokalita Moravský Krumlov
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 12

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 12

	Hlavní displej 2 řádky
	3

	Velký kiosek
	1

	Malý kiosek
	2


[bookmark: h.ihv636]Lokalita Znojmo
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 38

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 38

	Přepážkový displej 1 řádek
	5

	Hlavní displej 2 řádky
	1

	Hlavní displej 4 řádky
	3

	Velký kiosek
	1

	Malý kiosek – upevnění na stěnu
	1

	Automatický el. Zámek pro místnost č. 130 – otevře po vyvolání klienta
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pPOE + 8pE )
	1


[bookmark: h.32hioqz]Lokalita Kostelec nad Orlicí
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 20

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 20

	Hlavní displej 4 řádky
	1

	Hlavní displej 3 řádky
	2

	Přepážkový displej 2 řádky
	2

	Velký kiosek – upevnění na stěnu 
	1

	Malý kiosek – upevněný na stěnu
	2

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pPOE + 8pE )
	1

	Řídící PC
	1


[bookmark: h.1hmsyys]Lokalita Dvůr Králové nad Labem
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 22

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 22

	Přepážkový displej 1 řádek
	4

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Hlavní displej LCD (včetně příslušenství)
	2

	Kiosek velký – upevnění na stěnu
	1

	Konzole pro LCD na zeď
	1

	Konzole pro LCD ze stropu
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 4pPOE + 4pE )
	1


[bookmark: h.41mghml]Lokalita Rychnov nad Kněžnou
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	12

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	12

	Přepážkový displej 2 řádky
	1

	Přepážkový displej 3 řádky
	1

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Modul pro hlasové vyvolávání
	1

	Kiosek velký
	1

	Kiosek malý – upevnění na stěnu
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 4pPOE + 4pE )
	1

	Řídící PC
	1


[bookmark: h.2grqrue]Lokalita Náchod
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 20

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 20

	Hlavní displej 2 řádky
	1

	Hlavní displej 3 řádky
	2

	Kiosek velký
	1

	Kiosek malý – upevnění na stěnu
	1

	Konzole pro hlavní displej – závěs do rohu
	1


[bookmark: h.vx1227]Lokalita Hořice
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 12

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 12

	Přepážkový displej 1 řádek
	1

	Hlavní displej 2 řádky
	2

	Kiosek velký - upevněním na stěnu
	1

	Kiosek malý - upevněním na stěnu
	1

	PC ETHERNET switch 48V  (4pPOE + 4pE)
	 1


[bookmark: h.3fwokq0]Lokalita Nová Paka
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 11

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 11

	Hlavní displej 4 řádky
	1

	Kiosek velký
	1

	PC ETHERNET switch 48V  (4pPOE + 4pE)
	1


[bookmark: h.1v1yuxt]Lokalita Trutnov
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	50

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	50

	Hlavní displej 4 řádky
	4

	Hlavní displej LCD (včetně příslušenství)
	4

	Velký kiosek - upevnění na stěnu
	2

	Konzole pro LCD – závěs ze stropu – oboustranný displej
	2

	Konzole pro hlavní displej – závěs ze stropu nebo kolmo na zeď
	1

	PC ETHERNET switch 48V  (4pPOE + 4pE)
	2


[bookmark: h.4f1mdlm]Lokalita Vrchlabí
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	20

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	20

	Přepážkový displej 1 řádek
	2

	Hlavní displej 3 řádky
	3

	Hlavní displej LCD (včetně příslušenství)
	 2

	Velký kiosek
	2

	Konzole pro hlavní displej – do rohu
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pPOE + 8pE )
	1


[bookmark: h.2u6wntf]Lokalita Nové Město na Moravě
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	10

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	10

	Hlavní displej 3 řádky
	2

	Velký kiosek
	1

	Konzole pro hlavní displej – ze stropu (SDK podhled) – oboustranný displej
	1

	Řídící PC
	1


[bookmark: h.19c6y18]Lokalita Ostrov
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 30

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 30

	Hlavní displej 3 řádky
	4

	Velký kiosek
	2


[bookmark: h.3tbugp1]Lokalita Karlovy Vary
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 20

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 20

	Hlavní displej 3 řádky
	 3

	Konzole pro hlavní displej – 20° vyklonit od stěny do chodby
	 2

	Velký kiosek
	1


[bookmark: h.28h4qwu]Lokalita Horní Slavkov
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	6

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	6

	Přepážkový displej 1 řádek
	4

	Hlavní displej 2 řádky
	1

	Kiosek malý – upevnění na stěnu
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 4pPOE + 4pE )
	1


[bookmark: h.nmf14n]




Lokalita Kraslice
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	16

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	16

	Přepážkový displej 1 řádek
	9

	Hlavní displej  2 řádky
	2

	Velký kiosek
	1

	Konzole pro hlavní displej – ze stropu – oboustranný displej
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 12pPOE + 14pE )
	1


[bookmark: h.37m2jsg]Lokalita Nejdek
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 10

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 10

	Hlavní displej  2 řádky
	2

	Kiosek malý - upevněním na stěnu
	1

	Konzole pro hlavní displej – na zeď 45°
	1


[bookmark: h.1mrcu09]Lokalita Sokolov
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 25

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 25

	Přepážkový displej 1 řádek
	16

	Hlavní displej  3 řádky
	 5

	Kiosek velký
	2

	Konzole pro hlavní displej – na zeď 45°
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 26pPOE )
	1


[bookmark: h.46r0co2]Lokalita Toužim
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 15

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	15

	Hlavní displej  3 řádky
	 2

	Konzole pro hlavní displej – na zeď 45°
	 2

	Kiosek malý - upevněním na stěnu
	1


[bookmark: h.2lwamvv]Lokalita Česká Lípa
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	12

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	12

	Hlavní displej  3 řádky
	2

	Kiosek velký
	1

	Konzole pro hlavní displej – na zeď 45°
	2

	Modul pro hlasové vyvolávání
	1

	SET IP kamery
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pE )
	1


[bookmark: h.111kx3o]


Lokalita Doksy
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	6

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	6

	Přepážkový displej 1 řádek
	 4

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Kiosek velký
	1

	Modul pro hlasové vyvolávání
	1

	SET IP kamery
	2

	PC ETHERNET switch 48V ( 4pPOE + 4pE )
	1


[bookmark: h.3l18frh]Lokalita Jablonec nad Nisou
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	13

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	13

	Přepážkový displej 1 řádek
	13

	Hlavní displej 3 řádky
	2

	Kiosek velký
	1

	Upevnění přepážkového displeje na sklo 
	13

	SET IP kamery
	1

	SET VSTUPTE/NEVSTUPOVAT
	15

	PC ETHERNET switch 48V ( 12pPOE + 14pE )
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 4pPOE + 4pE )
	1


[bookmark: h.206ipza]Lokalita Hlinsko
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 15

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 15

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Kiosek velký
	1


[bookmark: h.4k668n3]Lokalita Vysoké Mýto
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 25

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 25

	Hlavní displej 3 řádky
	3

	Kiosek velký
	1

	Konzole pro hlavní displej – závěs ze stropu (pevný strop) – oboustranný displej
	1


[bookmark: h.2zbgiuw]Lokalita Mělník
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 5

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 5

	Přepážkový displej 1 řádek
	 5

	Hlavní displej LCD (včetně příslušenství)
	1

	Kiosek velký
	1

	Konzole pro přepážkový displej – na zeď 45°
	 5

	Konzole pro LCD – na stěnu
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pPOE + 8pE )
	1


[bookmark: h.1egqt2p]Lokalita Mladá Boleslav
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové) 
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 22

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 22

	Hlavní displej 3 řádky
	4

	Velký kiosek - upevnění na stěnu
	2

	Konzole pro hlavní displej – závěs ze stropu – oboustranný displej
	2

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pE )
	2


[bookmark: h.3ygebqi]Lokalita Mnichovo Hradiště
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 11

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 11 

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Kiosek velký - upevnění na stěnu
	1

	PC ETHERNET switch 48V (8pE)
	1


[bookmark: h.2dlolyb]Lokalita Neratovice
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	8

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	8

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Kiosek velký - upevněním na stěnu
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pE )
	1


[bookmark: h.sqyw64]Lokalita Rokycany
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	12

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 12

	Hlavní displej 3 řádky
	2

	Přepážkový displej 1 řadek
	12

	Kiosek velký
	1

	Konzole pro hlavní displej – na kulatý sloup
	1

	Konzole pro hlavní displej – závěs ze stropu
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 12pPOE + 14pE )
	1


[bookmark: h.3cqmetx]Lokalita Sušice
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	14

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	14

	Přepážkový displej 1 řádek
	9

	Přepážkový displej 2 řádek
	1

	Přepážkový displej 3 řádek
	1

	Hlavní displej 4 řádky
	1

	Kiosek velký
	1

	Konzole pro hlavní displej – na zeď 45°
	1

	PC ETHERNET switch 48V  (12pPOE + 14pE)
	1


[bookmark: h.1rvwp1q]

Lokalita Chomutov
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	9

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	9

	Hlavní displej 3 řádky
	2

	Kiosek velký
	1

	Modul pro hlasové vyvolávání
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pE )
	1


[bookmark: h.4bvk7pj]Lokalita Litoměřice
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	 15

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	 15

	Přepážkový displej 2 řádky
	 2

	Hlavní displej 2 řádky
	1

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Velký kiosek
	1

	Konzole pro hlavní displej – na zeď 45°
	1

	Konzole pro přepážkový displej – na zeď 90°
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pE )
	1


Lokalita Litvínov 2 - U zámeckého parku
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	26

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	26

	Přepážkový displej 1 řádek
	5

	Přepážkový displej 3 řádky
	2

	Hlavní displej 3 řádky
	4

	Kiosek velký
	1

	Konzole pro hlavní displej – závěs ze stropu
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pE )
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pPOE + 8pE )
	1


[bookmark: h.1664s55]Lokalita Litvínov 1 - Ke střelnici
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	14

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	14

	Přepážkový displej 1 řádek
	5

	Hlavní displej 3 řádky
	3

	Kiosek velký
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pPOE + 8pE )
	1


[bookmark: h.3q5sasy]Lokalita Rumburk
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	30

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	30

	Přepážkový displej 1 řádek
	1

	Hlavní displej 2 řádky
	1

	Hlavní displej 3 řádky
	2

	Kiosek velký
	2

	PC ETHERNET switch 48V ( 4pPOE + 4pE )
	1


[bookmark: h.25b2l0r]Lokalita Teplice 1 - Vrchlického 3175
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	40

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	40

	Hlavní displej 4 řádky
	5

	Kiosek velký
	2

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pE )
	2


[bookmark: h.kgcv8k]Lokalita Teplice 2 - Vrchlického 725
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	34

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	34

	Hlavní displej 3 řádky
	3

	Hlavní displej 4 řádky
	2

	Kiosek velký
	3

	Konzole pro hlavní (3 řádky) displej – na zeď 90°
	1

	Konzole pro hlavní (3 řádky) displej – závěs ze stropu, pevný strop
	1

	Konzole pro hlavní (4 řádky) displej – závěs ze stropu, pevný strop
	2


[bookmark: h.34g0dwd]Lokalita Moravská Ostrava 
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	61

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	61

	Hlavní displej 3 řádky
	9

	Kiosek velký
	3

	Řídící PC
	1


Lokalita Vsetín
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	16

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	16

	Hlavní displej 2 řádky
	1

	Hlavní displej 3 řádky
	1

	Kiosek velký 
	1


Lokalita Zlín
	SW moduly (řídící, konfigurační, statistiky, dohledové a objednávkové)
	1

	SW modul centrální sběr dat, vyhodnocení poboček - licence
	58

	Virtuální přepážkový terminál včetně interního objednávání - licence
	58

	Hlavní displej 4 řádky – oboustranný displej
	4

	Kiosek velký
	2

	Konzole pro hlavní displej – závěs ze stropu, kazetový podhled – oboustranný displej
	4

	Řídící PC
	1

	PC ETHERNET switch 48V ( 8pE )
	2





