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oprava a doplnění pískovcového
soklu a kamenných obrub terasy ,
očištění a impregnace.
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 Betonová dlažba 500x500x50mm na rektifikovatelných
podložkách

 Separační vrstva geotextilie

 tepelná izolace z desek extrudovaného polystyrenu
XPS (př. Roofmate Sl-A) tl. 200 mm

 2x SBS modifikovaný asfaltový pás

 betonová deska tl. 100 mm vyztužená KARI sítí
150/150mm, trapézový plech TR 20/250/0,75
mm jako ztracené bednění

 stávajících ocelový nosník profil I200 (odrezivění a
nátěr)
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 betonová dlažba 500x500x50mm

 rektifikační podložka

 klín z extrudovaného polystyrenu

 vytažení hydroizolace min. 300 mm
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Odstranění stávajících bodových světlíků.
Z konstrukce terasy budou odstraněny vrstvy betonové
dlažby a tepelné a hydroizolační vrstvy, bude odstraněno
stávající ztracené bednění z trapézového plechu.

Bude provedena sanace stávajících nosníků (I200 profily)
- odrezivění a nátěry (1x základní nátěr, 1x vrchní
syntetický nátěr).
Na nosnou konstrukci sanované terasy se umístí nový
trapézový plech TR 50/250/0,75mm, který působí jako
ztracené bednění pro betonáž monolitické desky.
Monolitická železobetonová deska je navržená v tloušťce
100mm vč. TR plechu.
Deska je vyztužená svařovanou sítí Ø5 - 150/150mm při
horním líci a 1Ø8mm B500 v každé vlně plechu.
Pochozí vrstvu terasy bude tvořit vymývaná betonová
dlažba 500x500x50 mm kladená na sucho na podložky.

- JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY VE VÝPISU VÝROBKŮ PRO URČENÉ PROFESE

- BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, JEŽ NENÍ URČENA TOUTO DOKUMENTACÍ PODLÉHÁ VÝBĚRU

  INVESTORA STAVBY popř. AUTORSKÉHO DOZORU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

NOVÉ OCELOVÉ MADLO

NOVÝ KAMENNÝ OBDÉLNÍKOVÝ
KVĚTINÁČ 1500/500/750


