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Osteni, nadprazi

7

parotésna izolace EPDM FF210, tL. 0,8 mm

ukoncovaci emitkova APU liSta

\nizkoexpanzni PUR péna

AN

ukoncovaci emitkova APU liSta

kotevni Sroub do zdiva 7,5x102

Parapet

spﬁ’repleni Spalety EPS 70 F - 40 mm

hydroizolace EPBM FF210, tl. 0,7 mm

rohova hlintkova omitkova lista
s nakasirovanou skelnou tkaninou

/pod’rmeleno klempirskym tmelem

vnitrni parapet lepeny PUR pénou

AN NN

podbetonovani vnitrniho parapetu

NN

\aro’résné izolace EPDM FF210, tL. 0,8mm

thlinikovy parapetni plech

30|
1

Detaily hlinikového okna

DETAIL 01




Osteni, nadprazi

7 parotésna izolace EPDM FF210, tL. 0,8 mm
ukoncovaci emitkova APU liSta

\nizkoexpanzni PUR péna

AN

ukoncovaci emitkova APU liSta

kotevni Sroub do zdiva 7,5x102

pritepleni Spalety EPS 70 F - 40 mm

NN
SN

hydreizolace EPBM FF220, tL. 0,8 mm

rohova hlintkova omitkova lista
s nakasirovanou skelnou tkaninou

Parapet

kotevni Sroub do zdiva 7,5x102

/—pod’rmeleno klempirskym tmelem

hlinTkovy parapetni plech

/s priponkou
30]
N

pritepleni parapetu EPS 70 F - 40 mm

vnitrni parapet lepeny PUR pénou

AONNUNNNN

podbetonovani vnitiniho parapetu

AN

\aro’résné izolace EPDM FF210, tL. 0,8mm

Detaily drevéného okna DETAIL 02




Dolni uchyceni vadici listy

O AT

N7
>

VXA ZL

Z

Z

~vodict lista zaluzil

~konzola vodici listy

itrni parapet lepeny PUR pénou

OO

\ parotésna izolace EPBM FF210, tl. 0,8mm
QA

~—drzak zaluzie
¥

|;\okenni ram rozsirena izolacni vlozkou

nabal zaluzie
vyska cca 240 mm

z divodu zakryti nabalu zaluzie

/—vodici lista zaluzii

—konzola vodici listy

—vodici lista zaluzii

Detail predokennich zaluzii

DETAIL 03




Bezbariérovay vstup

tepelna izolace
,A=0,035WmK

zatmeleno -
silikonovy tmel

/—za’rmeleno - silikonovy tmel

kamenna dlazba tl. 40 mm
" lepens flexi lepodlem

hydroizolace EPDM FF210, t1. 0,7 mm
s y

ocelova kotva M10

~___parotésndizolace

EPBM FF220, t1. 0,8 mm

podbetonovani dlazby

Detail bezbariéroveho vsupu

DETAIL 04




Falesna rimsa

trvale pruzny tmel

g
S
-
S

uchyceni oplechovani

/vru’rem do hmozdinky do polystyrenu

podlepeni oplechovani
nizkoexpanzni PUR pénou

h

A
{p
-
(I

el
el
8%

-

rohova hlinikova omitkova lista
s nakasirovanou skelnou tkaninou

il
i
o

talifova hmozdinka

Detail oplechovani falesné rFimsy DETAII_ 05




deska CETRIStL.18mm lepena PUK lepidlem
k podkladu a dokotvena

o oplechovani atiky talifovou hmozdinkou s kov.trnem
hlintkovym plechem fL. 1 mm a plast.hlavou 10x220 po 500mm
| | spadova izolace EPS lepena

| podkladu PUK lepidlem a dokotvena

izolace EPS lepena PUR pénou k podkladu
3 dokotvena kofvami

)

S=0=0:0
a2ae e

/ systémovy nabéhovy klin

~
0

EXTERIER

MES
nEe

INTERIER

Detail atiky DETAII_ 06




oplechovani atiky
hlinikovym plechem tL. 1 mm

deska CETRIStL.18mm lepena PUK lepidlem

k podkladu a dokotvena
talifovou hmozdinkou s kov.t

rnem

a plast.hlavou 10x220 po 500mm

spadova izolace EPS lepena

podkladu PUK lepidlem a dokotvena

izolace EPS lepena PUR pénou k podkladu

a dokofvena kofvami

systémovy nabéhovy klin

obklad tahokovem -
EXTERIER

’@ﬁ i

systémovy rost /

INTERIER

29

Detail atiky u fasadniho obkladu z tahokovu

DETAIL 07




\obklad tahokovem

systémovy rost

ukoncovaci L profil 40/40/4

okapni chodnicek - kacirek fr. 32/6L4

200 /|" parkovy cbrubnik

050592920050

A A

S N N NN F~———
P R N ;o
DN N N N NN NN NN

N
R A A A
SN T N N N T N N N N N N NN
P A
AN T N N N N N N
R A A A A A A A A A A A A
SN T N N N N
P A A
P A
SN T N N N N N NN
P A A
N N S N N N N N N N N N
P D A D P S
AN T N N N NN N
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DN N N NN
P D D N D
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DN N N N N
R A A S
R A A )
D S NN NN N N R AN
R A A A A A A A A A A
DN T N N Y
P A D I A A I
DN N T N N N
R A A A A A A A A A )
NONON N N N N N N N N N N N N Ny
P A
SN N N Y NN NN
P A D S
NN N N N N N N N N N N N N

R A A )
DN N NN N RN

Detail soklu u fasadniho obkladu z tahokovu DETAIL 08




Osteni, nadprazi

7

kryci rohovy profil
L profil 40/40/4

obklad tahokovem

Detail osténi u okna u fasadniho obkladu z tahokovu DETAIL 09




2 x chemicka kotva

\—kofevni profil PL 10/80

@‘ET

pozarni zebrik

dodatelné vyriznuti

otvord v tahokovu

pozarni zebrik

Postup:

1. vytvoreni rastru tahokovového obkladu

2. osazeni kotevnich prvkd zebriku

3. provedeni obkladu z tahokovu s vyriznutim otvord v misteé prostupu kotevniho profilu

L. montaz pozarniho zebriku

Detail kotveni pozarniho zebriku ve sténé s obkladem s tahskovu

DETAIL 10




vynaseci FeZn plech, tl. 3 mm
Al plech fL. 1,5 mm
hydroizolace EPBM FF 210, 1. 0,7 mm
sendviCovy panel tl. 40 mm

tepelna izolace z mineralni vaty

svetlik z Al prild

A\

\paro’rés a_zabrana

EPBM FF 22%{L. 0,8 mm

kryci Al plech
tl. 1,5 mm

Detaily svétliku - horni DETAIL 1a




parotésna zabrana
EPDM FF 220 tl. 0,8 mm
kryci Al plech
fl. 1,5 mm

svetlik z Al prild

vynaseci FeZn plech, tL. 3 mm
Al plech 1. 1,5 mm
hydreizolace EPBM FF 210, L. 0,7 mm
sendvicovy panel t. 40 mm

tepelna izolace z mineralni vaty

Detaily svétliku - dolni

DETAIL 11b




Al plech tL. 1,5 mm
/hydroizolace EPBM FF 210, t1. 0,7 mm S
~N
?sendvifiovy panel tl. 40 mm

sveétlik z Al prild

tepelna izolace z mineralni vaty

parotésna zabrana
EPDM FF 220 t1. 0,8 mm

kryci Al plech
1,5 mm

vynaseci FeZn plech, tl. 3 mm

Detaily svétliku - bogni DETAIL 1a




oplechovani horni strany Fimsy
hlinikovym plechem 1. 1 mm

rohova hlintkova omitkova lista
s nakasirovanou skelnou tkaninou

zatepleni z EPS 70 F, tL. 40 mm

zatepleni z EPS 70

=, 160 mm—

Detaily svétliku - bocni

DETAIL 12




