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Odpovéd' na dotaz . 49 k vefejné zakazce na zhotovitele stavby ,,UP €R — Dé¢in — rekonstrukce

budovy U Plovarny 1190/14“ i.€. 013V032003901
k dotazu firmy Skanska a.s., ze dne 15. dubna 2015

Dotaz ¢. 49/1:

Chtéli bychom upozornit na rozpor mezi PD a VV. V poloice & 92 Tenkovrstvd omitka — je ve
vypoctu odectena vyméra obkladu Tahokov. Ve skladbach stén je pod obkladem Tahokov omitka

uvedena.

Zadame o vyjasnéni.

Odpovéd zadavatele:

Pod fasadou ztahokovu bude tenkovrstvd roztirand silikonovd omitka bila

v&etné penetrace vnéjsich stén, polozka bude doplnéna do VV — vyméra 1222,8

Dotaz ¢. 49/2:

(zrnitost 1,5 mm),
33 m2

Podhledy s poZzarni odolnosti EI 30 DP1 shora i zdola maji skladbu 1x15mm SDK desky. Tato
skladba neodpovidd pozadované pozarni odolnosti. Pro splnéni pozadavku ve skladbé chybi 40mm

pozarni izolace.
Zadédme o vyjasnéni a pfip. doplnéni VV.

Odpovéd zadavatele:
Lze mit podhled bez poZérni izolace - SDK desky, u kterych je pozadavek spinén

. Napf. Deska Knauf

RED D116 tl. 15 mm - niZe uvedena skladba podhledu — 1x15mm deska D116, pozarni odolnost

shora El 30 a zdola El 30, deska zavé3ena na zavés NONIUS s tfrmenem.

15 )
b (it Desky Knauf RED
30 45
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Dotaz €. 49/3:

Dle vypisu zamecnickych vyrobki se oba vlajkové stozdry ozn. 06 Z nachéz

vykresu 2NP jsme je nenasli, ani v situaci nejsou.

Chtéli bychom se zeptat, kde skute¢né tyto dva stoZéry budou umistény a

eji ve 2NP, ale ve

zda bude potfeba

realizovat novy zaklad, jak je v popisu polozky D+M vlajkovy stozar véetné zakladu.

Odpovéd zadavatele:
Vietné zékladu se mysli ukotveni vlajkového stozaru. Stozary se nachazeji n

budou kotveny dle detailu — vie uvedeno v pfiloze - dotazy 150416_ptilohal a dotazy

150416_priloha2.
Priklad:

Viditelnost viajky neni
2Gvisia na proudéni
vétru, Vigika je
nasunuta na ofoéné
rameno, které se
otadi podie vétu

o tak je vale rekiama
neustGle viditeind.
Na boku stotéru je
uchycena pomoci
karabinek na POE
Uchyty

Zvedani a spoulténi
viajky probihé@ pomoci
lanka umisténého
uvniff sto2@ru. Stodér

je opatien zamkem na
Kii&, takze vale vioka
je v bezped! proti
kr&dedi
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Pocet segmenti (ks)
Primér segmentu (mm)  65/125
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