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Projekt vybaveni interiéru UP Cr Mimoii

Projektova dokumentace

Investor: Ufad Prace CR — krajska pobocka v Liberci
kontaktni pracovist¢ Ceska Lipa
Pani Zdislavy 419, 470 01 Ceska Lipa

Adresa realizace: Nadrazni &.p.9, PSC 471 24 Mimoti

Opravnéna osoba: Marcela Ottova
Tel: 723 009 055
Email: marcela.ottova@cl.mpsv.cz

Projektant: Josef Budina
Jilemnického 2219
530 02 Pardubice
i¢o: 75 85 23 81

Termin ptedani projektu: 14.11.2014
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Projekt rekonstrukce interiéru znazornuje navod na prestavbu reSeného
prostoru.

Obsah projektu:

a) Projektova dokumentace

- Pfedmluva

- Specifikace zatizovacich pfedméth

- navrh informaéniho systému pro klienty
b) vizualizace jednotlivych kancelaii
c) technické feSeni jednotlivych prvka nabytku

d) technicka dokumentace jednotlivych prvkii nabytku

e) polozkova specifikace prvkil dle jednotlivych mistnosti

f) tabulkovy seznam zatizovacich pfedméta

... specialista na rekonstrukce



atelier |
projekce Josef Budina

mteriem tEI 608 3 55 66 1
www.BudinaDesign.cz
josef.budina@centrum.cz

.. specialista na rekonstrukce

1. PFredmluva

- Projekt odpovida investorem zadanym podminkam. Zejména mnoZstvi a specifikace projektovaného
nabytku vychazi z ptedmétu smlouvy O Dilo na tvorbu projektu interiéru prostor adr. Nadrazni ¢.p.9, PSC
471 24 Mimon

- Soucasti realizace projektu bude :
a) vyroba a montaz projektované¢ho nabytku
b) odvoz opdadu a jeho ulozeni
¢) poplatky za dopravu
d) nakup a ptipadna montaz zatizovacich predmétli obsazenych v projektové dokumentaci
e) vSechny dalsi polozky, které je nutné provést v ramci vlastni realizace projektu interiérti

- Hlavni odpovédnost za presnost a kvalitu vyroby nese dodavatel, ktery provede jednotlivé pracovni
ukony. Projektova dokumentace slouzi jako ,,nadvod* na vybaveni jednotlivych prostor.

- Pouzity ndbytek v projektu vychédzi z obvyklych standarti bytového néabytku. Projekt byl vytvoren
podle dodané stavebni technické specifikace pfed dokoncenim stavebnich praci (bez moznosti zaméteni
nekterych dispozic prostoru). Projektant proto nevylucuje, ze béhem dodate¢nych stavebnich praci vznikla
situace, ktera béhem tvorby projektu nemohla byt predpokladana.

- vizualizace zatizovacich pfedméntli neodpovidaji realnym predmétim
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2. Specifikace zarizovacich Fredmétii

1) Polozka ¢. 16 — Konferenc¢ni Zidle plastova

Barva kostry: ¢erna
Barva Plastu: ¢erna
Umisténi: vnitini, dle projektové dokumentace

Jednaci Zidle se stabilni svafovanou 1,2 mm silnou konstrukci a plastovym sedakem a opérakem. Zidle je
stohovatelna.

... specialista na rekonstrukce



atelier |
orojekce Josef Budina

interier( tel: 608 35566 1
www.BudinaDesign.cz
josef.budina@centrum.cz

.. specialista na rekonstrukce

2) Polozka ¢. 17 — Kancelarska Zidle s podruc¢kami

Barva kostry: ¢erna

Barva Plastu: ¢erna

Nostnost: 90 kg

Umisténi: vnitini, dle projektové dokumentace

Kancelaiska vyskove nastavitelna zidle s podruckami. Opérka a sedak zidle je potazen pruznou latkou -
sitovinou. Soucasti zidle je houpaci mechanismus s aretaci v zakladni poloze, plastovy kiiz s plastovymi
kolecky a plynovy pist. Zidle se nbizi v celoc¢erném provedeni.
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3) Polozka ¢. 18 — Konferencni zidle se stolkem

Barva kostry: ¢erna
Barva ¢alounéni : Leneron 11
Nostnost: 120 kg

Tato konferen¢ni ptisedici zidle je stabilni diky své konstrukci ocelovych trubkovych profili. Dekor
vyobrazené zidle neodpovida zadanému dekoru ¢alounéni v projektové dokumentaci. Zakladni varianta
zidle je rozsititelna o pordrucky a piidavny stolek
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4) Polozka ¢. 19 — Konferenéni Zidle ¢alounéna

Barva kostry: ¢erna
Barva €alounéni : ¢ernd
Nostnost: 120 kg

Klasicka ekonomicka, stohovatelna, konferencni zidle s pevnou ocelovou kostrou.
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5) Polozka ¢. 20 — Barova stolicka

Barva kostry: ¢erna
Barva calounéni : Cerna

Stylova barova zidle bez opéradla. Kovovy podstavec je pochromovany, ¢alounéni vyrobeno z matné
ekokiize. Vyska je nastavitelnd, celkova vyska je v rozmezi 58 - 80 cm, vyska sedadla je 55 - 77 cm.
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6) Polozka ¢. 21 — VESak

Barva kostry: ¢erna
Vyska: 170 cm

Stojici vésak do piedsiné predstavuje prakticky doplnék do predsing. Stojici vésak je vyroben z kovu v ¢erné
barve.
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7) Polozka &. 22 — Kartotéka 4 zasuvky
Barva: bézova (pokud lze)
Kovova svafovana kartotéka pro dokumenty formatu A4, ¢tyizasuvkova. Vyska 1321, Sitka 413, hloubka

622 mm, centralni zdmek, plny vysuv. Pevné dno s perforaci pro délici piicky. Konstruovana i pro
ukladéani zavésnych kapes i pro volné dokumenty.
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8) Polozka &. 23 — Dverni tabulky

Barva: Stiibrny elox/Cerny plast

Rozmér: 150 x 93 mm

Umisténi: v pravo na zdi pti vchodu na WC ve vysce 165 cm
Do tabulek investor umisti nazvy mistnosti / jména referenti
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