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 

C - Obecné technické požadavky na opravu stávajícíc

 

D - Podrobný popis technických požadavk 



  

 

  s požadavky podle NV 

   

výroby ( dle požadavk  

 , na jehož základ  

   

  Stanovení technických požadavk 

     

 

  

   

 

    

     



  již zabudovanými a dále bude posouzena a 

schválena specialistou Pražského památkového ústavu

       

 ovat požadavky výpisu, odboru památkové pé 

  

 



  již zabudovanými a 

dále bude posouzeno a schváleno specialistou Pražsk

  že za ít až po schválení vzorového okna. 

 ení zakázky obdrží zadavatel: 4x paré výrobní dokum 

  vlastností použitých výrobk  s požadavky technických p  

norem , certifikáty použitých materiál  

      

 

 

    

 ítat s tím, že v rámci jednoho typu okna se budou 





  slouží jako podklad pro vytvo  ní ceny položky. 

  

11/ Použité materiály s t   nezávadné, pokožkou 



  

 

 

 . 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky

  . 190/2002 Sb. Technické požadavky na stavební výro 



  

 . 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

 ožadavcích na výstavbu v hlavním 

  

  



  – požadavky.

SN 73 0540-2: 2007 – Tepelná ochrana budov – požada

  evo nastavované zubovitým spojem – požadavky na uži

vlastnosti a minimální výrobní požadavky

 evo – požadavky na užitné vlastnosti a minimální vý

požadavky

 

     



 

 elkové zámky a zapadací plechy-požadavky a zkušební

 

SN EN 13126-1:2006 Stavební kování-požadavky a zkuš 

 né požadavky pro všechny typy kování

    

vlastností požární odolnosti nebo kou  

      

   ní požadavky a klasifikace

      

  

      

    

      

   

 

SN EN 13 126-15 - Stavební kování - Požadavky a zku 

  

SN EN 13 126-17 - Stavební kování - Požadavky a zku 

  

SN EN 13 126-19 - Stavební kování - Požadavky a zku 

 

SN EN 13 126-1 - Stavební kování - Požadavky a zkuš 

 né požadavky pro všechny typy kování



  

  

 e - Odolnost proti zatížení v 

 e - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikac

tností - Svislé zatížení, kroucení a  ovládací 



ížení v rovin  



 

   



C – Obecné technické požadavky na opravu stávajícíc





  í se v Pražské 

 

  ení Pražského památkového 



  

 ních výplní a špaletových vitrážím, v suterénu jsou

 

     navržena jejich 

     

    

  



  

   r, požadovaná úprava - repas nebo vým   

    

 

   

 



 

 

  

   

    

  

 

  



  ívají v demontáži a likvidaci stávajícího okna. Ve 

a montáži nového okna a v zednické oprav  ní s tím, že do vn jších fasád obložených 

travertinem nesmí být zasaženo. Jeden kus od obou t 

   

     

   

      

   



 



      

  

    

     otevírací madla – použitá 

   

     

    

   kem, je použita 



   



  je uvažováno se zednickými opravami a malbou okolo 

nadpraží v interiéru v ší i 0,15 m. Dále je navržena vým    

   

   

 

odsouhlasen specialistou Pražského ústavu památkové    již 

  

Podrobný popis technických požadavk 



      

 



    

     otevírací madla – použitá 

   

     

    

   kem, je použita 

   



  je uvažováno se zednickými opravami a malbou okolo 

nadpraží v interiéru v ší 

Dále je navržena vým       



   

 

odsouhlasen specialistou Pražského ústavu památkové    již 

  

Podrobný popis technických požadavk 







   

   

   

      

   jiné neopravitelné prvky. Vždy se ale bude jednat  

  

 

 

   

kování – odstín bude odsouhlasen specialistou Pražs 

Bude provedena renovace venkovních železných m íží odstran   

  

    

   ídlá až osmik     

    

  ídla mají vitrážovou výpl 

     

 i repasování oken nedojde k žádné zm  

 že dojít k vým   

 

  edložena ke 

schválení Dále budou dodány technické listy na použ

Podrobný popis technických požadavk 

D - Podrobný popis technických požadavk 

Výroba a montáž nových oken



1. Požadavky na montáž nových oken 

Všechna montážní spojení musí spl ovat požadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolac

 

oken, musí umož  

2. Statické a fyzikální požadavky na nová okna

 ovat normové požadavky na statickou odolnost z hlediska zatížení 

 trem, normové požadavky na t  

požadavky na ochranu p ed hlukem. Požadované vlastnosti budou prokázané po  



   

   

    

  nost výrobku bude Rw´ bude cca 34 dB) Požadovaná t 



      podle vhodnosti použití výrobk 

  snost a odolnost proti zatížení v  



    

    

 - Odolnost proti zatížení v   ída B5 na nárožích, B4 na ostatních plochách

3. Požadavky na použité materiály 



 

   

  

       žn

evidována a zaznamenávána k doložení sledování kval



 ístupné, budou žárov 

      

že nedojde ke korozi.

   

     

   

      

 elu použití a musí být odolné proti 

   elu použití. Nesmí 

obsahovat žádné agresivní komponenty, které by mohl  

  



   ástí musí být použita lepidla odpovídající jejich n

4. Požadavky na provedení nových oken 

  

    

 

 

  . Zasklívací falce musí odpovídat požadavk  

    

    

      , že nejsou provedeny v 

   

 

     

   





     

    

   



  

     

      

 

 uje jejich stálou pružnost, délkovou a objemovou 

     

 

Musí být použito t    

první pohled znatelné. Použití odlišných barev t   



 eva: Veškeré použité d    

   r bude doložen technickým 



Povrchová úprava po zabudování již nep  

  



Použité nát  ovat požadavky na: ochranu proti vlhkosti, odolnost

   

   snícími hmotami a profily, pružnost povrchu zabarve

šetrnost k životnímu prost 

  



  

  

  

   





  ed korozí. Musí být umožn na údržba a servis kování. 

Montáž kování musí odpovídat požadavk    

   

použito jen takové, které odpovídá jeho ur ení a konstrukci okna a jeho užití je v souladu 

 

   

  ovat požadavky mechanické pevnosti, stálé ochrany 

   

   

proti pronikání vlhkosti do montážní spáry. 

Bude uvažováno s p   ed montáží. Jakékoliv 

  

   

nebo montážní p 

 snící materiály budou použity hmoty snášenlivé k ok 





Bude použito izola 

 

  

 

  

   

    požadavkem zadavatele je 

dosažení Uw  normou doporu 

  ními podložkami z nenasákavého a 

  

   



    

okna. Použití transparentních silikon  

     

 ní drážkou a nesmí p   

    

   





     

Postup montážních prací : 

 Demontáž garnyží a dalších dodate 

 Demontáž vnit   

 Demontáž okna

 Úprava stavebního otvoru a montáž nového okna

   

  tná montáž vnit 

     

  

 

     



Demontáž oken musí probíhat v asovém souladu s montáží nových oken tak aby vždy k

 





Požadavky na použité materiály a postupy: 

  

   

 

   

     žn 

zaznamenávána k doložení sledování kvality výroby. 



    



 ístupné, budou žárov 

      

že nedojde ke korozi.

     

  

   

       

    



 

   

   

     

  





   , že prvek nebude možné 





   

 



   ru opálením bez použití chemických látek. Nesmí doj

  

     

   ru bude doložen technický list.

Povrchová úprava po zabudování již nep  

  



Použité nát  ovat požadavky na ochranu proti vlhkosti, odolnost 

   

   snícími hmotami a profily, pružnost povrchu zabarve

šetrnost k životnímu prost 

  



 

  

  

   

Montáž a demontáž k 

Montáž a demontáž k   

    

       

  

 

  
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