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Dodate€né informace k zadavacim podminkam ¢. IX

dle § 49 odst. 1 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,ZVZ").



MPSV, jako zadavatel shora uvedené vefejné zakazky, obdrZzelo dne 23. 2. 2015 Zadost o poskytnuti
dodatecnych informaci k zadavacim podminkam.

Na nize uvedené dotazy poskytuje zadavatel nasledujici odpovédi:

Dotaz ¢. 1:

Pfiloha ZD ¢. 6_Funkéni a technické pozadavky — kapitola 3.3.6 Pozadavky na datové rozvadéce
a podruzny material. Zadavatel pozaduje do datovych rozvadécl zafizeni ATS (Automatic transfer
switch).

Pozaduje Zadavatel ATS i do rozvadéc(, ve kterych budou vSechna dodana zafizeni obsahovat dva
napdjeci zdroje? V pfipadé Ze ano, jaké provedeni vstupu, vystupu a zatizitelnosti Zadavatel pro ATS
poZaduje?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel poZaduje v souladu s bodem 3.3.6 pfilohy zadavaci dokumentace & 6 — Funkéni a
technické pozadavky v kazdém datovém rozvadé&di pfitomnost zafizeni ATS. Pokud v rozvadéci budou
pouze zafizeni, ktera neni nutno napajet pres ATS, uchaze¢ pro tyto rozvadéte mulze nabidnout
zafizeni ATS s jakoukoliv zatiZitelnosti, nebot’ zadavatel nepfedpoklada instalaci zafizeni s vysokymi
naroky na pfikon. Pro provedeni vstupu a vystupu zafizeni ATS zadavatel nespecifikoval Zadné
pozadavky, samozfejmosti je pouziti standardnich evropskych napajecich zasuvek (IEC320).

Dotaz ¢. 2:

V zadani v kapitole 3.3.1.1 je uvedena véta ,SAN musi byt provozovana v rezimu vysoké dostupnosti.®
Zaroven v kapitole 3.3.1.4 je specifikovano propojeni SAN mezi lokalitami pomoci jednoho paru viaken
technologii 8G FC. Toto nastaveni nezajiStuje vysokou dostupnost SAN infrastruktury mezi lokalitami
— v pfipadé vypadku optické trasy nebo jednoho SAN piepinace dojde k vypadku SAN komunikace
mezi lokalitami.

Ma byt soucasti nabidky i zafizeni pro zajisténi vysoké dostupnosti mezi lokalitami (napfiklad DWDM),
tak aby bylo mozné zaijistit pfenos LAN i SAN po obou vlaknech?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel stanovil poZzadavek na provozovani SAN vreZimu vysoké dostupnosti. Zadavatel déle
uvadi, ze nepfedjima pouzitou technologii uchazeem, pomoci které zaijisti splnéni pozadavku na
vysokou dostupnost SAN a to v€etné propoje mezi Datovymi centry.

Dotaz €. 3:
Pfedpoklada zadavatel, Ze sou€éasti dodavky bude také licence na service desk feSeni?

Odpovéd zadavatele:

Nepredpoklada.
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Dotaz ¢. 4:

Ma-li zadavatel vlastni fedeni ServiceDesk, jaké integracni komponenty budou fesiteli k dispozici?
(REST API, email, apod.)

Odpovéd zadavatele:

Uchazedi budou k dispozici dostupné bézné pouzivané integraéni komponenty. Pfesny néavrh
pouzitého feSeni vzejde z Technického projektu.

Dotaz ¢. 5:

V ramci komponenty KS 1.4 ,Bezpecnostni dohled” pfedpoklada zadavatel od uchazece instalaci log
management nebo SIEM fedeni pro zajisténi a zpracovani auditni stopy?

Odpovéd zadavatele:

Navrh procesll a pravidel vrozsahu pro poskytovani Sluzby KS1.4 Bezpecnostni dohled bude
definovan Bezpeénostnim projektem.

Dotaz ¢. 6:

V tabulkach minimalnich pozadavk( na diskova pole TYP B (Tabulka €. 9 pfilohy 6), TYP C (Tabulka

¢. 10) a zalohovaci zafizeni D2D (Tabulka &. 12) je u vlastnosti ,SAN HBA specifikace* uveden
pozadavek na pocet portl resp. velikost cache paméti.

Tykaji se tyto udaje jednoho vzdy fadiCe nebo celého zafizeni jako celku?

Odpovéd zadavatele:

Informace se tykaji zafizeni jako celku. Zadavatel pozaduje zapojeni zminénych zafizeni do
komunikaéni infrastruktury v souladu s poZadavky na vysokou dostupnost. Vzorové zapojeni je
uvedeno na obrazku €. 6. pfilohy zadavaci dokumentace €. 6 — Funkéni a technické pozadavky.

Dotaz ¢. 7:

V tabulkach minimalnich technickych pozadavkii na diskova pole (kap. 3.3.4 prilohy 6) a na
zalohovani a dlouhodobé ukladani dat (kap. 3.3.4 pfilohy 6) jsou uvedeny pozadavky na vysSku
jednotlivych zafizeni.

Mohou nabizena zafizeni tuto vySku pfekrocit za predpokladu, Ze celé feSeni nepiekroli celkové
pozadavky na celé datové centrum, tj. 10ks rackd (kap. 3.3 pfilohy 6) podobné jako je tomu
pozadavkU na centralni switche (Tabulka €. 3 pfilohy 6)?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel omezil velikost Diskovych poli B, C a to v souladu s kapitolou 3.3.4 pfilohy zadavaci
dokumentace €. 6 — Funkéni a technické poZadavky na max. 8U pro celé diskové pole v€. pfidavnych
diskovych polic u diskového pole typu B a na max. 16U pro celé diskové pole v¢&. pfidavnych
diskovych polic u Diskového pole typu C.

Zadavatel dale odkazuje na odpovéd ¢&.1 Dodate€nych informaci &. VI. ze dne 23. 2. 2015.
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Dotaz ¢. 8:

V Dopliujicich dotazech &islo IV je uvedeno, Zze vykonnostni parametry pozadované po zafizeni
firewall jsou definovany na cely cluster, tedy jedno zafizeni postaci pokud splfiuje polovinu z nich.

Jak je to vpfipadé pozadovanych portd, bude poZadovany parametr 4x 10GbE SFP+ + 8 x
10/100/1000 RJ45 spinén pokud tyto hodnoty budou souctem portl 2 zafizeni v clusteru v jednom
DC? (tedy jeden kazdy fyzicky firewall bude osazen minimainé 2x 10GbE SFP++ 4 x 10/100/1000
RJ457?

Odpovéd zadavatele:

Uchazecem uvedeny pfipad ohledné pozadovanych portll je v souladu s poZadavky zadavatele.

Dotaz €. 9:

V bodé 3.11 (pfiloha & 6 — Funkéni a technické poZadavky zadavaci dokumentace) poZaduje
zadavatel spolupraci s provozovateli systému/aplikaci.

Budou se tyto sluzby Cerpat z pozadovanych 800MD konzultaénich &innosti viz bod 3.9.1. pfilohy &. 6
zadavaci dokumentace nebo je ma uchaze€ nacenit zvlast?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze sluzby uvedené v bodé 3.11 (pfiloha zadavaci dokumentace €. 6 — Funkéni a
technické pozadavky), tykajici se spoluprace pfi migraci dat, zaclenéni aplikaci do clusterl a
implementace dopadl zmén operacnich systémud, budou c&erpany zpozadovanych 800 MD
konzultaénich &innosti.

Vytvareni virtualnich stroji dle zménovych pozadavk(l provozovatell systému/aplikaci bude Zadavatel
prednostné Cerpat dle kapitoly 3.9.2 formou definovanych ukond uvedenych v tabulce v kapitole 3.9.2.
Teprve az po vyCerpani maximalniho poctu pfislusnych Ukont bude Zadavatel tyto sluzby Cerpat
pozadovanych 800 MD konzultaénich €innosti.

Dotaz ¢. 10:

V bodé 3.12 (pfiloha & 6 — Funkéni a technické poZadavky zadavaci dokumentace) poZaduje
zadavatel spolupraci s poskytovatelem sluzeb podpory provozu sou€asnych datovych center.

Budou se tyto sluzby Cerpat z pozadovanych 800 MD konzulta¢nich €innosti viz bod 3.9.1. pfilohy &. 6
zadavaci dokumentace nebo je ma uchaze€ nacenit zvlast?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze sluzby uvedené v bodé 3.12 (pfiloha ¢. 6 — Funkéni a technické pozadavky
zadavaci dokumentace) budou &erpany z poZzadovanych 800 MD konzultaénich €innosti.
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Dotaz ¢. 11:

Dotazy k Tabuice 3.3.5.1:

12/ Deduplikace - staéi aby ji systém podporoval (a pfislusna licence nemusi byt soucasti dodavky),
anebo ma byt soudasti dodavky i pfislusna licence?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel stanovil pozadavek na podporu deduplikace jako soucast feSeni. Pokud je nutna licence
pro provoz této technologické funkce (napf. softwarové feSeni, odemceni firmware), musi byt soucasti
nabidky uchazece.

Dotaz ¢. 12:

Dotazy k Tabuice 3.3.5.1:

15/ prosime o objasnéni terminu Migrace v pozadavku ("Zalohovani a migrace hostitelského stroje -
offline ze zavadéciho média")

Odpovéd zadavatele:

Jedna se provedeni offline zalohy, kdy pro spusténi agenta zalohovaciho programu bude vyuzito
externiho média (CD, ISO image).

Dotaz ¢. 13:

Dotazy k Tabuice 3.3.5.1:

31/ moznost replikovat zalohy do vice ulozist - stadi aby systém tuto viastnost podporoval (s tim Ze
pFislusna licence nemusi byt soucasti dodavky), anebo ma byt sou€asti dodavky i pfislusna licence?

Odpovéd zadavatele:

Soudasti feSeni musi byt pfislusna licence, pakliZze ji uchaze€em navrZzeny systém vyZaduje pro svou
funk&nost.

Dotaz ¢. 14:

Dotazy k Tabulce 3.3.5.1:

33/ co se rozumi pozadavkem Konsolidace zaloh

Odpovéd zadavatele:

Jedna se o prostou selekci zaloh, kdy systém umozni selektivné vybrat z jiz provedenych (uloZenych)
zéloh ty, které budou ponechany a které budou smazany.
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Dotaz ¢. 15:

Dotaz ke kapitole 3.13.2.1.2.6

Jaky ma byt rozsah navrhovaného Testu obnovy provadéného 1 x ro¢né - kompletni infrastruktura,
vybrané infrastrukturni sluzby, jednotliva vybrana agenda, nebo napf. typové technologické vrstvy
(vybrany databazovy systém, vybrany operacni systém apod.)?

Odpovéd zadavatele:

V soucinnosti se zadavatelem zajisti uchaze¢ test obnovy spocivajici v obnové vSech Casti vrstev.
Test obnovy spociva v zajisténi téchto ¢innosti:

Obnova dat ze zaloh.
Ovéreni validity dat.

Ovéreni funkénosti integraci.
Oveéfeni funk&nosti.

Bude se jednat o vybrané infrastrukturni sluzby (napf. hostitelsky server), typové technologické prvky
(vybrany virtualni server, databaze apod).

Dotaz ¢. 16:

Prosime o odhad objemu dat (se 4-letym vyhledem) ktery ma byt pfedmétem pravidelnych zaloh.
Jinymi slovy odhad objemu jedné pravidelné pIné zalohy celého prostfedi po 4 letech provozu. (Z
tohoto odhadu je nutné vylougit data archivniho charakteru, zalohovana jednorazové nebo s frekvenci
delsi 90 dni.)

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel objem dat nepfedjima, Uchaze¢ jej mize odhadnout dle velikosti fyzické infrastruktury,
ktera je pfedmétem této vefejné zakazky.

Dotaz ¢. 17:

Ma byt zalohovani provadéno po SAN (tam kde to Ize) nebo LAN, popf. zda je to na rozhodnuti
Uchazece?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel pfedpoklada zalohovani po SAN v téch pfipadech, kde je to technologicky mozné.

Dotaz ¢. 18:

Na jakém typu serverd (TYP A nebo B popf. C) se pfedpoklada provoz databazovych systémi MS
Exchange/MS SQL/ MS Sharepoint/MS Active Directory?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel pouzité typy serverl nepfedjima, nebot pocita s vyuzitim plovoucich zdroju v ramci
virtualizacni platformy.
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Dotaz ¢. 19:

Zadavatel v pfiloze ZD €. 6, kapitole 3.3.5.1 uvadi, Zze pozaduje dodani zalohovaciho a archivacniho
SW, ktery nema licenéni omezeni nebo je licenéné vazan na fyzicky HW. V pfipadé vazby na fyzicky
HW, pozaduje zadavatel pokryti timto zalohovacim a archivacnim SW vyhradné HW server(, které
jsou poptavany v tomto vybérovém Ffizeni? Pokud ne, zadame o sdéleni postu virtualizaénich servert
a pocet fyzickych serveru, které maji byt pokryty dodanym zalohovacim a archivaénim SW.

Odpovéd zadavatele:

V pfipadé vazby zalohovaciho a archivaéniho SW na fyzicky HW, zadavatel pozaduje pokryti timto
zalohovacim a archivaénim SW u fyzickych serverq, které jsou poptavany v tomto zadavacim fizeni.

Dotaz €. 20:

Zadavatel v pfiloze ZD ¢&. 6, kapitole 3.1.1 uvadi, Ze da k dispozici licence na produkty spole€nosti
Microsoft, které budou zapotfebi k implementaci pozadovanych funkcionalit, vyjma licence na produkt
Microsoft pro dohledovy/monitorovaci systém.

V pfipadé, Ze pro splnéni zadavacich podminek pouZijeme produkt Microsoft Windows Server 2012 a
pro spravu vizualizaéniho prostfedi produkt Microsoft Systém Center 2012, mysli zadavatel
dohledovym/monitorovacim SW, ktery neni zahrnut do mnoziny poskytnutych licenci, pravé produkt
Microsoft Systém Center 20127?

Pokud zadavatel nema na mysli produkt Microsoft Systém Center 2012, Zadame o uvedeni pfesného
oznaceni nazvu licence na produkt Microsoft pro dohledovy/monitorovaci systém, ktera nebude
zadavatelem dana k dispozici.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel nepredjima, jaky monitorovaci systém pro pokryti potfeb zadavatele uchaze¢ zvoli. Pokud
bude chtit uchaze¢ vyuzit Microsoft Systém Center 2012 pro pokryti poZzadovanych sluzeb uvedenych
v kapitole 3.4 (monitorovaci systém), musi byt licence pro tento software sou€asti nabidky uchazece.
Zadavatel neposkytne v souladu s bodem 3.1.1 pfilohy zadavaci dokumentace €. 6 — Funkéni a
technické pozadavky zadné licence pro pokryti pozadavk( uvedenych v kapitole 3.4. této pfilohy

zadavaci dokumentace.

V Praze dne 27. 2. 2015
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